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s panem losefem Paolazzo, Y03JP, 
generalmm tajemmkem rumunske Fe- 
derace radiosportu, o radioamater- 
skdm sportu v Rumunsku. 

Chtdll bychom naSe dtcnare inf or mo- 
vat o organizaci a dinnosti rumun- 
skych radioamaterfi. Kolik je v Ru¬ 
munsku radioamatdrd a }sk jsou 
organizovdnl? 

V Rumunsku bylo ke konci roku 1974 
celkem 4493 drzitelupovoleni k provozu 
radioamat£rsk6 vysilaci stanice, 155 klu- 
bovnich vysilacich stanic a asi 3000 
sportovcu bez vlastni volaci znafky. 

Radioamat^rskou cinnost u nds ridi 
Federace radiosportu, kterd patri zaro- 
ven s ostatnimi sportovnimi federacemi 
pbcl Radu telovychovy a sportu, ktera je 
na urovni ministerstva. Federace radio¬ 
sportu vychazi na zdklade usneseni Ko- 
munistickb strany Rumunska z toho, 
ze radioamatbri jsou sportovci a jeji 
hlavni povinnosti je p£6e o provozni a 
sportovni cinnost s technickym zame- 
renim a pdce o v^voj radioamat^rsk^ho 
sportu k vrcholovb gpicce. Vrcholnym 
orgdnem Federace radiosportu je kon- 
ference, kterd se schdzi jednou za 6 let. 
Mezi konferenccmi ridi cinnost federace 
trinacticlenny ustredni v^bor. Ostfedni 
vybor ma dve kolegia a nekolik riznych 
komisi (svaz rozhodcich, svaz tren^ru, 
komisi pro zavody, komisi KV, VKV, 
komisi pro telegrafti, pro hon na lisku, 
komisi propagandy, ekonomickou, k^- 
zenskou, lbkarskou a technickou komisi). 

Rumunsko je rozdeleno do 39 zup, 
ctyricdtou zupou je Bukuresf. V kazd 6 
zupe pracuje komise radioamat^ru, 
ktera md podobny system podkomisi. 

tJstredni radioklub RSR ma tri pla- 
cen 6 zamestnance - generalniho tajem- 
nika, ustredniho trenbra a pracovnici 
QSL sluzby. V nekterych velkych zu- 
pach jsou placeni 1 —2 pracovnici pro 
radioamatdrskou dinnost, v ostatnich 
maji placeno 40 hodin mesicne. 

Jak se Federace radiosportu RSR 
v£nuje prdci s ml&de£i a branne vy- 
chov£? 

Sportovni federace zajist’uji sportovni 
cinnost az od ur<iitb urovnfe. Mlddezi do 
14 let se zabyva vyhradne Pionyrska 
organizace, kterd md vlastni krouz- 
ky a instruktory. V radioamat^rskych 
krouzcich Pionyrskb organizace je v sou- 
casne dobe asi 54 000 deti a pecuje o ne 
2 000 (!) placenych instruktoru. 

Zakon c. 29, ktery stanovi dulezitost 
sportu v Rumunsku, ukldda urCitym or- 
gdnum a organizacim pb£i o cinnost deti 
a mladeSe. Radioamat^rskd cinnost sc 
zatim bohuzel je§te mdlo „ujala“ na 
§koldcb a fakultdch. Proto nyni zdddme 
oficidlne Svaz komunistickb mlddezc, 
aby t^to fiinnosti venoval vStsi pozornost. 

PionyH maji svoje mistrovstvi. repub- 
liky v telcgrafii a v honu na lisku, kterd 
jsou organizovdna Radou sportu Pio- 
nyrsk^ organizace za nasi technick^. (ni- 
koli persondlni) pomoci. 



lose/ Paolazzo , Y03JP , generdlnt tajemnik 
rumunske federace radiosportu 


Existuje samozrejme ndvaznost pri- 
pravy mladeze, kterd ma pred sebou za- 
kladni vojenskou sluzbu. V ramci pio- 
nyrskb organizace se pripravuje k obrane 
vlasti a my pro tuto pripravu zajisfujeme 
technickou strdnku. Predsedou nasi Fe¬ 
derace radiosportu je general a v ustred- 
nim vyboru jsou i zastupci ministerstva 
spoju, Pion^rskb organizace, Svazu mld- 
deze apod. 1 

Za jak^ch podminek a v jakych tfi- 
ddch jsou. v Rumunsku propOj£ov&na 
povoleni k provozu radioamatdrsk^ch 
vysilacich stanic? 

Mame 6 radioamat^rskych trid. Skla- 
daji se zkou§ky z telcgrafie, techniky, ra- 
dioamatdrskbho provozu a povolovacich 
podminek. Jsou to nasledujici tfidy: 

L trida - provoz na vsech pdsmech, 
maximdlni pfikon 400 W, znalost tele- 
grafie 60 zn./min. 

2. tUda - totdz, maximdlni prikon 
100 W. 

3. tUda -provoz na pdsmech 3,5 MHz, 

7 MHz, cast 28 MHz + VKV, maxi¬ 
malm prikon 25 W, znalost telegrafie 
40 zn./min. 

4. trida - provoz na pasmech VKV, 
maximdlni pHkon 100 \V, bez zkousky 
z telegrafie. 

5. trida - tot^z, maximdlni prikon 
25 W. 

6. trida -provoz v casti pasma 3,5 MHz, 
maximdlni pfikon 10 W, znalost tele¬ 
grafie 40 zn./min., od 10 let veku. 

Pro tfidy 1. az 4. existujijeste kategorie R 
pro cleny rodiny, kde se nevyzaduje zna- 
^ lost techniky. 

Jake je technickc vybaveni a souCast- 
kovd zdkladna rumunskfch radio- 
amatdru? 

Moznost zakoupit tovarni zarizeni pro 
radioamat^rskb vysilani u nds neni. Be- 
hem nekolika poslednich let jsme dostali 
zajimava zarizeni od po§ty, armddy a ji- 
nych instituci, kterd tyto slozky vyrazu- 
ji. Federace je prodala radioamatbrum 
za v^hodnb ceny a predelavaji se pro* 
amatersk^ ubely. VetSina amatbru ma 
zarizeni ziskan^ timto zpusobem. Od 
pristiho roku budeme dovazet japonska 
zarizeni rady FT tak, aby jimi postupne 
byly vybaveny vsechny radiokluby v Ru¬ 
munsku. 

Zvldstni prodejny, specializovanb pro 
radioamatbr>% v Rumunsku nemamc. 
Mame ale vlastni sklad, z kterdho pro- 
ddvdme radioamatbrsky material za pri- 
jateln^ ceny zdsilkovou sluibou. B62nb 
soutastky Ize zakoupit v nSkolika pro- 
dejndcb (napf. BC107 60 Lei). Integro- 





























vane obvody se u nas vyrabeji, pouziva- 
me je i pri stavbe automatickych vysilacu 
pro hon na lisku. V obchodech je za- 
tim zakoupit nelze. Cena cislicovych in- 
tegrovanych obvodu se pohybuje okolo 
200 az 300 Lei. 

Merici pfistroje v nasich radioklu- 
bech jsou prevazne vyrobky TESLA 
Brno. 

Jak6 soutfeic a jakym zpusobem vase 
federace organizuje? 

Ve vsech soutezich, kter£ poraddme, 
sesnazime respektovat mezinarodni pra- 
vidla. Poraddme mistrovstvi republiky 
v prdci na KV, v prdci na VKV, v tele- 
grafii a v honu na lisku. V telegrafii po- 
stupuji do mistrovstvi republiky dva 
nejlepsi zavodnici z kazdd zupy, v honu 
na lisku nejlepsi 3 z kazdd zupy. V honu 
na lisku pofddame jeste pohar Rumun- 
ska s masovou ucasti. 

Radioamatdrsky viceboj nedelame a 
nemdme to ani v umyslu. Je to financne 
narocny zdvod, nespada pod nasi fcde- 
raci radiosportu, navic jeho soucast, 
orientacni zdvod, nema s radioamatdr- 
skym sportem nic spolecn<§ho. 


Maji rumunfitl radioamat^fi svuj 
Casopis? 

Do konce lohskeho roku vychazel £aso- 
pis „Sport a technika" pro vsechny 
technickd sporty, tj. i pro radioamatery. 
Od zacatku letosniho roku byl tento 
casopis spolu s mnoha dalsimi zrusen. 
V souCasn^ dobe pfipravujeme vyda- 
vdni rozmnozovaneho bulletinu, ktery 
by vychazel mesicne v ndkladu asi 
400 kusu. 

Co byste f ekl na zdv£r k dosavadnim 
styk&m mezi radioamatery nasich 
zemi a k jejich perspektivfi? 

Chtel bych fici, ze nase radioamatdry 
velmi sblizily spolecne zavody v honu 
na lisku a v telegrafii vposlednich letech. 
Dunajsky pohar v telegrafii si jiz nedo- 
vedeme bez ucasti vaseho druzstva pred- 
stavit. Navazujeme mnoho pratelskych 
spojeni na KV i na VKV a takto nava- 
zan 6 kontakty se snazime prohlubovat 
osobnim poznavanim pri ruznych soute¬ 
zich. Doufam a verim, ze v tomto duchu 
se budou nase vzajemne styky rozvijet 
i nadale. 

Rozmlouval ing. Aiek Myslih 


slo o lidi m£ne zku§en£, kteri vsak diky 
nadseni a obetavosti ndm dnes pomdhaji 
dosahnout vyssi kvality prdee. Presto pri- 
prava kddru, pracovniku i sirok^ho ak- 
tivu dobrovolnych funkciondru ma do- 
sud prevazne extenzivni charakter. De¬ 
lame hodrt£, ale kvalita nali prdee, jeji 
ucinnost a vysledky stdle neodpovidaji 
vynalozendmu tisili. Z dobrovoln<§ho 
charakteru nasi brann6 organizace vy- 
plyva, ze jeji vysledky budou i nadale 
zaviset predevsim na praci dobrovol¬ 
nych pracovniku. Na jejich poctu, tedy 
na zabezpe£eni dostatku cvicitelu, tre- 
n6ru, lektoru, rozhodcich a organiza- 
toru, dale na jejich politick^ a odborn6 
pripravenosti, ale soucasne i obetavosti, 
zapalu a nadseni bude zalezet, jak se 
ndm nase prace bude dafit- Proto take 
dobrovolny aktiv se musi stat stredem 
pozornosti naisi kadrov^ prace. Pro pla- 
novitou pfipravu nejen tohoto dobro- 
voln^ho aktivu, ale pracovniku a funk- 
cionaru vsech stupnu, mame dnes vy- 
tvoreny dobre podminky ve schvalen^m 
jjSystemu pripravy kadru ve Svazarmu^, 
ktery zafiiname uvddet v zivot. 

Dalsi dulezity ukol, ktery pred nami 
stoji, vyzaduje soustavne zvysovat od- 
bornou uroven hospodarskych pracov¬ 
niku ve vsech stupnich rizeni. Tisice 
jich pracuji v zakladnich organizacich 
aktivisticky, nekolik set placenych v apa- 
ratu vsech stupnu. Nasi povinnosti bude 
dostat je odborne i politicky na uroven 
soucasnych ukolu soustavnym skolenim 
a pomoci. Je nezbytne nutne vybavit je 
potrebnou pravomoci a videt v nich du- 
lezitou soucdst rizeni. To ale vyzaduje, 
aby se vytvoril system, ve kterdm se bu¬ 
dou spolupodilet na pfiprave rozhod- 
nuti vedoucich pracovniku v kter^koli 
otazce tykajici se hospodafeni, a aby 
k jejich navrhilm a doporucenim bylo 
prihlizeno..Nepodporuje autoritu hospo- 
dafsk^ch pracovniku ten pi'edseda, ktery 
v nich vidi funkcionare vhodn^ho k to- 
mu, aby dal ndvod, jak obejit platn6 
pfedpisy, pripadne jak zlikvidovat ve- 
dome nedostatky v hospodafeni, ci jen 
osoby pro pomocn6 prace. Je si vSak 
treba uvedomit, ze rozhodujicim v ob- 
lasti hospodafeni je voleny organ a pri- 
slusny pfedseda. On v prv6 fade musi 
byt svedomitym hospodarem. To vyza¬ 
duje, aby hospodafeni rozumel a vedel, 
co muze a nemuze. 

V zaveru svdho zasedani prijalo 5. 
plenum Provolani dstfedniho vyboru 
Svazarmu k 30. vyroci osvobozeni 
Ceskoslovenska Sovetskou armadou, 
v nemz se obraci ke vsem clenum a funk- 
cionarum Svazarmu. V Provolani se 
mimo jin6 pravi: 

,,Vyuzijme vsech uspechu, k nimz 
jsme se dopracovali na pocest letosnich 
jubilejnich oslav vyroci naseho osvobo¬ 
zeni Sovetskou armddou, k nastupu do 
nadchazejiciho obdobi, zejm£na do ro¬ 
ku 1976, v n£mz naie branna organizace 
oslavi 25. vyroci sv^ho zalozeni a v nemz 
cele nasi spole^nosti ukaze cestu k dal- 
simu rozvinuti socialistick^ vystavby 
XV. sjezd Komunistick6 strany Cesko- 
slovenska. c< -al 


Pate plenum UV Svazarmu ve znameni 
jubilejnich oslav a listopadoveho plena UV KSC 


Ve dnech 25. a 26. dubna 1975 sc 
v Praze konalo dvoudenni 5. zaseddni 
iJV Svazarmu. Cilem prvniho dne jed- 
nini bylo posoudit a shrnout, jak se 
nam podarilo dostat zdvfery listopado- 
v6ho pl6na XJV KSC do hnuti a co je 
treba nyni vykonat, abychom pro jejich 
dalsi realizaci vytvofili ty nejpriznivejsi 
podminky. Druhy den melo zaseddni 
slavnostni raz a bylo zamereno v^lucne 
k oslave 30. vyroci vyvrcholeni naseho 
narodnfe osvobozeneck^ho boje a osvo¬ 
bozeni Ceskoslovenska Sovetskou arma¬ 
dou. Udastnici pMna mezi sebou vfele 
uvitali vzacn^ sovetsk^ hosty - radu vel- 
vyslanectvi SSSR v Praze soudruha 
A. S. Saveljeva, zastupce Spujen^ho vc- 
leni Varsavsk6 smlouvy pri CSLA sou¬ 
druha generdlporucika A. I. Sestakova 
a zastupce Stredni skupiny sovetskych 
vojsk v CSSR plukovnika G. F. Jczko- 
va. Slavnostni referdt prednesl misto- 
pfedseda iJV Svazarmu plukovnik ing. 
Miloslav Janota. Po vystoupeni vzac- 
nych sovetskych hosti, kteri pozdravili 
shromazdeni jm^nem sovetsk^ho lidu, 
DOSAAF a Sovetsk6 armady, vyznelo 
zasedAni ve vfelou manifestaci ces- 
koslovensko-sovetsk^ho pfdtelstvi. Ple¬ 
num jednomyslne schvalxlo pozdravnd 
dopisy adresovan^ Sovetskdmu velvy- 
slanectvi v Praze, Stredni skupine So- 
vetskych vojsk v CSSR a dstfednimu 
vyboru DOSAAF v Moskve. 

Av§ak vrat’me se nyni k prvnimu dni 
zasedani. Zpravu predsednictva „Za 
vyssi kvalitu prace Svazarmu v duchu 
zaveru listopadoveho plena l3V KSC ie 
prednesl za onemocneleho predsedu ar- 
madniho generala Otakara Rytire mi- 
stop fedseda tJV Svazarmu a pfedseda 
COV Svazarmu generalmajor ing. Mi¬ 
loslav Vrba. O zavereenem uctu za rok 
1974 a rozpoctu organizace na rok 1975 
informoval plenum vedouci ekonomicke- 
ho useku soudruh B. Spacek. Z referatu, 
predneseneho generalmajorem M. Vr- 
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bou, ktery plenum prijalo spolu s usne- 
senim jako smernici pro dalsi prdci, vy- 
jimdme nektere hlavni myslenky. 

Vysledky listopadoveho plena tJV 
KSC se zabyvaly jiz mnohe vyrocni 
clenske schuze nasich ZO na pfelomu 
roku 1974—1975, plena krajskych vy¬ 
boru, okresnich vyboru i plendrni zase- 
danx republikovych ustrednich vyboru 
Svazarmu. Tato jednani pfinesla radu 
nametu, ndvrhu, pripominek a kritic- 
kych slov na adresu nedostatku, ktere 
se v nasi prdci vyskytuji. Vsudc byla 
vyjddrena snaha nespokojovat se s do- 
sazenym, usilovat o vie, o novou kvalitu 
i ucinnost prace, o vetSi konkretnost 
i ucinnost ridici prace apod. Slabou 
strankou nasi ridici prace zustavd orga- 
nizacni cinnost pri realizaci pfijatych 
usneseni. Neni dost promyslend, cileve- 
doma a dusledna, pfilis se spoiehd na ja- 
kesi automaticke pixsobeni samotnych 
> usneseni, coz vede k tomu, ze realizacni 
proces se zpozduje a usneseni nejsou rea- 
lizovana nakonec tam, kde ndm o to 
jde, v zdkladnich organizacich. Reali¬ 
zacni proces, pronikani usneseni a za- 
veru vyssich organu dolu, jejich rozpra- 
covani do konkretnich podminek a kon- 
kretnich likolu, urceni nositelfi tgchto 
ukolu, metodickd pomoc jim poskytnu- 
td, kontrola, jak se jim dari ukoly plnit, 
to vsechno jsouotazky politickovychovne 
a org^nizdtorske prdee, kterou dost ne- 
rozvijime, kterou casto dokonce pod- 
cehujeme a nahrazujeme administra- 
tivnimi opatrenimi. Proto take nedosa- 
hujeme ocekavanych vysledku. 

Priciny tohoto stavu tkvx mimo jine 
v tom, 2e nasi pracovnici, funkeionafi a 
aktiviste jsou na tyto ukoly rfizne pripra- 
veni, maji ruznd zkiisenosti i ruzny styl 
-prdee. To je prirozene, nebof po krizo- 
vych letech 1968—1969 doslo i ve Sva¬ 
zarmu k znacne obmene kddru. Rozesli 
jsme se s temi, kteri v krizovych letech 
. politicky neobstdli a nahradili je lidd 
oddani Komunisticke strane Geskoslo- 
venska a ideim socialismu, lide dnes jiz 
pevne srostli s na§i organizaci. Ocenuje- 
me jejich prdci, protoze v fade pripadu 


KONKURS AR - TESLA 1975 
bude uzavfen 15. zaff. Nezapo- 
mente svuj prispevek poslat 
v£as 1 



Zaver Hi-Fi souteze „A hrdy butf“ 

20. kvetna 1975 by!a za ti£asti predsedy OV Sva 2 ar- 
mu arcnadniho generdla Otakara Rytire a dalSIch 
mily'ch hostu z UV KSC, SPB, Filmovych labora- 
toH Barandov, Cs. fonoklubu, Cs. rozhlasu, Cs. 
televize, Elektroniky Praha, mlnisterstva Skolstvi 
CSR a Vojenskcho historick£ho ustavu uzavrena 
soutfci „A hrdy bud**. Tato celost&tni brannd sout£z 
o nejlep§i zvukovy a (nebo) obrazovy material 
by la vyhldSena na poiest 30. vyrofi osvobozeni 
CSSR Sovgtskou arm&dou v kvfitnu 1974. Zna- 
menala zpracovani vzpominek uiaslniku proti- 
fa§istickeho odboje v letech 1938 at 1945. 

Soutei velmi usp£5n£ aktivizovala pfedevSim 
svazarmovce k z&znamu vzpommek pfimych 
uCastniku domaciho i zahranitniho odboje a pro- 
kdzala vysokou uiinnost audiovizudlni techniky 
v brannfi propaganda a historick£ dokumentaci. 
Tyto parametry, stejnfi Jako hodnotu ziskanych 
zvukov^ch (a obrazovych) dokumentu, ktere 
v dalSich letech ui vStSinou nebude moine poridit, 
nelze vyj&drit iisly. Do sout6ie bylo prijato celkem 
177 souteinich snimkii, reprezentujidch tem£r 
100 hodin dokumentatniho materidlu o protifaSistic- 
kdra odboji. Predstavu o obtiJnosti m£i2e d&t, ie 
jeden soutfefni snimek predstavuje 12 az 36 hodin 
z£jmov6 pr&ce. 

Odkaz naSich odbojovych pracovniku je pro 
priStl generace zavazujici; slavnostnxm vyhldSemm 
vysledku proto soutSi nekonil.^ VSechny zaznamy 
se ve spolupnki s Vojensk^m historickym us tavern 
v Praze redak£n£ zpracovavaji do tematickych 
celku. Pracovni kopie dostane kromfi teto instituce 

1 Cfstav marxismu-leninismu UV KSC a Muzeum 
SNP v Banska Bystrici, Vybranfi snimky se postup- 
nS pfedivaji Cs. rozhlasu k vysilani. Zcela ojedi- 
n£lym po&nem bylo vydini gramofonovdho alba 
iy A hrdy bud“, jehoi montdi hudby je sestavena 
z 22 sout&inich a archivnich snlmkii. Tento titul 
)it odkoupil n. p. Komenium v n&kladu 5 000 vy- 
liskfi pro $koly I. a II. cyklu. Prvni vydani alba je 
jit rozebrdno; po£it& se s reedici - v soucasn£ dobfi 
problhd jedndni o stanoveni vySfc n&kladu s pfihl^d- 
nutim k zfijmu Skol, SSM, ROH, armady a dalSich 
instituci. Album ,,A hrd$ bud** se stalo nejprodd- 
vanfejSim titulem, vydanym v CSSR k 30. vyrodi 
osvobozeni na§i vlasti Sov&skou armddou. 

Nemene masovd vyuiiti maji dramaturgicky 
a reiijnS zpracovand zdznamy udastnikCi odboje 
ve formfe audiovizu&lnich poradu, realizovanych 
hifikluby Svazarmu po celS CSSR. Rozvinutd 
politickovychovna price hifiklubu Svazarmu ve 
v§ech svykh formdch predstavuje dnes spoleiensky 
vyznamny pnspevek svazarmovcfi ke komunistickd 
vychovfi, zejmena mladi generace. Jen v roce 1974 
a jen v CSR bylo hifikluby Svazarmu uskute£n£no 

2 800 (!) poradu zamirenych na brannou propa- 
gandu, masovd politickou prici Nirodni fronty 
a na ideovS v^chovni pfisobeni. 

V kategorii soutSinich snimkd byla na prvnim 
miste vyhodnocena ,,Beseda se s. Konednym** 
z hifiklubu Svazarmu Ostrov, na druhim ,,Ludmila 
Wotkova vzpomini**, na tfetim „Svfitla temnoty** 
z hifiklubu Svazarmu v Jihlave. 

V kategorii ZO Svazarmu byl na prvnim miste 
vyhodnocen Klub elektroakustiky v Praze za pfi- 
pravu 45 sntmkfi a pnpravu gramofonoviho alba 
„A hrd^ bud**. Na dmhem mistfi hifiklub Svazarmu 
Uherske HradiSti za pripravu 10 snimkfi a soudasni 
Klub elektroakustiky Brno za pfipravu pasma 

hrd^ bud“ s pfihlidnutim k reiijni praci 
a vyuiiti hifi ve prospdch ideovi vychovni dinnosti, 
Tento jediny snimek, obsahujici vhodnd spojeni 
techniky audio i vizudlni, mdl velky ohlas a ozyvaly 
se ndzory, ie mdl byt ldpe ohodnocen. Na tfetim 
miste byl odm&ndn hifi klub Svazarmu v Bratislava 
za pfipravu 16 snimkfi. Ddle byla uddena fada 
zvldStnich cen UV SPB, Filmovych laboratori 
Barrandov, Vojenskdho historickdho ustavu, Ceske- 
ho fonoklubu a zdvodu Elektronika, HZ UV Sva¬ 
zarmu. -as/- 


Pftl LO HA AR 

kterd vySla v techto dnech, pfindSi amatd- 
rCim fadu praktickych konstrukci a zaji- 
mave informadni materidly n. p. TESLA. 
Z obsahu vyjimdme: 

Co vyrabfiji podniky VHJ TESLA - 

- Stereofonnt zesilovai 2 x 50 W Hi-Fi 

- ZesilovaC 2 x 3 W $ IO - Vykonnfi re- 
produktorova sustava - Elektronicke 
zapalovani - Ota£kom£r pro automo- 
bily - Tranzistorovy blesk - Elektro- 
nickd vybaveni temnc komory - Hyb- 
ridni digitdlnt hodiny chudsiho 
amatdra - Elektronicke hudebni nd- 
stroje * Merai varikapov - Antdny do 
stanu 


CESTOIJ O^TOBOZEKl 


. Ve ctvrtek 6. 3. rano jsme odjeli z Ko- 
Sic a nasi posledni zastavkou ve Vycho- 
doslovenskem kraji byl radioklub v Pra- 
kovcich, podle soudu naseho )} manaz^ 
ra“ Marcela D^riho nejuspesnejsi stre- 
disko pro praci s mladezi v celdm kraji. 

Zakladni organizace Svazarmu v Pra- 
kovcich mi 131 clenft a vystavelasi v ak- 
ci Z objekt v hodnot6 4 miliony Kcs. 
V objektu jsou dilny, klubovna, herna, 
ucebny, autodilny, zasedaci sin, kance- 
lare, byt pro spravce, patri k nemu do- 
pravni hri§te a strelnice - proste vsech- 
no, co si muze organizace Svazarmu prat 
ke s v6 cinnosti. Pri ZO funguje radio¬ 
klub, ktery je jeji nejuspesnej§i slozkou, 
streleck^ klub, klub dustojniku a pra- 
porclku v zaloze, automotoklub, auto- 
skola a stfedisko pro vycvik brancu. 

Radioklub zatim nema kolektivni sta- 
nici, ale mi mnoho nadsenych mladych 
filenu, kteri se zabyvaji technickou a po- 
sluchacskou cinnosti. Je jich celkem 25 
a jsou mezi nimi velmi dobri telegrafist£. 
Meli jsme moznost se na vlastni oci 
presvedcit, ze vetsina deseti az patnicti- 
letych chlapcu i devcat (jsou tu tri) pfi- 
jlmi telegrafni znacky tempem 80 zn. 
za min., mnozi tempem 100 znaku/min. 
a nejlepsi Pavel Grega (15 let) uz 120 
zn./min. Dva z kluku maji I. VT, pet 
II. VT a dve devcata III. VT v radio- 
amat^rsk^m viceboji. Na to, ze radio¬ 
klub existuje 3 roky, je to velmi pekny 
uspech. 

Velmi pekni a mil6 prijeti nim pri- 
chystal cely kolektiv (prestoze byl vSedni 
den dopoledne), vedeny predsedou ZO 
s. Urbanem a predsedou radioklubu 
Jozkou, OK3ZGL. Rozhodli jsme se 
navizat druzbu mezi na§im radioklu- 
bem Amat^rsk^ho radia a radioklubem 
Prakovce a vzijemne si pomihat a vy- 
menovat zkusenosti. 

Na ceste z Prakovcu jsme se zastavili 
v Roznave, kde nis prijal predseda OV 
Svazarmu a potom spolu s nimi odjel 
na hranice kraju Vychodoslovensk£ho 
a Stfedoslovensk^ho. Tam nis ji£ oce- 
kivala skupina ,,z druhe strany** - 
pracovnik KV Svazarmu Stredosloven- 
sk6ho kraje Jozef Toman, OK3CIE, a 
radioamat^ri z Rimavsk6 Soboty. Pode- 
kovali jsme nasemu pruvodci po Vycho- 
doslovensk^m kraji, Marcelu D^rimu, 



Obr. 1. Gita Komorova z radioklubu v Pra- 
kovctch byla prvni , kdo projevil zdjem zapo~ 
slouchat si na OtavS 


za ochotu a obetavost, s kterou se nim 
venoval, oficiilne jsme se rozloucili a 
prekrocili hranici. 

Cekala nas cesta do Gemerske 
horky (OK3KWO), do Safirikova 
(OK3RRD) — vse ve spechu, abychom 
stihli v 16.00 nase pravideln^ vysilini, 
tentokrit z Rimavsk^ Soboty. V okrese 
Rimavski Sobota je celkem 43 radio- 
amatdru, n^kolik krouzku a tri kolektiv¬ 
ni stanice - OK3RRD, OK3KED a 
OK3KJH. O radio se zajimaji i pracov- 
nici aparitu OV Svazarmu - predseda 
OV mi II. tr. rozhodciho v honu na 
lisku, vedouci autoskoly je takd radio- 
amat^r. Celkem na peti mistech okresu 
se zabyvaji honem na lisku. Protoie jeste 
ani zde nase denni pouf neskoncila, po- 
vecereli jsme s kolektivem radioamate- 
ru v „Sultinove dvofe“ a rozloucili 
jsme se, aby se nis dockali ve FiTakovu, 
kde jsme m£li zajisteno ubytovini. Pro- 
toze jsme se znacne opozdili, zastihli 
jsme v radioklubu jiz jen nekolik vytr- 
valcu. Kritce jsme s nimi pobesedovali 
a vecer jsme strivili v pfijemn^m roz- 
hovoru s Milanem Svifelem, OK3IR. 

Rino jsme se objevili presnfe v 08.00 
na pismu z radioklubu OK3KKF a po 
desit6 hodine jsme odjeli z Filakova do 
Banska Bystrice. Let nebylo nim sou- 
zeno tuto cestu absolvovat a asi 12 km 



Obr. 2. Pametni deska , pripominajici ulohu 
banskobystrickeho vysilace v Slovenskem nd- 
rodntm povstani 


pred Banskou Bystrici nim zcela vypo- 
ved&la sluzbu spojka u automobilu a zu- 
stali jsme stit. Ve snaze privolat pomoc 
jsme velmi rychle navizali spojeni 
s SQ9ABU, ktery nasi expedici sledoval, 
ale jeste rychleji nim zastavil nikladni 
Robur, ochotny dotihnout nis do B. By¬ 
strice. Nis prijezd do sidelniho mfista 
Stfedoslovensk^ho kraje byl tedy ne- 
slavny - byli jsme privleceni. Gel^ od- 
poledne jsme potom vyplnili zoufalym 
shinenim potrebn^ souCisti - zoufalym 
proto, ze byl pitek odpoledne a je§te 
k tomu MDZ, coz situaci znacnfe kompli- 
kovalo. Nakonec pomohl opet radioama- 
ter, novinir Jozo Gruj. Mistopredseda 
KV Svazarmu s. Mendfel nim vysel vel¬ 
mi vstric a zajistil provedeni opra\^y bS- 
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hem sobotniho dopoledne. Trochu jsme 
si oddychli a mohli jsme se tak v klidu 
privitat s dalsimi dvema ucastniky nasi 
expedice, kteri se k nam v Bansk6 Bystri- 
ci] pfidali - s ing. P. Englem, nasim re- 
dak torem, a s Ivanem Harmincem. 
OK3CHK, tajemnikem Slovensk^ho 
radioklubu. S v6 pravideln£ vysildni 
jsme absolvovali z radioklubu Delta, 
OK3KPV. 

Ze stejn^ho pracoviste jsme vysilali 
i v sobotu rdno v 08.00 a potom jsme od- 
jeli spolu s Jaro Loubem, OK3IT, na 
exkurzi do budovy znamdho vysilace 
SNP nedaleko Bansk6 Bystrice. Po nd- 
vratu se ndm zase „pritizilo <( . Automo- 
bil pres obetavou spoluprdci naSeho so- 
fdra Vendy nebyl je§te zdaleka opraven 
a £as ubihal. Opet ndm pomohl misto- 
predseda KV Svazarmu a dal ndm k dis- 
pozici sluzebni §100. Po obed6 jsme 
navstivili zndmou radioamatdrskou dvo- 
jici OK3BDE - OK3YL a okolo pul 
treti odjeli smerem na §ahy. Mezitim 
nekoho napadlo, Ze bychom se po ceste 
mohli zastavit v okrese Velky Krtis, kde 
v soucasnd dobe nikdo nevysila. Ve spo- 
jeni, kter6 jsme b£hem cesty udrzovali 



Obr. 3. Z e foveree JI66 v obci Celovo 
vysilala rude „ Expedice Velky Krti&“ 


©. mestra^podsDi /weletirls 

V pitek 11 .\dubna 1975 byl v brnin- 

sk6 Jand£kove opefe slavnostne zahdjen 
6: mezmdrodni veletrh spotrebniho zbo¬ 
zi.' Yyznam tohoto veletrhu byl pod- 
tr£en ucasti vlddni delegace CSSR, v je- 
jimz £ele byl ministr zahrani£niho ob- 
chodu CSSR, ing. Andrej Bar£dk a mi¬ 
nistr vSeobecndho strojirenstvi CSSR 
ing. Pavol Bahyl, ddle se zahdjeni zu£ast- 
nili ministfi prumyslu CSR a SSR ing. 
Oldfich Svadina a ing. Aloiz .Kusalik 
a ministr obchodu SSR, ing. Dezider 
Goga. Na zahajeni-byli pritomni i pred- 
staviteld vlad zemi RVHP, politickych, 
stdtnicH a hospodafskych orgdnu CSSR, 
obou ndrodnich vlad atd. 

Mezindrodni veletrh spotrebniho zbo¬ 
zi Brno se tedy konal jiz po sest£. Veletrh 
nese ve svdm stitu heslo Mir Evrope, mir 
svetu a byl z tohoto hlediska dustojnou 
prehlidkou urovne 6eskoslovensk£- 
ho spotrebniho zbozi, jeho sortimentu 
a kvality v rdmci oslav 30. vyroctf narodne 
osvobozeneckdho boje £eskoslovenskdho 
lidu a osvobozeni Ceskoslovenska Sovet- 
skou armddou. Uplynulych triceti let vy- 
uzily pokrokovd sily svfeta, aby prohlou- 
bily prdtelskd vztahy mezi ndrody a po- 




Obr, 4. Pavel, OK3CGS, je vedoucim ope - 
. ratfrem OK3RLA 


s radioamatdry ze §ahu, jsme jim tento 
navrh dali, oni ho uvitali a za£ala velmi 
rychle a operativne vznikat velkd „Ex- 
pedice Velk? Krtis“. Jenda, OK2BIQ, 
mezitim rozhla§oval tuto informaci po 
pasmu a vzhledem k pokro£ild dobe 
jsme nejdrive stanovili dobu vysildni 
na 17.00. Behem jizdy nds pfdtel£ 
z OK3RLA informovali, 2e na vybra- 
n6m mistS v obci Celovo mdme jii pri- 
praveny dipdl a ie nds oCekdvaji na 
urcit^m kilometru, aby nds tarn dovedli. 
Oba dva naSe dopravni prostredky (pro- 
toze Volhu nakonec prece jen stihli opra- 
vit) se blizily k ur£en£mu mistu velkou 
rychlosti, takze jsme postupne zmenili 
ohldseny zacatek vysildni z okresu Velky 
Krtis na 16.30 a nakonec na nasich ob- 
vyklych 16.00. Behem 90 minut jizdy 
jsme dosahli prumeru 87 km/hod. a v 15 
hodin 58 minut jsme zaparkovali na 
pripraven^m mist£. Behem tfi minut 
jsme nainstalovali SOKU, kterou jsme 
si vypujcili z OK3KBB, pripojili elek- 
trinu a dipdl a v 16.02 jsme se ohldsili 
kratce OK2BIQ. Ten pro nds jiz mel 
pripraveno a „serazeno“ 28 stanic a ex- 
pedicni provoz zacal tempem dv^spojeni 


za minutu. U mikrofonu jsme se vystri- 
dali tfi (OK1AMY, OK3CHK, 
OK3CIE) a nekdo vzdy zapisoval do 
deniku. Za 50 minut provozu jsme na- 
vazali celkem 72 spojeni. 

Na ceste do §ahii jsme se zastavili na 
pratelskd besede v Pldsfovcich, kde je 
Pavel, OK3CGS, predsedou MNV. Je 
zde tak6 kolektivni stanice OK3KYQ, 
na mistni ZD§, md 35 deti a vede ji Pe¬ 
ter, OK3TCS. Dal5i cesta byla zpestrena 
tim, ze jsme pichli, dalsi dve vozidla to 
nezjistila a ujela ndm a my jsme potom 
obji2d61i §ahy nev^douce, kam jet. Po ho- 
din6 vzajemndho hledani se jsme se na¬ 
konec vsichni nasli a sesli v radioklubu 
OK3RLA. Jejim VO je OK3CGS a md 
celkem 10 clenu. V Dome pionyru a mla- 
deze vede OK3TOS. radioamat^rsky 
krouzek, ktery navstevuje 20 pionyru. 
Bylo uz po 21 hodinS, kdyz jsme do- 
razili do Levic, die sobotni cesty. Uby- 
tovali jsme se a spolu s nekolika dalsimi 
radioamat^ry jsme pfijali pozvani Pavla 
BenCika, OK3CED, k pfatelskd besede. 
Tou'nas sobotni program skon£il. 

OK1AMY 



Obr. 5. Peter , OK3TCS,je nejen operaterem 
OK3RLA , ale i VO OK3KT(l 


Simo 

vysily je do oblasti mezinarodni spolu- 
prace a integrace. I to bylo na veletrhu 
na prvni pohled zfejmd - exponaty v ro- 
tunde pavildnu A reprezentovaly spolu- 
prdci zemi RVHP v oblasti vyroby spo- 
trebniho zbozi. Zajimav^ bylo, ze se ve¬ 
letrhu poprvd ucastnila i Organizace 
spojenych ndrodu, a to svym informac- 
nim stankem v pavildnu G. Stdnek patril 
„pobo£ce“ OSN pro prumyslovy rozvoj 
(UNIDO). 

- V prubShu uplynulych rofiniku dosdhl 
obrat MVSZ ^dstky pfes dev6t miliard 
korun obchodni parity. Z celkovdho 
obratu pripadd na oblast £eskosloven- 
skych vvvozcu cdstka pfes sest .miliard 
korun! 1 kdy2 jsou obchodni. vysledky 
jednxm z kritdrii uspe§nosti ; veletrhu, 
nejsou jedin^m krit^riem - v posledni do¬ 
be maji veletrhy stale vice pracovni cha- 
rakter. V Bme jsou stale casteji podepi- 
sovany dohody o spoluprdci a speciali- 
zaci na ruzn6 urovni; na programu jsou 
i setkdni odbomikii,' diskuse a jedndni, 
kterd vedou k vymene poznatku a zku- 
§enosti. . 

0 Pokud jde p nase podniky, vyrab^jici 
spotfebni zboii, je pro ne veletrh mistem 
konfrontace, nebof pfi zamefeni vele¬ 
trhu na spotfebni zbofci se na v^stavisti 
jjSejde** vetSinou vitSi mnozstvl v^robku 
stejndho charakteru a od‘ ruzn^ch vy- 
robcu. Lze- tedy snadno posoudit, do 


jak6 miry vystaven6 vyrobky odpovidaji 
vnejsi urovni a technickymi parametry 
poslednimu stavu techniky. Uroveh vy- 
robku mohou hodnotit nejen technici 
vyrobnich zdvodu, b^zni ndvstevnici a 
vsichni ostatni zdjemci, ale objektivne ji 
hodnoti i odborna komise, pokud ov§em 
vyrobni podniky (vyrobne hospoddrsk^ 
jednotky) prihldsi vyrobky do souteie 
o Zlatou medaili. Letos bylo do souteie 
pfihlaseno celkem 405 vyrobku, z toho 
VHJ federdlniho ministerstva vSeobec- 
n6ho strojirenstvi pfihldsily do souteie 
30 vyrobkfi, vybranych ze 70 novinek, 
vystavovanych na veletrhu. 

Komise pro udelovdni Zlatych medaili 
(predseda ing. Frantisek Addmek) po- 
suzovala jakost prihldsen^ch vyrobkti 
podle ndrodnych krit^rii a pfihlizela 
pritom i k estetick&nu reSeni. 

Ve spotfebni elektronice dostaly Zla¬ 
tou medaili tyto vyrobky: 

- stereofonni prijimac 813 A - Hi-Fi 
vyrobce TESLA, n. p., Bratislava. Prijx- 
ma^ je urfien pro pfijem na v§ech vino- 
vych pasmech, na VKV v normach 
OIRT i GCIR. Md tla£itkovou pfed- 
volbu pSti stanic, nf zesilova£ je stereo¬ 
fonni s vystupnim vykonem 2 X 20 W. 
Z posudku komise lze uv^st: ... jdc 
o objemove vyhodnd reseni pristroje 
s optimalnim vyuzitim prostoru a se 
spolctnou linii, navazujici na ostatni fs. 
vyrobky tohoto oboru;. 






Obr. L Jeden z exponalu, odmenenych Z^ ou 
medaili - gramofon se zesilovacem TESLA 
Litovel 


- stereofonni zesilovac AZS 215 vy- 
robce TESLA, n. p., Vrable. Zesilovac 
ma vystupni vykon 2 X 20 W, je osazen 
kfemikovymi tranzistory, jeho vystup je 
jisten proti zkratu; 

- stereofonni gramofon NZC143 vy- 
robce TESLA, n. p., Litovel. Gramofon 
ma magnetodynamickou vlozku, vlastni 
stereofonni zesilovac se sumovym a hlu- 
kovym filtrem a samocinnou pojistku 
proti zniceni koncovych tranzistoru. Ko- 
mise ocenila u tohoto pristroje dobrou 
vytvarnou koncepci a uvedla ho jako 
pfiklad zdarild inovace (obr. 1). 

Ne ve vsech oborech spotrebni elek- 
troniky je vsak na miste spokojenost. Po- 
stradali jsme na veletrhu napr. tuzemske 
kazetov^ magnetofony, predevsim ve 
srovndni s vyrobou tech to pristroju u na- 
sich pratel v Madarsku a Polsku (obr. 2). 
Do ,,propadliste“ zmizel napr. stereofon¬ 
ni kazetovy magnetofon, vystaveny na 
minulem veletrhu, pf icemz ze sortimentu 
pfednich svetovych firem je zcela jasne 
videt, ze co do objemu vyroby vedou 
nyni kazetov6 magnetofony nad civko- 
vymi (a to i ve stereofonnim provedeni). 
O madarskych kazetovych magnetofo- 
nech jsme psali ve zprave z veletrhu jiz 
v lonskem roce - pouze kolem nasich 
vyrobku panuje hluboke mlceni. 

Na 2. str. obalky jsou ukazky no- 
vych televiznich prijimacu modern! 
koncepce, kterd jiste uspokoji vetsinu 
naroku na tento druh zbozi spotrebni 
elektroniky. 

Zajimave exponaty vystavovala TES¬ 
LA, n. p., Litovel, Jejich cas teeny prehled 
je na 2. str. obalky - modern! gramofon 
NC440 - elektronic, kvadrofonni zesilo¬ 
vac, gramofon v jedne stavebni jednotce 
s kazetovym magnetofonem atd. doka- 
zuji snahu ddt spotfebitelum nov6 ja- 
kostnl v^robky ve shode s usnesenimi 
strany a vlady o inovaci vyrobku a o 
urychleni cyklu veda, vyzkum, vyvoj, 
vyroba. 

' Strucny vycet nejzajimav£jsich po- 
znatku z veletrhu by bylo mozno zakon- 
cit pranim, aby jiz brzy byly v nasich ob- 
chodech alespon nektere z vystavenych 
vyrobku (a to nejen vyrobky TESLA) - 
bylo by to potreba. -ou- 



Obr. 2 . Polske kazetove magnetofony 


Inicrkamera 75 

Pocatkem dubna se u Bruselskem pavilonu prazskeho PKOJF konala vystava audiovizualni 
techniky INTERKAMERA 75. Donedavna byly film a fotografie pfilis vzddleny elektronice; 
dues se vSak vetsina amaterskych fotografickych aparatu, nemluve o pfistrojich pro technickou 
fotografii, film a televizi, bez mnohdy slozite elektroniky neobejde. Naopak jmena firem , znamd 
drive pouze fotografum , se nyni objevuji na kapesnich pocitaUch , snimacich televiznich kamerdch 
i regislradnich zarizenich pro vedecke ucely. 


Firma ROBOT Foto und Elektronik 
vystavovala znamy pfistroj na maly for¬ 
mat ROBOT’ adaptovany pro pouziti 
v technicke fotografii. Spoust’ zaverky, 
posun filmu, zaznam poctu snimku a 
vsechny ostatnl funkce lze ovladat im- 
pulsy z dalkoveho elektromagnetick^ho 
ovladace nebo bezdratove pomoci vysi- 
lace. Pri pouziti zafxzeni Strobophot je 
moznd pofidit radu snimku (nejvetsi 
rychlost je 425 snimku za sekundu; na 
pnstroji lze vsak tak6 nastavit intervaly 
snimku od l/4sdo 24 h). Opticky zrca- 
dlovy system umoznuje snimat druhym 
objektivem dulezitd udaje pristroj ft sou- 
casne s fotografovanym objektem na je¬ 
den film, coz usnadnuje vyhodnocovani. 
Tranzistorova technika ovladd clonu 
pristroje podle intenzity. svetla. Pristroj 
lze pouzit i k zajisteni kontroly v mistech 
s moznosti ohrozeni jako jsou banky 
apod. 

Svycarska firma NAGRA Kudelski 
vystavovala radu profesionalnich mag- 
netofonu pro velmi jakostni zaznam, pro 
pouziti ve vedeckem vyzkumu i pristro- 
je pro report^rskou praci s bohat^m pri- 
slusenstvim. Nejzajimavejsi byly mi- 
niaturni typy SN (rozmery pristroje 
14,7 X 10 x 2,6 cm) s rychlostmi 9,5, 
4,75 a 2,38 cm/s s nejvetsim kmitocto- 
vym rozsahem 80 Hz az 15 kHz, napa- 
jene dvema alkalickymi clanky 1,5 V pro 
dobu zaznamu 7 h. Hmotnost pristroje 
s paskem a se cldnky je pouze 573 g. 
Dale byly vystaveny typy IS-D pro za¬ 
znam rozhlasovych poradu (19,05 cm/s, 
50 Hz az 15 kHz) v nekolika verzich, 
typy IV-S pro velmi jakostni stereo¬ 
fonni zaznam, pristroje IV-SJ pro ve¬ 
decke ucely atd. 

Rada kamer fir my HYCAM pro 
technicke pouziti prekvapila moznou 
rychlosti zaznamu na film 16 mm (pri 
delendm formatu snimku) az 40 000 
snimku za sekundu. Princip 6innosti 
kamery spociva v rotujicim hranolu, 
sektorove uzaverce a slozit^ optice mezi 
objektivem pro snimani a filmem. Elck- 
tronickd rizeni, programovani chodu 
kamery a rizeni potrebneho vnejsiho 
osvetleni je pochopitelne umisteno ve 
zvlastnich jednotkach mimo kameru. 

Firma Spezial Glas Mainz z NSR 
vystavovala vykonnd zdroje studen^ho 
svetla se svetlovodnymi, velmi ohebnymi 
kabely delky az nekolika metru se svetlo¬ 
vodnymi prvky pro pfenos svetla ruz- 
nych vlnovych ddlek a pro ruznd uhly 
osvetleni k pouziti v technickc, vedecke 
a ldkarske praxi. Zajvmavd je i pouziti 
zarizeni pro opticky pfenos udaju ze 
snimacu v podminkach, nevhodnych 
pro pfenos elektrickou cestou ’ (napr. 
v prostfedi se silnym elektromagnetic- 
kvm polem). 

Vyrobce profesionalnich kamer pro 
velky format, svycarska firma SINAR, 
vystavoval neobvykly, velmi presny me¬ 
ric osvetleni, pracujici selektivne. Osvet¬ 
leni se men v rovine filmu zvlastni son- 
dou o plosce 7 X ,9 mm, kterou lze po- 
souvat pres cely obraz. 

Firma CANON, znama u nds prede- 
vsim vyrobou fotografickych pfistroju, 



Kamselovy promitac diapozitivu Kodak 
SAV2000’ 



Sada zdbleskovych pristroju firmy Rollei 



Aplikace fotografickeho pristroje ROBOT 
pro pouziti v technicke fotografii 



Miniaturni magnetofon NAGRA Kudelski 
typ SN 


2£nn$245 







Cast vyrobniho programu malych 'pocitacii japonske firmy Canon 


Prencsne pfijimace pro barevnou TV firmy SOjVT 



Regulacni zaUzeni s integrdlni pameti sve¬ 
telnych intenzit Memolight CL24 firmy ADB 



Pristroj NAGRA IV-SJ pro ucely vedeckych 
analyz 



Profesionalm pfenosny stereofonni magnetofon 
NAGRA IV-S se synchronizatorem \ 



Dekoder. s ctslicovou pameti pro magnetofon 
^ s NAGRA IV-SJ 
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venovala znacnou cast sve v^stavni plo- 
chy velmi siroke fade pocita£u od nej- 
jednodussich kapesnich kalkulacek az po 
kancelafske pocitaci stroje. 



Snimaci kamera s prenosnym videoz&znamo- 
vym zarizenim , zapojenym na maty TVP 
SONT 


Znacnou zaznamovou kapacitou bylo 
zajimay^ regulacni zarizeni osvetlova- 
cich zdroju pro jevistni' techniku firmy 
ADB z Belgie. Integrovane feritovd pa¬ 
meti svetelnych intenzit maji kapacitu 
400 svetelnych stavu pro kazdy z 240 
svetelnych okruhu. 

Na vystave nechybela ani siroka skala 
fotografickych pristroj u, u kterych (ne- 
kdy velmi slozita) elektronika zarucuje 
prijatelny snimek za jakychkoli svetel¬ 
nych podminek i zcela neschopn^mu 
amat^ru. • Karuselove diaprojektory, 
pfevazne vybavene halogennimi zarov- 
kami, maji vetsinou moznost dalkoveho 
zaostfovani obrazu, jsou vybaveny pri- 
pojkou pro synchronizaci s magnetofo- 
novym zaznamem a nekterd z nich jsou 
konstruovany pro pouziti v reklame (tr- 
valy provoz) s moznosti automaticky 
fizend multiprojckce z nekolika pristroj u. 
Elektronika silne ovlivnila i zableskovd 
pristroje. Na vystave byla patrna jejich 
dalsi miniaturizace a zyetsovani smer- 
neho cisla v pomeru k hmotnosti pristro¬ 
je. Nekterd pristroje byly vybaveny elek- 
tronickym rizenim intenzity zablesku, 
kterd nejen usnadnuje fotografovani, ale 
take setri zdroje. Otazku vykonnych 
zdroju uspesne fesi znama firma Mallo¬ 



Z^ r °j studeneho suetla s ohebnymi svetlo- 
vodnymi kabely firmy Special Glas 


ry. Pri porovnani bezndho typu cldnku. 
ktery firma vyrabi a ktery pracuje pri 
odberu 50 mA az 9 h, je alkalicky zdroj 
tdto firmy teze velikosti schopen doda- 
vat stejny proud 30 h a rtufcvy clanek 
dokonce 47 h. 

INTERKAMERA ma jiz mezi vy- 
stavami podobneho druhu, konanymi 
jinde na svete, velmi dobrou povest a to 
jak u vystavovatelu ze zemi RVHP, tak 
z kapitalistickych zemi a radx se mezi 
nejlepsi. Ani letosniho roku, i kdyz snad 
byla svym rozsahem ponekud mensi nez 
predesla, nezustala s vd povesti nic 
dluzna. Dy 



Dne 17. 4. 1975 zerorel v Prostejove 
ve v£ku 38 let 

Jan Ralinovsky, OK2SAX. 

Cely iivot vSnoval J. Ralinovsky 
radioamat£rsk£mu sportu a i jeho 
pracovni Cinnost byla zam£rena na 
obor radioelektroniky. Kromfe £in- 
nosti na pasmech VKV pracoval aktiv- 
ne i ve Svazarmu v Prostfijovfe. Byl 
ob£tavym a aktivnim pracovnikem 
jak na pracovisti, tak i ve Svazarmu. 

Soudruh Ralinovsky byl vzorem 
poctiv£ho a £estn£ho £lov£ka a velini 
obetav6ho radioamatera. 

Zachov&me £est jeho pamatce. 








PRVNI GRAMOFON PRO SNImAnI ZAZNAMU OBRAZU NA TRHU 



V breznu t. r. byly v NSR uvedeny na 
trh prvm pristroje TED pro reprodukci 
obrazov^ho signalu z desek. Dlouho 
ohlasovand zanzeni se tedy konecne do- 
stava ke spotrebitelum. System vyvijeny 
spolecne firmami AEG-Telefunken (Tel- 
dec) v Hamburku a Decca v Londyne 
vznikl jiz v roce 1965 a byl poprv£ pred- 
veden v Berime roku 1970. Vyuziva me- 
chanickdho zaznamu na desce o tloust 7 - 
ce 0,1 mm a o prumeru 21 cm (hmot- 
nost je 5 g). Hustota drdzek je asi 280 
na 1 mm, deska se otaci rychlosti 1500 
otacek za minutu. Deska se vklada do 
pristroje v obalu. 


Keramicka vlozka snimaci prenosky 
s diamantovym hrotem snima obrazovy 
a zvukovy signal, ktery se pak moduluje 
na nosny kmitocet a ten se pHvddi primo 
na ant6nni vstup TVP. Prvni verze pri- 
stroje, prodavand v NSR, pouziva sy¬ 
stem PAL, je vsak pripravena vyroba za- 
fizeni i pro syst6my NTSC a SECAM. 

Pro zacatek prodeje bylo k dispozici 
padesat (az desetiminutovych) poradu, 
do konce letosniho roku se ma jejich po- 
cet zvetsit na - 350. Cena pristroje je 
v NSR nizsi nez 1500,— DM (266,— 
angl. liber), ceny desek jsou v rozmezi 
10,— az 25 — DM. 

V porovnani s jinymi zaznamovymi 
reprodukcnimi pristroji ma ten to sy¬ 
stem dve nevyhody; ma pomerne krat- 
kou dobu zaznamu a neumoznuje ama- 
t^rsky zaznam. Tyto nevyhody jsou vsak 
vyvazeny nizkymi porizovacimi i pro- 
voznimi ndklady. Cena pristroje nedosa- 
huje ani poloviny ceny nejlevnejslho 
videomagnetofonu .a naklady na jednu 
hodinu reprodukce jsou asi 12,— angl. 
liber, zatimco cena cistdho (nenahrand- 
ho) pasku pro videozaznam je asi 14,— 
az 16,— angl. liber. 

Wireless Worlds kveten 1975 -jb- 


SLUZBA RADIOAMATERUM 


Proto ze se nds ctendfi velmi casto dotazuji , kde mohou koupit ruzne polovodicove sou- 
cdstky a jake jsou jejich ceny, uverejnujeme seznam a ceny techto soucastek , ktere jsou 
v soucasne dobe na nasem trhu. Venme, le tato informace muze dobh poslouzit vlem 
nalim ctendfum. Redakce AR 
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Oermaniovd spinact tranzistory 


GS502 

56 — 

GS504 

47,— 

Germaniove tran ; 

zistory p-n-p 


2NU72 

29,— 

2NU74 pdr. 


3NU72 

33,— 

a 1 ks 

82,50 

4NU72 

38,— 

3NU74 pdr. 


5NU72 

41,— 

d 1 ks 

95,— 1 

3NU73 

36,— 

4NU74 pdr. 


6NU73 

52,— 

a 1 ks 

87,50 

2NU74 

82 — 

5NU74 par. 


5NU74 

130,— 

a 1 ks 

125,— 

7NU74, 

140,— 
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a 1 ks 

8,25 

a 1 ks 

32,— 
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7,— 
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107NU70 
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102NU71 
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d 1 ks 
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155NU70 

14,— 
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KF506 
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KCS 09 
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KCZ58 
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KCZ59 
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KF125 
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KF520 
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31— 

KF521 

51,— 
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KF503 

17,50 

KFY16 
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Kfemikove spinact tranzistory 
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KU607 

140,— 
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KU605 

125,— 

KU611 

34,— 

KU606 
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Kfemxkovd difuznx dioda 

KA225 -7,— 
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Kfemikove usmernovaci bloky 


KY285 

100,— 

KY299 

71,— 

KY298 

98,— 



Kfemikove tismertlovace 



KY290 

275,— 

KY715 

19,— 

KY701 

3,60 

KY718 

32,— 

KY702 

4,40 

KY719 
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KY705 
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KY721 
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Tyristory 15 A 
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GC515 
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8,50 
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14,50 
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21,— 
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16,— 

GC522K 

19,— 

GD607 

49,— 

GD617 

41,— 

GD608 

•48,- 

GD618 

39,— 

GD607 -f 
+ GD617 

94,— 

GD608 + 

+ GD618 

91,— 



zesilovade (M. Trhlik, 


Postavil jsem si 
podle AR zesilovad 
Z6W, jehoi vstupni 
impedance je 20 kO 
a vstupni napdti 
50 mV. Mdm tuner, 
jehoi vystupni napdti 
je pro AM 120 mV/ 
/250 kQ a pro FM 
150 mV pri stejne 
impedanci. Jak bych 
mohl pfizpusobit vy- 
stup tuneru a vstup 


Bez pnzpusobovaciho dlenu by bylo vzhledem 
k impedancim vstupu zesilovade a vystupu tuneru 
napeti na vstupu zesilovade asi 13krdt mendi, nez 
na vystupu tuneru, tj. asi 10 mV, coz by nestadilo 
k plndmu vybuzeni zesilovade. Proto by bylo nej- 
vyhodnejsi pripojit tuner ke vstupu zesilovade 
pres emitorovy sledovad - oddelovaci stupen, 
ktery je uveden v AR 10/1972 na str. 376 a cely 
zesilovad pak zapojit podle AR 11/1972, str. 419. 
Tuner by se pak pfipojil na vstup „krystalovd pre- 
noska“ zesilovade. 

* + * 


V dldnku ing. T. Salavy v AR 5/74 si, prosime, 
opravte ndkolik chyb: v rovnicich pro Cj a C 2 , 
stejne jako pro L, a jsou prehozeny odmocniny 
dvou, rovnice maji byt sprdvne 


Ci — Ca 


1 

1/T R 0 w 


u = u 


1/2 R 0 


Dale jsou uvedeny chybnd kapacity kondenzdtoru 
(2M a 6M) ve vdtvi „V“ a 4M ve vetvi ,,8** (obr. 5). 
Uvedend kapacity plati pro R 0 — 8 Q, pro 15 Q 
maji b^t polovidni, tj. 1 pF, 3 uF a 2 ixF. K doplneni 
jeStd uvddime, it indukdnosti civek na konci vdtvi 
„S“ a jsou z&mernd zmen§eny o predpokldda- 
nou indukcnost kmitacich civek reproduktoru. 
Prvky vyhybek jsou zaokrouhleny - pfitom se 
vychdzi obvykle ze skutednosti, it v^hybka pracuje 
zpravidla pHjatelne v urditdm rozmezi hodnot 
prvkdi, pridemi pro presnd nastaveni by bylo 
tfeba znat presnd i skutednd impedance, tvorici 
zatez vyhybky. Ty se v§ak v beind praxi zji§fuji 
obti^nd. 

* * ★ 


Chyba je i v zapojeni na obr 1 (str. 86, AR 
3/1974); iarovka, zapojend uveden^m zpOsobem 
by svitila trvale (pri pripojem ke zdroji napeti 
220 V, 50 Hz; pri -sepnuti spinade, popf. pri 
cinnosti casovdho spinade, by do^lo ke zkratu. 
Oproti dlanku je take vyhodnejSi pouiivat pro 
hrube a jemne nastaveni dasu prepinade, a to po 
10 s (hrubd), popf. po 1 s (jemne nastaveni). 


* * * 

V clAnku o DNL v AR 12/74 je chyba ve sche- 
matu na obr&zku na str. 452 - spinad, jim i se 
ruSi funkce DNL md byt sprdvnd zapojen jednim 
p61em na spolecn^ vyvod diod D 30 ., D 3Q<i a odpori 
a druhym p61em na zem. 

* * * 


V AR 5/1974 v rubrice Jak na to jsou na desce 
s ploSnymi spoji G57 nespr&vne oznadeny tran- 
zistory, mis to tranzistoru T, ma byt tranzistor T, 
a opadne. Polarita kondenzdtoru C* je opadna, ne2 
jak je uvedeno v obrazku. Odpor by mdl byt 
na zatiieni 0,25 a i 0,5 W. 


Pfi prekreslovdni schdmatu pristroje k oviadani 
diaprojektoru, uverejnendm v rubrice Zajimavd za¬ 
pojeni ze zahranici v AR 3/1975 (obr. 2 na str. 109) 
se autor prispevku dopustil chyby. Podle citova- 
neho piivodniho dldnku ma byt spoledny bod od- 
poru R ia (56 kQ) a kondenzatoru C* (2 fxF) spojen 
s bdzi tranzistoru T , a kondenzator C (25 jj.F), 
ktery je do zmindndho bodu v obr. 2 pripojen, ma 
byt kladnym vyvodem spojen s kolektorem tran¬ 
zistoru T % . Omlouvame se vsem ctenanlm za toto 
nedopatreni. 

Redakce 
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RUBRIKA PRO NEJ9ILAl>§t CTE^lftE AR 


Sestavuje Z. Hradisky 
$ kolektivem UDPM JF 




J7pestrenim letoinxho rolniku souteie IN¬ 
TEGRA byla technicka olympidda . Tuto 
hru si mulete zohrdt i vy v pionyrskem oddtlu 
a proto vdm poradime, jak ji pfipravit. 
Udeldte si Um take pfedstavu o tom, jake 
„pfekazky ti museli ucastmci Integry 1975 
krome praktickeho vyrobku a teoretickeho 
testu pfekonat . 

Pri priprave technicke olympiady vy- 
berte nejprve vhodnou trasu. Vyuzijte 
mene frekventovanych cest lesnich a pol- 
nich. Na mapku, kterou si pri pruzkumu 
terdnu pripravite, vyzna^te potrebn^ 
znacky a mista kontrol (napr. obr. 1). 

Predem pripravteschematic^ znacky, 
kterymi bude trasa vyznacena. Na sil- 
nejsi papiry o velikosti asi 60 X 120 mm 
nakreslete znacky. Dbejte na to, aby 
byly zakresleny podle doporucen6 nor- 
my (tak, jak je znate z Amat^rskeho 
radia). Nej6asteji budete potrebovat 
symboly podle obr. 2. 

Nezapomente na pripinacky a dalsi 
material a pristroje, kter£ budete pri 
technicke olympiads potrebovat - napr. 
magnetofon, rozhlasovy prijimac (sta- 
vebnici), merici pristroj, tranzistory, do- 
kumentaci, vodice, „jizdni“ prukazy, 
Tcrromet, zemni sondy, sroubovaky atd. 

Ucastnici hry jsou rozdeleni do hlidek 
tak, jak to nejl^pe odpovida deice trasy, 
casov^mu limitu a odstupu hlidek. Napr. 
nase trasa byla dlouh£ asi 45 minut, li¬ 
mit pro celou hru byl 3,5 hodiny a od- 
stup mezi hlidkami 5 minut. Proto 
rriohlo 30 ucastniku olympiady startovat 
jednotlive. Pri dvojnasobnem poctu za- 
vodniku nebo trase 90 minut dlouhe by 
startovali ve dvojicich. Malou casovou 
rezervu (15 az 30 minut) ponechte pro 
,,zatoulan£ elektrony". Kazda hlidka 
predstavuje totiz elektron, ktery se po- 
hybuje urcenym obvodem ke kladn£ 
elektrode - cili. Plati pro nej vsechny 
symboly tak, jak plati pro stejnosmerny 
proud (podle obr. 2, kde jsou pro hru 
jednotlivd znacky vysvetleny). 

Urcete, kdo bude na kontrolach, 
u startu a u cile. Vcas umistete znacky a 
stanoviste kontrol a muzete hru zahajit. 

Pfed star tern informujte zavodnikv 
o prubehu souteze. Trasa je urcena sche¬ 
ma ticky mi radio technickymi znackami, 
kterymi je nutno fid it se stejne, jako stej- 
nosmern^ proud. Ztrati-li hlidka cestu, 
must se vratit k posledni znacce, kterou 
videla. Ztrata casu neni tak podstatna, 
protoze body ziskan^ na kontrolach jsou 
mnohem cennejsi. Body, ktere dostanc 
hlidka na kontrole, se zapisuji do „jizd- 
nich" prukazia (obr. 3). Posledni hlidka 
upozorni kontrolory, aby zacali s likvi- 
daci trasy (znacky a jine pozustatky po 
vas nesmi zustat!). Start a oil jsou na 
ruznych mistech. 

Ukoly na kontrolach volte tak, aby na 
nich zavodnici neco uzitecn£ho (nebo 
zabavn^ho) delali. Kontrol muze byt 
libovoln6 mnozstvi - z&lezi na mist- 
nicK podminkach, stari soutezicich atd. 

Na trase na§i technicke olympiady 
byly napr. tyto kontrolni ukoly: 

1. V uplne zapojenem prijimaci (staveb- 
nici) TESLA Junak jsou ctyri chyby. 
K dispozici je popis, schema a zapo- 
jovaci planek pfistroje. XJkolem hlid- 
ky je objevit a opravit behem peti mi¬ 
nut chyby tak, aby prijimac hral 
(tato stavebnice je provedena spojo- 


vanim na srouby, takze k oprave staci 
sroubovak). Zavady v zapojeni byly 
napr, v obracenem elektrolytickem 
kondenzatoru, zemni svod i antdna 
byly pripojeny na stejny vyvod, neza- 
pojen^ vyvod baterie, nepripojena 
baze tranzistoru aj. (obr. 4). 


2. Na pasku kazetoveho magnetofonu 
jsou nahrany ruzn6 technicke zvuky, 
napr. pilovani, casovy signal, cinnost 
telefonni ustredny, rezani lupenkovou 
pilkou, vrtani, zatloukani. tJkolem je 
zapsat do jizdniho prukazu nazvy 
techto cinnosti (obr. 5). 


Obr. 2 . Nejcasteji pouzivane symboly pro vyznaceni trasy 
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Obr. 3. Pfiklad 
„ jtzdmho “ prukazu 


hlidka 6. r 

£as 

zapis ukolu 

body 

ztrety 
f asu 

START 

^ #fl 

— 



1.kontrola 

— 

/uHls tks 4* +1*/ ■ 

to 


2. kontrola 

— 

Hi 

9 

AU*/. 

3.kontrola 

— 

(S - ill/) ijtHwZy f * 

to 


4.kontrola 

— 

rtLf+v p* k,!> JD- 

/ 


5.kontrola 


i**4*iJs n, tXjiiiZZn/j l y%u, 

40 


cIl 

IS *+ 




Cas v rain. 

W ! 

dooazeny pocet bodG /xlO/ 

itto 

uminteni 

- ztraty 

-L 

odecteny 6aa v minutach 

-HS 


cel kora 

kS 

celkem 






Obr. 4 . Oprava pfijimace „na pafezu“ 



Obr. 5. Zapisovani rozpoznanych technickych 
zvuku z magnetoform A3 


Obr. 7. Mefeni zemntho odporu Megmetem 

5. Do koruny snadno pristupn^ho stro- 
mu jsou zaveseny soucastky, nap?. 
mal6 knofliky, zdirky, odpory. Za- 
vodnik ma behem peti minut najit 
dva kusy tohoto neobvykl^ho ovoce, 
kter£ se daji spojit dohromady, napr. 
dva odpory, knoflik a potenciometr, 
zdirku a bananek, pajeci ocko a od¬ 
por.. . (obr. 8). 


3. Z nekolika predlozenych tranzistoru 
si hlidka vybere dva, u nichz zmeri 
pristr'ojem PU120 z&kladni para- 
metry (obr. 6). Udaje zapise do jizd- 
niho prukazu. Tranzistory jsou pro 
snadnejsi kontrolu ocislovany. 

4. Pomoci dvou zemnich sond'a merici- 
ho pristroje (Megmet, Tcrromet) 
zmeri hlidka zemni odpor (obr. 7). 
Sondy jsou od sebe vzdaleny 5 metru. 
Udaj zapise do prukazu. Je take moz- 
n£ po dohode s majitelem merit sku- 
tecny zemni odpor bleskosvodu, 
uzemneni televizni ant6iy apod. 



Obr. 6. Mefeni tranzistoru 


Bodov£ hodnoceni (0 az 10 bodu) zapise 
u ukolu typu 1 a 5 kontrolor primo do 
prukazu, ostatni muzete zhodnotit az po 
skonccni hry. 

Vsechny body sectete a znasobte de- 
seti. Zavodnik muze pri peti kontroldch 
ziskat celkem 500 bodu. Od tohoto 
souctu odectete tolik bodu, kolik minut 
trvala lilidce cesta. Vysledky oznamite 
na zaver souteze nebo pri taboraku, ve- 
cernim rozkazu ap. Viteze, muzete-li, 
odmenite. Treba temi soucastkami, kte- 
soutezici na kontrole c. 5 neobjevili 
a kontrolori po skonceni hry nasli. 

-zh- 



Obr. 8. Hledat drobne soucastky v korune 
stromu neni nejsnazst 


JAK V PARDUBICfCH 

Pardubice jsou mistem, kde je uz 
mnoho let tradici dobra prace s detmi 
v radio technickych oborech. Kursy OL, 
letni tabory a setkani, radiotechnick^ 
krouzky... 

Tentokrat jsme zajeli na Zakladni de- 
vitiletou skolu v Pardubicich - Studan- 
ce. V dilne skolniho pavilonu pracoval 
prave krouzek pro radioamat^ry zaci- 
tecniky. Clenove krouzku zacinali mon- 
tovat dily vlastni praci zhotoven£ sta- 
vebnice. Pravda, maji k dispozici sovet- 
skou stavebnici RK-1, ale ta je jen jedna; 
s vlastnimi budou moci delat pokusy 
vsichni najednou. 

Hlavnim organizatorem cinnosti zk- 
jemcu o radiotechniku je skolni kolektiv- 
ni vysilaci stanice OKlOEP (je soucasti 
mestsk^ho radioklubu). Pro deti zajis- 
t’uje vedeni krouzku, souteze v honu na 
lisku, kursy radiooperateru. Nedavno 
skonceny kurs radiofonistu navstevovalo 
32 deti skoly. Pravideln6 prace se zucast- 
nuje v krouzcich a kursech asi 45 chlap- 
cu a devcat. 

Odpoledni tr^ninkovy hon na lisku pri- 
likal krome 16 zavodniku jeste mnoho 
zvedavcu. Jiste se z nich mnozi sami po- 
kusi o proniknuti do taju „pipajici kra- 
bicky“, jak nazval jeden z divaku priji- 
mad. Protoze mestsky radioklub Svazar- 
mu prislibil’ vedouciho pro tuto soutez, 
jiste se jim to podari. 

Duiii radiotechnick£ cinnosti na skole 
je ucitel, s. Bohumil Andr. S pychou nam 
vypravel o skolni vystavce, na niz se 
radiotechnici pochlubili se svymi tran- 
zistorovymi bzucaky, poplasnymi sire- 
nami letosniho rocniku souteze a dalSimi 
vyrobky. Pro pristi rok chysta dvacet 
vlastnich stavebnic typu RK-1, kter^ si 
deti v krouzcich vyrobi. 

Samozrejme jsou i potizc. Overili 
jsme si napr. v pardubick^ prodejne 
TESLA, ze ze soucastek pro novy na- 
rnet souteze o zadany radiotechnicky vy- 
robek (korekcni predzesilovac, viz AR 
9/75) meli jen jeden druh kondenzatoru. 
Ale to se muze, nez dostanete tuto repor- 
taz do ruky, zmenit. Neni to ostatne jen 
pardubicka specialita. : 

-zh- 



Obr . 9. Ucitel Bohumil Andr se svymi chlapci 
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Co s nimi? 

Nekolik nametu pro vyuziti znehod- 
nocenych tranzistoru. 

Ne kazdi prace se podari a ne kazd^ 
tranzistor ve zdravi prezije zkousky pfi 
uv&dbni do provozu. A tak se pomalu 
plni krabicka am at era tranzistory, kter£ 
jsou vselijak „nabouran 6 “, bezne ne- 
pouzitelnb, avsak je jaksi lito je rovnou 
zahodit. Co kdyby? A prave proto pfi- 
nasim tri nam 6 ty pro vyuziti takovych 
tranzistoru. Zapojeni bezvadne funguji 
a u kazd 6 ho ndvodu uv&dim, jak byly 
tranzistory znehodnoceny. Pouzijx-li se 
vyprodejni tranzistory druhe a tfeti 
jakosti, budou vysledky jeste lepsi. 

1. Bzucak pro napajeni mustku a zdroj 

souvisleho spektra kmitoctu do 2 MHz 

Opravdu to neni omyl - popsan£ za- 
pojeni tak furiguje a to velmi dobre. 
Zakladni souc&stkou je vyrazeny tran¬ 
zistor PI3, kter^ mel proudov^ zesilo- 
vaci cinitel A 21 E = 10 (!), proud 

/cbo =s 3 pA. Mozno namitnout, ze je 
to tranzistor nezvykly - ale pfed nim 
byl ve stejn&n zapojeni (jen odpor Ri 
byl 4,7 kQ a polarita zdroje byla opac:- 
na) pouzit tranzistor n-p-n bez oznaceni 
typu, ktery mel A 21 E = 4 (pri snaze 
o zvetseni vykonu byla kapacita konden- 
zatoru Ci zvetSena na 0,22 pF, tranzis¬ 
tor se pfehral a bylo po piskani). Tim je 
prokazdno, ze lze pro tento ucel pouzit 
jakykoli tranzistor. 

Zapojeni je na obr. 1 . Transformator 
ma prftrez jadra 1,2 cm 2 , pocty zavitu 
jednotlivych vinuti jsou v tab. 1. Vse- 
chna vinuti jsou vinuta stejnym smerem 
a zapojeni zacatku a koncCi je ve sch6- 
matu. Pocet zavitu nemusi byt presnS 
dodrzen. Plechy skladame stridave - bez 
vzduchov 6 mezery. Zapojeni pracuje 
puisne a ma znacne vetsi vykon, nez pfi 
zapojeni jako sinusovy oscilator, v nemz 
byl tranzistor puvodne zkousen. Na obr. 
2 je oscilogram generovaneho napeti pfi 
chodu naprazdno a na obr. 3 pfi zati- 



Obr. 1. ^apojem bzucaku, 
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Po£et 
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0 drfitu 
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I 

1,2 

1 000 

0,1 mm 

n 

3,4 

500 

0,14 mm 

111 

5,6 

500 
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ties j 
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zeni odporem 150 Q (Avomet II ukazal 
naprazdno napeti 1,8 V; pochopitelne 
je to jen informativni hodnota). .Na 
osciloskopu bylo zjisteno, ze zatizenim 
vystupu, tj. svorek 3 a 4, odporem 
150 Q kleslo napeti na 1/3 napeti na- 
prizdno. Pfi napajeni z .baterie 4,5 V 
byl odber naprazdno 11 mA, pfi zkra- 
tovani svorek 3 a. 4 byl odber 14 mA. 
Poskozeni tranzistoru tedy nehrozi ani 
pfi zkratu vystupu. Pracovni bod se na- 
stavuje odporem Ri (pfi vetsim /* 2 ie se 
odpor zvetsi). Protoze se jedna o zari- 
zeni, pracujici impulsne, zkousel jsem je 
pouzit jako zdroj souvisleho spektra 
kmitoctu. K m^mu prekvapeni se po 
spojeni antenni zdirky pfijimace se 
svorkou 3 velmi silne ozyval z pfijimace 
ton pfi laden! az do kmitoctu 2 MHz, 
pak zvolna slabl, ale byl slysitelny jeste 
pfi naladeni pfijimace na kmitocet 
3 MHz. Pfes podivuhodnou nespojitost 
prubehu napeti je tdn ve sluchdtkach 
docela prijemny. Vhodn 6 je volit tran¬ 
zistor o vykonu alespon 125 mW a opa- 
tf it jej chladicim kfid£lkem. 

2. Multivibrator pro zkousky nf 
i vf kmitodtu do 20 MHz 

Ve sbirce vyfazenych tranzistor^ byly 
nalezeny tyto dva: 

a) OC170 (/cbo = 22 pA, / CE q = 15 mA 
pfi napeti 4,5 V, zesilovaci cinitel nebylo 
mozno zmefit pro velky proud naprazd¬ 
no). V zapojeni se spolecnou bazi 
kmital tranzistor jeste pfi 50 MHz. Pro 
pouziti se spolecnym emitorem jiz nebyl 
k potrebe, nebot jiz proud naprdzdno 
(bez buzeni baze) je o 5 mA vetsi nez 
proud maximalne pripustny. 

b) 156NU70 (/cbo - 2 [xA pfi 4,5 V, 
^ 2 iE = 70), kmital do^5 MHz. Jak je 
zrejmo, oba tranzistory jiz nebyly vhod- 
n6 k beznemu pouziti (156NU70 mel 
jeste velky sum, tak^e jej nebylo mozno 
upotrebit ani v nf predzesilovaci). 

Z t 6 to dvojice jsem sestavil multi¬ 
vibrator podle zapojeni v obr. 4; vy- 
stupni napeti na kolektoru tranzistoru 


obraze (Brno - 9. kanal). Vzhledem k im- 
pulsnimu a vf charakteru signalu, ode- 
biran^ho ze zdroje, je k baterii 4,5 V 
paralelne pfipojen elektrolyticky kon- 
denzator a (pro vf) je paralelne zapojen 
jeste kondenzator 10 nF s papirovym 
dielektrikem. Odber ze zdroje 4,5 V je 
0,95 mA. Multivibrator kmita jiz pfi 
napeti zdroje 3,5 V. Podnetem pro se- 
strojeni tohoto pristroje s vyrazenymi 
tranzistory byla sonda obdobneho zapo¬ 
jeni, v niz byly pouzity vyprodejni tran- 
zistory, ale s parametry vhodnymi pro 
bezn^ pouziti. V tdto sonde byly: C 2 
2,5 nF, odpory R 2 a R 3 3,3 kH a kapa¬ 
cita kondenzdtoru Ci 300 pF. Sonda 
slouzi jako zdroj nf i vf kmitoctu. Zaji- 
mav 6 je, ze prubeh vystupniho napeti 
nejsou obd 6 lniky, ale jen pulsy^ kter^ 
jsou tak kratk£, ze na osciloskopu skoro 
nejsou patrn 6 (jsou zfeteln^ jen jejich 
nabehy). Proto je odber sondy nepred- 
stavitelne maly, a to asi 40 jxA ! Kmitoc- 
tovy rozsah je s tSmito kvalitnejsimi 
tranzistory samozfejme jeste vetsi. 

Jako obal na sondu se znamenite hodi 
prdzdna tuba od znackova^e FIX, kte- 
rou otevfeme tak, ze zatlacime na psaci 
hrot tlustsim dratem. Tim se vnitfni 
pouzdro vysune. 

3 . Nejjednodussi bzuZak ze sluchdtka 

Pred casern bylo velkou modou del at 
bzucdky ze sluchatkovych vlozek 2 X 
X 27 Donich se vkladal tranzistor, je- 
den az dva kondenzAtory a dva odpory. 
Na obr. 6 je vubec nejprostsi zapojeni, 
ke kter^mu potfebujeme jen sluchatko- 
vou vlozku a tranzistor. Pouzity tranzis¬ 
tor nebyl nijak zvldsf Spatny, mel jen 
pfilis kratk^ vyvody. Vyhovi kazdy typ; 
pfi pouziti tranzistoru p-n-p zmenime 
polaritu zdroje. Pfekvapivb na tomto 
zapojeni je, ze opravdu velmi dobfe 
funguje. 

. Ing. Lubor Zdvada 
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Obr . 6. PfejjednoduHi bzuddk 
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OC170 melo prubeh podle obr. 5. Z ko¬ 
lektoru tranzistoru QC170 se odebird 
jednak (pfes kondenzator C 2 = 2 pF) 
signdl pro zkouseni nf cdsti pfijimacu, 
jednak vf signal (pfes kondenzator C 4 
o kapacita 50 az 100 pF). Vf signal je 
velmi silny do kmitoctu 20 MHz a do- 
konce vytvofil prou^ky na televiznim 


„Nozicky“ pod pristroje 

V AR jiz bylo pops&no mnoho zpu- 
sobu vyroby a pouziti ,,nozicek“ pod 
pristroje. Zpravidla vzdy bylo tfeba neco 
pfikoupit (zaplatit). Pfi realizaci mdho 
navrhu neni tfeba nic kupovat, pouze 
dobfe vyuzit uzaveru od pouzitych zub- 
nich past. Cela uprava spociva v pro- 
vrtani diry v ose zatky (obr. 1). Dirou 
prostrcime patfi^ny sroub a pfisroubuje- 
me na sasi pristroje. Upraveny polotovar 
muzeme podle vkusu nabarvit nekterou 
tmavsi barvou ze sady barev UNICOL. 
Gelkovou d^lku nozicky mftzeme zmen- 
sit odriznutim Sroubeni (ve vnitfni stra- 
ne zatky), do dutinky D lze vsunout 
(pro docileni mbkciho dosedu pristroje) 
gumovy valecek. 

Takto vyrobena „nozicka“ dobfe do- 
sed4 a nedela na podstavci ryhy. 

Vaclav Benas 


Obr. 1. tfprava 
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Oprava miniaturnich 
elektrolytickych kondenzatoru 
vodou 

Miniaturni elektrolyticke kondenza- 
tory s jednostrannymi vyvody pro plosnb 
spoje (TG 941, TG 942 a TG 943) ne- 
vynikaji poruchovosti, ale presto se ne- 
kdy stava, ze ztrati kapacitu. Pricinou 
byva jejich vyschnuti. Pokud jsou po- 
uzity jako vazebni kapacity v nf zesilo- 
vacij zpusobuji praskani v reprodukci; 
jako blokovaci ka'pacity. jsou pricinou 
motorovAni. 

Protoze jsou kondenzatory umisteny 
na deskach s plosnymi spoji, byva ob- 
vykle pro nedostatek prostoru obtizne 
nahradit je nekterym jinym typem. 

Opravit je lze snadno, dokonce bez 
vypajeni. Jsou totiz na cepicce opatreny 
kapkou bileho tmelu, ktery tesne uza- 
vira prostor kondenzatoru. Pokud je 
tmel narusen nebo vypadly, ukazuje to 
na pficinu vady. Otvorem v cepicce 
vpravime do kondenzatoru kapicku des- 
tilovanb nebo dest’ove vody. Pomuzeme 
si pritom tak, ze kryt kondenzatoru 
mirne nahrivame tepiym hrotem pa- 
jecky, aby z nej vzduch v bublinach 
unikl. 

Po vpraveni vody ponechame kon- 
denzator pres noc ,,odpocinout“ s kap¬ 
kou vody na cepicce. Potom vodu utfe- 
me, ovefime kapacitu nebo alespon 
spravnou funkci kondenzatoru v ob- 
vodu a otvor v cepicce uzavreme kapkou 
Eprosinu nebo Lepoxu' ktery nechame 
dobfe zaschnout. - Dz~ 


Tyristorovy bezkontaktni spfnac ke 
kontaktnimu teplomeru 

Vlastnosti tyristoru lze s vyhodou vy- 
uzit k regulaci teploty kontaktnim teplo- 
merem (napf. v laboratornich termosta- 
tech). Kontaktni teplomery snaseji trva- 
le male proudy: proto se dodnes u to- 
varnich zafizeni, pouzivajicich kontakt¬ 
ni teplomery, uzivaji nejruznejsi typy 
specialnich rel£. Na obr. 1 je schema za- 
pojeni tyristorov^ho spinace pro kon¬ 
taktni teplomer ke spinani topn^ho od- 
poru do vykonu 2 kW. 


' koniakt 



Obr. 1 . Zopojent tyristoroveho spinace 

Tyristor Ty (15 A) je preklenut dio- 
dou D (20 A) a delicem napeti, z nejz je 
napajen tranzistor T. Pusobenim diody 
je napeti na delici jiz usmerneno. V ob- 
vodu baze tranzistoru T je zapojen kon¬ 
taktni teplomer. Je-li kontakt teplomeru 
rozpojen, spinaci tranzistor T ncvede a 
proud z delice napeti prochazi pres od- 
por R% (390 D) na ridici elektrodu tyris¬ 
toru. Tyristor tedy spina, turner okamzite 
na zacatku periody sinusov^ho prubehu 
proudu a topnym vinutim prochazi piny 
stfidavy proud. Je-li kontakt teplomeru 
sepnut (je-li mefena teplota vyssi, nez je 
teplota nastavena na teplomeru), je se¬ 
pnut i tranzistor a napeti na zapalovaci 
elektrode tyristoru, kter£ je dano nape- 
tim £/ce tranzistoru T i nestaci k sepnuti 


tyristoru. Topnym odporem prochazi 
pouze polovicni proud (sude, popf. liche 
pulperiody sinusoveho prubehu), coz 
vetsinou nestaci k udrzeni pozadovanb 
teploty. Proud kontaktnim teplomerem 
je velmi maly; meridlo PU120 ukazalo 
vychylku 150 pA na rozsahu 300 pA. 

Vzhledem k tomu, ze tyristor spina na 
zacatku sinusovky, je jeho rusive vyza- 
fovani mal6 a proto nebyly v praxi po- 
uzity odrusovaci filtry. Je-li postarano 
o dostatecne chlazeni vykonovych sou- 
castek, pracuje toto velmi jednoduche 
zarizeni spolehlive a bez jakychkoli na- 
roku na udrzbu. 

Jin Dostdl 

Nejrychlejsi vyroba 
plosnych spoju 

Proti obvykl^mu leptani anebo ryti 
plosnych spoju je mnohem rychlejsi 
zhotovit plosny spoj strhavanim vodiv^ 
vrstvy. Potrebnou delici caru na obou 
jejich okrajich narizneme ostrou spickou 
noze nebo natrhneme ostrou jehlou. Pak 
zvedneme okraj folie na pocatku delici 
cary a pinsetou fdlii postupne strhava- 
me. Nejlepe se to dari, tdhneme-li pin¬ 
setou primo po desticce a ohyb v miste 
strhavani je v tom pripade skoro 180°. 

Ing. Ltibor Zavada 


Merici hroty 

Protoze se v praxi bez mericich hrotu 
neobejdeme a protoze napr. hroty 
s vyvodem souosym kabelem (popr. se 
stinenym kabelem) nejsou na trhu, 
zhotovil jsem si nekolik mericich hrotu 
z pouzder propisovacich tuzek (z plas- 
tick^ hmoty - cena veetne naplne je asi 
2 Kcs). 

Merici hrot se stinenym kabelem 

Nacrtek tohoto hrotu je na obr. 1. 
Z obr. 1 je zfejmy i postup pri zhotovo- 
vani hrotu. Jedinym probl^mem u to¬ 
hoto hrotu je provrtat mackaci tlacit- 
ko. Pri vrtani je nejlepe postupovat tak, 
ze rueni vrtackou vrtame diru postupne 
nekolika vrtaky od co nejmensiho az 
po zadany prumer (podle vodice). 
Mackaci tlacitko je pritom upnuto ve 
sveraku. 

Konstrukce mericiho hrotu umoznuje 
troji zpusob snimani meren6ho signalu.^ 
Merici hrot muze byt jednak vysunut, 
jednak zmacknutim mackaciho tlacitka 
lze hrot pritlacit hackem s merenym 
vodicem k usti pouzdra propisovaci 
tuzky, a konecne muze byt merici hrot 
zasunut a tuzka (jeji usti) se „napichu- 
je“ na vycnivajici mefena mista (spicka 
konektoru apod.). Pri tomto zpusobu 
mefeni je znemoznen dotyk mericiho 
hrotu s jinym vodicem nebo soucastkou 
krome mefeni. 


z plasticke hmoty s tim rozdilem, ze 
do Spicky vypotrebovane kovov^ naplne 
pripajime cast spicky konektoru, nebo 
jiny vhodny kolik. Po spajeni pak spi- 
lujeme konec, koliku do ostre spicky, 
popr. do tup^ kuzelove spicky, do niz je 
pak vhodnb vyvrtat malou diru, do niz 
lze „zapichovat“ pri mefeni konce 
dratu, koliky patic apod. Touto upravou 
lze zamezit ,,klouzam“ meficiho hrotu 
po povrehu meficiho mista. 

I. tento mefici hrot lze upravit pro 
dva ruznd: druhy snimani mefen^ho 
signalu; navic muzeme jeste tfeba pri- 
pajet do spicky meficiho hrotu mosazny 
hacek a tim realizovat tfeti zpusob 
snimani mefeneho signalu. 

Oba druhy hrotu pouzivam jiz delsi 
dobu a velmi se mi osvedcily. 

Ing. Vaclav Honzik 


Vibrato ke kytare 

Delsi dobu jsem se snazil ^robit si 
vibrato na elektrickou kytaru tak, aby 
cely system byl velmi jednoduchy, mi¬ 
niaturni a take i levny. Tato konstrukce 
splnuje vsechny podminky. Podle AR 
9/1973 jsem sestrojil zdroj pferusova- 
nbho svetla, pouze jsem zmenil kapacitu 
kondenzatoru z 20 na 2 fj.F, cimz se 
zvetsil opakovaci kmitocet, ktery lze 
tak to men it ve velk^m rozsahu. 

Za zdroj signalu, ktery chceme upra- 
vovat vibratem (v mdm pripade elek- 
tricky snimac kytary), zapojime obvod 
podle schematu na obr. 1. 
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Obr. 1 . Z a P 0 J em ' vibrdla (R i = 10 kQ ) 


K fotoodporu (1 500 Q) jsem umis- 
til zarovku Z zdroje pferusovaneho 
svetla a cely system uzavfel a zajistil 
proti vnikani vnejsiho svetla. Zarizeni 
pracovalo bezvadne, pri zmensovani 
kapacity se vsak zmensoval osvit zarov- 
kou. Toto zmen sen! svetla lze kompen- 
zovat zvetsenim napajeciho napeti na 6 
az 9 V. Take muzeme pouzit citlivejsi 
zarovku. Opakovaci kmitocet osvitu 
muze byt 1 az 30 Hz. Tepelna setrvac- 
nost vlakna nema na tento kmitocet 
vliv. Hloubku modulace lze nastavit 
ve velkem rozmezi potenciometrem Ri, 
ktery muze byt umisten v kytafe nebo 
u zesilovace. 


Merici hrot s nestinenym privodem 

Ke zhotoveni tohoto hrotu lze pouzit 
stejnou (nebo podobnou) prop iso va'cku 


Zapojeni je velmi jednoduchb a muze 
je sestrojit i zacinajici radioamat6r. 

Frantisek Kessner 
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V ndsledujicich rddcich se budeme zabyvat vzdjemnou zavislosti vstupnich obvodovjch velicin 
tranzistoru, ktera se bezne graficky zndzornuje pomoci vstupni charakteristiky / B =/(£/ BE J 
pro rdznd napeti mezi kolektorem a emitorem &ce* Bude se tedyjednat o zdvislost mezi proudem 
bdze a napeiim Ub e, pricemz parametrem je napeti Ucv- 


Germaniovy tranzistor 

Zavislost /b = f (£/be); Ucb —-konst, 
je u germaniov^ho tranzistoru pomerne 
dobfe znama a by la jiz uvedena v mnoha 
publikacich, napf. [1 ]. Jeji prubeh je na 
obr. 1, zmefit ji muzeme pomoci zapo- 
jeni na obr. 2. Prubeh krivky A je shodny 
s charakteristikou germaniovd diody 
v propustn&n smeru; jedna se zde o stav, 
kdy mezi kolektor a emitor neni pfipo- 
jen fcddny zdroj. Pripojenim zdroje na- 
p£ti se tato charakteristika posune sme* 
rem k vetsim napetim („nahoru“) a 
pfiblizne od napeti U ce — 0,5 V se jiz 
jeji poloha nemeni (kHvka B ). Dalsim 



Obr. L / B — / (Ubb) pfi teplote 

okoli 25 °C (pro germaniovy tranzistor) 



Obr. 2. Zapojeni k mereni zavislosti / B — 
— / (Ubb); U ce = konst.] Ub } Uc - 
regulovatelne zdroje napeti y V - voltmetr 
k mereni £/ce, EV - elektronickj> voltmetr 
k meieni U be, MT - mereny tranzistor , 
R b - seriovy odpor bdze 
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Obr . 3 . Ploiny tranzistor n-p-n (a) a jeho 
priblizne ndhradni schema (b) 


zvetsovanim napeti se naopak pocne 
posouvat „dolu“, ten to jev je vsak zpu- 
soben znatelnym ohfdtim polovodi£o- 
v6ho pfechodu vetsi kolektorovou ztra- 
tou. Tohoto jevu se da vyuzit pro ruzna 
mereni teplotnich zdvislosti tranzistoru 
[2], [3]. Krome toho dochdzi jeste k jin£ 
zmene; charakteristiky Ib =. f(t/ B E) pro 
C/ce > 0 nevychdzeji z pocatku, ale 
proud baze je nulovy pfi urcitdm napeti 
Ubb — Ubo (obr. 1); je-li napeti 
Ub e — 0, tece proud bdze / B = / bo do- 
konce obrdcenym smerem a nejen v tom- 
to pfipade, ale jiz od bodu / B — 0; 
£/be = Ubo az po stav Ub e = 0; 
/ b = /bo- 

Rozeberme si ten to stav podrobneji a 
ur£eme, cim je zpusoben. K vysvetleni 
pouzijeme obr. 3, kde je schematicky 
zndzornen plosny tranzistor a jeho pfi- 
blizn£ nahradni schema pomoci dvou 
diod. Pfi orientaci napeti podle obr. 2 je 
u tranzistoru typu n-p-n prechod bdze- 
emitor otevferi, zatimco dioda kolektor- 
bdze je uzavfena. Je-li kolektor odpojen, 
mefime pouze diodu bdze-emitor v pro- 
pustn6m smeru. Pripojenim napeti Uc b 
dojde sice k-posuvu charakteristiky ,,na- 
horu“, ale tranzistorem jeste prot^kd 
zbytkovy proud diody kolektor-bdze a 
tento proud je zp£tne ovlivnovdn stavem 
pfechodu bdze-emitor. Vlivem zesilova- 
cich vlastnosti tranzistoru je totiz tento 
zbytkovy proud zesilen, cehoz vysled- 
kem je mnohonasobne vetsi proud 
/ceo proti sam£mu proudu /cbo 
diody C-B v zavemem smeru. Mefime-li 
proud /cbo, je odpojen emitor a pfi me- 
feni /ceo neni pfipojena baze. 

Dosahneme-li tedy stavu / B = 0, je to 
v podstate stav, kdy je baze odpojena - 
tu muzeme opravdu odpojit, aniz cokoli 
zmenime na pracovnim bodu tranzisto¬ 
ru - pfes pfechod B-E uvnitf tranzistoru 
protdka zbytkovy proud / ceo- Tento 
proud na pfechodu B-E vytvofi ubytek 
napeti (Jbo (obr. 1). Abychom toto na¬ 
peti vykompenzovali, je nutn6 vykom- 
penzovat proud prot^kajici bdzi do emi- 
toru. Proto je nutno zmenit polaritu 
zdroje Ub a pfes pfechod B-E nechat 
prot&cat proud stejne velikosti, avsak 
opacn^ho smeru, nez ktery prit6ka 
z pfechodu C-B (obr. 4). Pak tento 
proud /cek te6e z bdze pfes odpor Rb } 


Obr. 4. Pomery v tranzistoru pH mereni 
1 BO (zb /cek); U be = 0 
(misto /cek u kruhovych §ipek m6 byt /'cek) 

zdroj Ub zpet do zdroje U c- Protoze ba¬ 
ze i emitor maji stejne napeti (£/ B e = 0), 
muzeme v. tom to pripade obe elektrody 
propojit, aniz bychom cokoli v obvodu 
zmenili. V takov^m stavu (je-li zkratova- 
na baze s emitorem) se v§ak mefi zbyt¬ 
kovy proud /cek, ktery je t6mef shodny 
s proudem /cbo a, jak jiz bylo feCeno, 
je mnohokrate mensi nez zbytkovy 
proud /ceo- IJvahu tedy muzeme 
uzavfit zjistenim, ze prubeh mezi sta¬ 
vem Ib = 0 a U be = 0 je pro Ucb > 0 
ovlivnen zbytkovym proudem tranzis¬ 
toru, coz takd znamena, ze ^im vetsi je 
zbytkovy proud, tim vetsi bude i proud 
baze /bo ve stavu Ub e = 0. Protoze je 
tak6 znamo, ze zbytkov^ proudy jsou 
znacne zavisld na teplote a ze se se zvy- 
sujici se teplotou velmi rychle zvetsuji, 
je pak samozfejm£, ze i vstupni charakte¬ 
ristika tranzistoru se bude menit s teplo¬ 
tou. Napeti Ubo i proud / B o se budou pfi 
vyssich teplotach zvetsovat. 

Kremikovy tranzistor 

Vezmeme-li v uvahu pfedchozi zjis- 
teni, bude pochopiteln^, proc proudy 
/ceo a /cek u kfemikov^ho tranzistoru 
nemaji podstatny vliv na prubeh Ib == 
== I(U be) pro [/be > 0, Tyto proudy 
jsou totiz pfi pokojove teplote tak ne- 
patrn£, ze neni nutno je brdt vubec na 
zfetel. K posuvu charakteristiky dochd- 
zi pouze vlivem napeti £/ce. Teprve je-li 
teplota pfechodu kfemikovdho tranzis¬ 
toru znacna, namefili bychom i u neho 
v^se popsan^ zdvislosti (obr. 6) - pak 



Obr. 5 . zbytkovych proudu kfemi- 

koveho tranzistoru na teplote pouzdra t c 





V 



Obr. 6. slavish st /b = 
— f (Ube) pro Uce = OV 
(a), popf. Ucb = 2 V (b) 
pri ruznych teplotdchpouzdra t c 




Obr . 7. Charakteristika 
kfemikovych " tranzislo - 
pri pretUeni zvy$e- 
nou teplotou okolt / a 
i vetsim zirdtovym 
vykonem ' 

(jednotlcy /b na svisli 
stupnici maji byt txA) 


jsou totiz zbytkov£ proudy dostatecne 
velk£ a jejich vliv je nutno uvazovat 
(obr. 6). Napeti //bo a proud /bo se opet 
zvetsuji se zvySujici se teplotou. Tyto 
z&vislosti se daji zjistit u kremikov&io 
tranzistoru pri bezn6 pokojov£ teplote 
tehdy, byl-li po urcitou dobu znacrie 
pretizen (napr. nachazel-li se ve stavu 
druh£ho prurazu). ale vlivem vnejsiho 


zapojeni nedoslo k jeho upln^mu zni- 
ceni, pouze k urcitym objemovym zme- 
nam v syst^mu, jejichz nasledkem je 
podstatn6 zvetseni zbytkovych proudu. 

Zaver 

Uveden6 prubehy a zavislosti na tep¬ 
lote plati pro vsechny typy tranzistoru. 
V praxi raa zmena vstupni charakteris- 


tiky s teplotou znacny vyznam. Tento 
vliv se uplatni predevsim u tranzistoru, 
ktere se pouzivaji jako vykonov/ prvky. 
Jsou-li znacne zatizeny, je treba stabili- 
zovat jejich pracovni bod - prave v tom- 
to stavu se muze stat, ze se napr. u vyko- 
nov£ho tranzistoru s dobrou stabilizaci 
vlivem pretizeni (zvySenou teplotou 
okoli) zvetsi stejnosmemy zesilovaci 
cinitel A 21 E a zbytkovy proud natolik, 
ze proud baze zmeni svuj smer, tzn. ze 
pro typ n-p-n bude vyt^kat z baze. Jednd 
se zde o stav, kdy veskery proud kolek- 
toru se da oznacit za zbytkovy a rozdeli 
se na proud emitoru a proud bdze (obr. 
7). Mnohem kritictejsi je tento pripad 
u germaniovych tranzistoru. Neni-li 
pracovni bod dostatecne stabilizov&n, 
proud Ic se bude neustale zvetsovat a po 
urcit£ dobe se prvek znici. " 
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Tranzistor jako teplotni £idlo 

Sehnat termistor s potrebnym' odpo- 
rem byva obtizn£ a cena termistoru neni 
mala. V nekterych pripadech muzeme 
termistor nahradit dvojpdlem podle 
obr. 1. Takto zapojeny tranzistor se bez- 
ne uziva ke stabilizaci klidov^ho proudu 
koncovych tranzistoru u vykonovych ze- 
silovacu. Stejn£ zapojeni vsak muzeme 
pouzit i pro presn£ mereni ci regulaci 
teploty. Trimrem R muzeme — na rozdil 
od termistoru - sefidit citlivost dvoj- 
polu v sirokych mezich. 

Bude-li (obr. 2) platit: R ^ (/?!-}-/? 2 ), 
(Ri || R 2 ) h\ij pak u kremikovych 
tranzistoru, u nichz muzeme zanedbat 
zbytkovy proud, bude napeti v bode A: 


U A = 


Ub e 


f Ri 


')■ 


Je-li 
= 2 


A//be 
~AT~ 



2 mV/°C, pak 
mV/°C. Zmeny napeti 


//be se tedy v bode A objevi zesilen^ 
priblizne 

Zavislost napeti Z/ A na teplote T je temer 
linearni. 

Pro germaniov6 tranzistory by byl vy- 
pocet slozitejsi, nebot’ u nich nemuzeme 
zanedbat vliv zbytkov^ho proudu a jeho 
teplotni zavislost. 

Regulator teploty podle obr. 3 (zapo- 
jeni je prevzate z [1]) udrzuje teplotu 
vody v akv^riu s presnosti ±0,2 °C. Tep¬ 
lotu serizujeme trimrem R. 

[1 ] Radiovy konstrukt£r£, 1/ 1972,str. 18. 



Ing . J. Bemkopf 


Obr. 1. Dvojpol na- 
krazujici termistor 


Obr . 2. K odvozeni 
citlivosti dvojpdlu 


Obr. 3. Pfiklad po- 
uziti teplotmho Hdla 
s tranzistorem 
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Yojtech Yalcik 

Popisovany jednomanudlovy elektronicky hudebni ndstroj je urcen predevstm pro male hudebni 
skupiny , neboije relatione maly a md dobre zvukove vlastnosli . Tfikrdt podelne delend sberna na 
plosnych spojich umoznila velmi dobfe dynamicky vyvdzit tony v celem rozsahu klaviatury\ 

I kdyz json rejstfiky ovlddany pouze polenciometry t je mnozstvi a pestrost barev tonu naprosto 
vyhovujici. Zabarveni se volt peddlem } jimz se velmi pohotove ovladd formantovy filtr. 


V clanku je pomerne podrobne po- 
psana elcktronika pfistroje; mecha- 
nicka cast neni popsana zamerne, nebot ! 
pri pouzitl jinych mechanickych dilu, 
jin6 klaviatury apod, se musi cela me- 
chanickd koncepce zmenit. Zpusob me- 
chanicktC konstrukce, tak jak ji zvolil 
avitor clanku, je vsak zfejmd z fotografii 
a z nekolika detailnich vykresu klico- 
vych cast! pnstroje. 

Nastroj v teto podobe byl v provozu 
dels! dobu, zkusenosti z provozu a ne- 
ktera vylepsenra upravy otiskneme v ne- 
kter^m z pfistich cisel AR. 

Technicke udaje 

Maximdlm znejtci rozsah: 6 oktav. 
Rozsah manudlu: C az f 3 , 54 klavcs. 

Rejstfiky: voln£ kombinace ze stopo- 
vych v^sek 16', 8', 4j 2'; forman- 
tov6 glisando LC . 

Rtdict tonove generdtory: Hartleyuv osci- 
Idtor LC (12 kusu). 

Delice kmitoltu: delice RC v novem za¬ 
pojeni (60 kusu). 

Vibrato: oscildtor RC 5 az 15 Hz. 

Pocet aklivnich prvkft: 74 tranzistory. 

Pocet pasivnich prvkil: 3 diody, 470 od¬ 
poru, 69 odporovych trimru, 7 potcn- 
ciomctru, 286 kondenzatorvi. 

Spmaci soustava: tfi pozlacene sberny, 
vyrobene technikou plosnych spoju, 
hlasy 8' a 4' sdruzene. 

Sit'ovy zdroj: prim. 220 V, 50 Hz. sit’. 

pojistka trubickova 0,3 A. Spotreba 
; vlastni generatorov6 casti pri 9 V je 
50 mA. 

Rozmery: 840 X 410 X 160 mm. 
Hmotnost: 18,5 kg. 

Oscilatory a delice 

* V ndstroji pracuje dvanact oscilatoru 
typu Hartley, ktei'6 vyrabeji dvanact 
tonu nejvyssi oktavy. Vsechny nizsi tony 
se odvozujl z techto zakladnich tdnu 
delici kmitoctu. Pouzite delice deli 
kmitocet dvakrat, tedy vystupni signal 
kazdeho stupne je o oktavu nizsi nez 
vstupni signal. Pri rozsahu sesti oktav 
potrebujeme tedy 60 jednotlivych deli¬ 
cti. K obdobnym ucelum se bezne po- 
uzivaji monostabilni klopn6 obvody, pfi- 
padne snadno „strhavatelne“ multivi- 
bratory; klasicky monostabilni obvod 
ma vsak dva tranzistory, coz by uhrnem 
znamenalo potfebu 120 tranzistoru. 

Pro ten to nastroj jsem navrhl nove 
zapojeni delice RC } kter£ umozni zmen- 
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sit nutny pocet tranzistoru na polovinu. 
Zakladnim delicim stupnem je opet mo¬ 
nostabilni klopny obvod, avsak pouze 
s jednim tranzistorem. Zapojeni je na 
obr. 1. 

Klopny obvod je buzen bucf sign&lem 
z vystupu integracniho clenu, ktery 
upravuje prubeh proudu tranzistorem 
ridiciho oscilatoru na pilovit^ prObeh 
s exponencialni vzestupnou a sestupnou 
hraiiou, nebo z vystupu predchoziho de- 
liciho stupne. Vystup delice kmitoctu je 
vyveden z kapacitniho delice. Ten slouzi 
jako vystupni zeslabovac a impedancni 
transformator (potlacuje vliv vstupniho 
odporu nasledujiciho stupne). Kapacita 
kondenzatoru Ca je nekolikrdt vetsi nez 
kapacita kondenzatoru Cx- 

Pfi zkouskach se ukazalo, ze odpor Ri 
nemusi byt ,,tvrde ct pripojen na napajeci 
napeti, ale naopak ze je pro cinnost ob- 
vodu Vyhodnejsi, je-li odpor pripojen 
na kolektor tranzistoru pfedchazejiciho 
stupne. Takov6 zapojeni pak dovoluje 
pouzit prvky s vetsim rozptylem para- 
metru bez neprizniv^ho vlivu na stabi- 
litu obvodu. Pripojenim odporu Rx na 
kolektor predchoziho stupne totiz 
ziskavame impulsni zdroj pro napajeni 
baze. Kladne impulsy pfichazeji na ba- 
zovy delic soucasne s kladnymi budicimi 
impulsy a tim pomahaji preklapet obvod 
do ncstabilniho stavu v pozadovanych 
okamzicich a soucasne zarucuji imunitu 
obvodu proti preklopeni v nezadoucim 
okamziku. 

Cinnost obvodu po dobu jedne perio- 
dy vystupniho signalu je mozno popsat 
takto: ve vychozim stavu je tranzistor 
uzavfen. Napeti v bodu A je urceno od- 
porovym delicem Ri az .7? 3 a je asi 2 V. 
Velky odpor R B (0,22 M^) vsak nedo- 
voluje, aby se tranzistor otevfel. Kon- 
denzator C je nabit asi na 7 V (+ na 
kolektoru, nula v bodu A). Pres vazebni 
kondenzator C v pfichazi kladny impuls 
na bazi a'otevira tranzistor. Vodiva 
cesta kolektor-emitor uzavira okruh. 



obsahujici kondenzator C a kapacitni 
delic Ci, C 2 - Jakostni spmaci tranzistory 
maji pH saturaci jen velmi maly odpor 
mezi kolektorem a emitorem, obvodem 
tece proto velky proud a napeti v bodu 
A se rychle zmensuje. Je-li tranzistor 
otevfen kladnym impulsem, tece obvo¬ 
dem proud, nebot’ kapacita kondenza¬ 
toru C je asi trikrat vetsi nez kapacita 
v s£rii zapojenych kondenzatoru Ci a C 2 
a puvodne bylo na C asi trikrdt vetsi na¬ 
peti. Napeti bodu A se tedy rychle zmen¬ 
suje az do malych zapornych hodnot. 
Skonci-li oteviraci impuls, tranzistor se 
timto zapornym napetim pres odpor 
7 ?b uzavfe a vsechny kondenzatory sc 
znovu nabijeji. Klidov6 napeti v bodu A 

i?3 

je dano pomerem ——■— zr— ; rychlost 
Ri + Rs 

zvetsovani tohoto napeti do klidov£ hod- 
noty je dana pfedevsim odporem trimru 
Rs a kapacitou kondenzatoru C\. Zvet¬ 
sovani napeti v bodu A jc ovlivneno cas- 
tecne take kapacitou kondenzatoru C, 
nebot’ jeji nabijeci proud je soucasne 
proudem paralelni kombinace R 3 || Ci, 
C 2 . V dobe zvetsovani napeti pfichazi na 
bdzi druhy (obecne sudy) kladny' budici 
impuls. Pfi vhodne zvolenych casovych 
konstantach je vsak vuci nemu tranzistor 
necitlivy, takze se obvod do nestabilniho 
stavu nepfeklopi- Tranzistor bude citlivy 
na pfichazejici kladny impuls az pfi do- 
statecne velk6m napeti v bodu d, neboli 
tfeti (obecne dalsi lichy) impuls ma 
stejne ucinky jako impuls prvni. Na vy¬ 
stupu kapacitniho delice Ci, C 2 se tedy 
projevi kazdy druhy pfichazejici impuls, 
vystupni signal ma tedy polovicni kmi¬ 
tocet vzhledem ke vstupnim'u signalu. 

Pro nedostatek kondenzatoru na 12 V 
jsou nektere kondenzatory zbytecne na 
100 V. Nejkritictejsi z kondenzatoru de¬ 
licti je kapacita vstupniho kondenzatoru 
do baze tranzistoru (C v ). Pokud by byl 
delic labilni nebo nebyl tvar kmitu 
spravn^ (zakmit v nabehov^ hrane pilo- 
viteho prubehu ap.), musime kapacitu 
C v v nekterych vyjimecnych pfipadech 
zmensit nebo zvetsit. Spravne pracujici 
delic musi vysadit az pfi zmenseni napeti 
na 7 V. Oscilator kmita od 3 V. Prubehy 
kmitu, naladeni i spravnou funkci kon- 
trolujeme nejl^pe osciloskopem. 

Schema ccle generatorove jednotky je 
na obr. 2. Kapacity kondenzatoru delicti 
pro tranzistory KC508 s ^ 2 ie = 190 
jsou uvedeny informativne v tab. 1. 

Civky oscilatoru jsou vinuty na vy- 
prodejnich kostfickach 4PK 598 06 
(1 Kcs) dratem o 0 0,1 mm CuL val- 
fcove. Na hotov6 civce je navleccn val- 
covy neuzavfcny kryt z transformatoro- 
veho plechu 0,3 x 23 X 57 mm, stoce- 
ny na kulatinc na prumcr 18 mm. Kryt 
zvetsuje indukcnost a ucinne omezuje 
vyzafovani. Ijdaje civek jsou v tab. 2. 
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Tab . 2. Udaje civek oscilatorii 


Ton 

/[Hz] 

Poiet 

zavitO 

Induk- 

Cnost 

ImH] 

Odporasi 

[O] 

1 

h 

3951,0 

760/220 

29 

37 

2 

ais 

3729,3 

770/222 

34 

37 

3 

a 

3520,0 

780/224 

35 

38 

4 

gis 

3322,4 

790/226 

38 

38,5 

5 

g 

3135,9 

800/228 

39 

39 

6 

fis 

2959,9 

810/230 

39,5 

40 

7 

f 

2793,8 

820/232 

41 

40 > 

8 

e 

2637,0 

830/234 

42 

40,5 

9 | 

dis 

2489,0 

840/236 

43 

41 

10 1 

d 

2349,3 

850/238 

44 

42 

11 

; cis 

2217,4 

860/240 

45 

43 

12 

| c 

2093,0 

870/242 

46 

44 


spojii. Negativ kreslime na prusvitnv 
material a z neho vyrobime fotografic- 
kou metodou tri desky 1 (obr. 3) se tremi 
sbernicemi a tri desky pro uchyccni od- 
poru a spinacich pruzin (2). Rozmery 
desekjsou55 X 300 mm a 25 X 300 mm. 
Slepime je k sobe podle na£rtu lepidlem 
Epoxy 1200. Po zatvrdnuti lepidla prile- 
pime tyto tri casti vedle sebe na pod- 
kladovy nosny material (3) - zelezny 
profil L 35 X 10 X 780 mm (podle del- 


ky klavesnice). Cela sbernice je vclrni leh- 
ka, pevna a nizka. Do ramu je uchycena 
na kazde strane srouby M5 (obr. 4). 

Zc schematu sbernic (obr. 5) vidime, 
ze jsou vyvedeny vsechny tri casti spinaci 
soustavy samostatne na odporove trimry 
22 kfl, ktere umoznuji bezvadne vyva- 
zeni tonu po cel£m rozsahu klavesnice 
podle potreby hrace. To je potrebn^ pri 
jednomanualov6 klavesnici a navic se tak 
zlepsi smesovini signalu sbernic. Vlastni 
sbernice (4) sirky 3 mm s mezerami 

1 mm je galvanicky pozlacena. Jako do- 
tykov£ pruziny jsou z nedostatku jineho 
vhodneho materialu pouzity predem 
postfibren^ kytarov^ struny H (Gibson). 
PrisluSny profil vylisujeme v jednodu- 
ch£m pripravku. Hotov£ pruziny pajime 
na vrehni desku s plosnymi spoji az po 
pripajeni odporu, jejichz vyvody necha- 
me dlouhe az po okraje spicek. Pajime 
opatrne. aby se spoje prehratim neodtrh- 
ly. Druhy konec pruzin je uchycen v tah- 
lu z izolacniho materialu rozmeru 

2 X 12 X 25 mm do ctyr der o 0 1mm. 
Po ,,usazeni u hotov6 sbernice do nastro- 
je zalepime prednivajici cast pruzin le¬ 
pidlem Epoxy 1200. Jako material na 
tahla je vhodn6 i letecke modelarske dre- 
vo, ktere neprenAsi hluk pri hre. 

Tahla jsou vedena klavesami pomoci 
zavesn^ho hacku, jimz tez muzeme na- 
stavit zhruba vzd&lenost pruzin do sber- 



Obr. 6. Frindp pi os neho ,, patroveho “ spindnt 
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Obr. 7. Napajeci zdroj 


me. Y'zdalenost pruzin od sbernic nasta- 
vime presne v zaveru montaze tak, aby 
dotyk vsech pruzin a sbernic byl (pri stis- 
ku klavesy) soucasny (obr. 6). Pruziny 
neohybame. na spravnou vzd&lenost je 














Obr. 9. Koslra ndstroje kldvesami zezadu 

Obr. 10. Pnstroj. osazeny deskami generatorovych jednotek. 
spxnacimijednotkami a ovlddacimi prvky ^ 



Kdo by chtel pouzit ve svem nastroji 
vice sbernic nez tri a ma v nastroji dosti 
mista, muze sestavit tyto plosne sbernice 
ve dvou, trech i vice ,,patrech“ nad se- 
bou. Sbernice vyhovi i postribrend (gal- 
vanicky). Stejnym zpusobem zuslech- 
time i dotykovt: pruziny, u nichz staci 
stfibrit nebo zlatit jen obloucek v miste 
styku se sbernici. Misto fotografickd me- 
tody jsem uspesne zhotovil sbernice 
i frezovanim zubarskym vrtakem. 

Takto zhotovene sbernice jsou pevn£ 
a velmi dobre pristupnd pri opravach. 

Ze sbernic jdou pak signaiy jednotli- 
vych hlasu na potenciometry, jimiz mu- 
zemc v sirokych mczich menit uroven 
signalu a dm i zabarveni vysledn^ho 
tonu, ktery muzeme jeste dale upravovat 
velmi jednoduse fesenym formantovym 
filtrem. Nepodcenujte velmi dukladne 
odstineni obvodu filtru LC a snazte se 
najit nejvhodnejsi misto v nastroji k jeho 
umisteni. Obvody LC mohou tdz „chy- 
tat“ rusivd signaiy jak ze sit’ov^ho trans- 
formatoru, tak z oscilatoru tonovych 
generatoru. Jednotlive casti filtru se pri- 
pojuji kc kostre v jednom bode u vystup¬ 
ni ho konektoru. 

Presto, ze nastroj je pro jednoduchost, 
uspornost casovou i matcrialovou navr- 


zen co nejjednodusseji a jc o nmoh^ 
efekty osizen, je jeho zvukovy projev 
velmi pekny. Vyraznych zabarveni se 
da ,,vyladit“ nekolik desitek. Zvukove 
se vyrovna mnohym drazsim a zevnejs- 
kem krasnejsim tovarnim nastroj um 
stejn£ koncepcc. 

Odstran£ni nezadoucich praskotu 
a kliksu 

V nasem nastroji jsme se nejprve sna- 
zili vyhnout vsem rusivym projevum pri 
hre jen dokonalym, cistym dotykem spi- 
nacich pruzin. Kliksy i praskoty byly 
minimalni a nerusily. 

Behem kratk6 doby sc vsak ukazalo, 
ze po zapraseni sbernic se praskot pri 
spinani zacal zvetsovat a rusil repro- 
dukci. Proto jsme pro .tento nastroj na- 
vrhli jednoduchy filtr RC } ktery omezi 
rusivd jevy na 'minimum. Za kl&vesovy 
spinac je zapojena dolni propust, ktera 
omezi vyssi harmonickd, jez jsou pfici- 
nou kliksu (obr. 5). Pribude jen 12 kon- 
denzatoru s kapacitami v rozmczi 10 nF 
az 0,1 pF. Vetsi kapacity by omezily 
vysokd tdny. Vysledny ton je ,,kulatej$i“ 
a prijemnejsi. 


V nastroji jsou dva vystupni konek- 
tory. Jeden vede pres nozni regulator 
hlasitosti do zesilovace a druhy je pri- 
pojen paralelne k potenciometru rej- 
strikovych filtru (10 kfl/N). Do tohoto 
vyvodu pfipojujemc tripramennou sti- 
nenou snurou stejny nozni regulator, 
jako je u hlasitosti s potcnciometrem 
10 kD/N. Kdybychom to to uzitecne za- 
pojeni vypustili, musel by mit poten- 
ciometr formantovdho filtru umisteny na 
celni desce nastroje odpor 5 kO. Pri noz- 
nim rizeni filtru je potenciometr na- 
staven na stfed odporovd drahy. Tato 
uprava je velmi vyhodna, zjednodusi 
praci leve ruky a nohou lze ovladat jak 
hlasitost, tak i zabarveni tonu. 

Formantovy filtr dava tri hlavni cha- 
rakteristickd barvy tonu: pedal ,,zavren“ 
- fietnove zabarveni, zdurazneni vysek; 
pedal uprostrcd - cele kmitoctovd pasmo 
principalovdho charakteru; pedal otev- 
ren - hobojove az fagotove zabarveni. 

Vystupni napeti z varhan je vetsi nez 
3 mV, coz staci k vybuzeni mikrofonniho 
vstupu temer kazddho zesilovace. 
NapAjeci dil jc na obr. 7, 

K usnadneni pfcdstavy o mechanic- 
kem uspofdd^ni jsou na obr, 8 az 10 To- 
tografie ze stavby a usporadani pristroje. 
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Or. L. Kellner 

Nenecham dopustit na sveho Trabanta , jen jedna me me dopalovaia pokaide , jako pravde- 
podobne alespon 60 000 z 80 000 majitelu Trabantu: kdyzjsem chtel zjistit , kolik je benzinu 
v nadrzi, ten ,,merici kldceh“ mi hi na nervy . Proto jsem se zamefil na vyvoj nejakeho elektronic - 
kiho zafizeni , ktere by ukazovalo zdsobu benzinu v nadrzi. Pfedem jsem vyloucil mechanickou 
variantu (plovdk s menitelnym odporem) a chtel jsem ukol resit prevddenim neelektricke veliciny 
na elektrickou. tJkol se ukazal tvrdsxm oriikem , nez se zddL 

Z ceho je treba vychazet? . 


1. Benzin a jeho pary jsou hoflavd, 
popr. vybusne - tedy do benzinu se neda- 
ji umistit zadne kontakty nebo prima 
cidla, kterymi tccc elektricky proud. 

2. Benzin je dielektrikum s konstan- 
tou asi 2 a je absolutne nevodivy. 

3. Teplota v nadrzi se meni od 
— 10 °C do +50 °C (rozsah teplot 
muze byt i vetsi). 

Prevest vysku hladiny na odpor neni 
vhodne. Uzavreny system potenciomet¬ 
ru by vyzadoval jemnou mechaniku 
(totdz plati i pro tlakovd systdmy - 
harograf); jizda Trabantem vsak neni 


pro hodinarske prevody. Tlak by bylo 
moznd merit Pitranem (tranzistor citlivy 
na tlak), ale kde ho vzit? Nejschudnejsi 
cestou se zdalo pfev^st vysku hladiny na 
kapacitu. Podlouhly vzduchovy konden; 
zator ponoreny do benzinu menil svou 
kapacitu podle vysky hladiny benzinu 
(kapacita se merila diodovym voltmet- 
rem). Ale ukazalo se - samozfejme po 
zabudovani zarizeni do vozu - ze benzi- 
nove pary v nadrzi jsou velicinou, ktera 
se nedd definovat; jejich koncentrace je 
stale jina a pristroj, ktery jinak fungo- 
val dobre, nebvl k nicemu (viz RK 

»/ 74 ). 




Zbvvala indukenost: navinout neja- 
kou dlouhou civku a jeji indukenost me¬ 
nit plovakem z kovu. Tato ccsta tak£ 
nevedla k uspechum, protoze merit 
indukenost neni zadna legrace a jeste 
navic nelze rozeznat, na kterdm konci 
civky je plovak. A tak utekla zima 
a mefilo se znovu klackem. Po sezone 
jsem pokracoval v badani (,..az se 16to 
zepta). Nabizelo sc reseni pomoci svet- 
lovodn^ch kabelu - ale kde je vzit? Pak 
prisla na fadu mene narocna reseni, 
mimo jin6 i pomoci jazyckovych kon- 
taktu. Zprvu jsem shanel (bez uspechu) 
jazyekove kontakty o deice asi 20 mm, 
ale nakonec jsem se spokojil s beznymi 
kontakty z obchodu s partiovym zbozim 
z Myslikovy ulice. 

Princip mereni je nasledujici: deset 
kusu jazyckovych kontaktu je upraveno 
ve svazek (obr. 1) tak, aby jejich doteky 
byly od sebe presne na vzdalenost, 
ktera odpovida na ,,mericim klacku“ 
dvema litrum benzinu. Takto vycha- 
zeji dvakr&t tri a jednou ctyfi kontakty 
za sebou a slozen^ do trojuhelniku. 






Obr . 1. Rozmisteni jazyckovych kontaktu 

Tento svazek je zasunut do medene 
(mosazn£, hlinikov£, novodurov6 apod.) 
tenk'ostennd trubice o vnitf nim prumeru 
8 az 9 mm, dolni konec trubice je tesne 
uzavfen. Na teto trubici se pohybuje 
plovak s prstencovitym magnetem, ktery 
podle vysky hladiny spina jednotlive 
kontakty. Mnozstvi benzinu se indikuje 
po dvou litrech, men se od 4 (nize jiz 
plovak nemuze) do 22 litru (vyse tak6 
nemuze). Indikace je jen na dotaz - 
zmacknutim tlacitka. Indikace muze 
b^t dvoji: digitalni, nebo meridiem. 
Indikace meridiem je ponekud jedno- 
dussi, digitalni zpusob je efektnejsi. 
Schema zapojeni obou systemu je na 
obr. 2. Pro digitalni indikaci pouzijeme 
telefonni zarovky (6.V, 50 mA), kter£ 
zbavime objimek a umistime vedle sebe 
(2x5 kusu). Pro tento ucel jsem pouzil 
dve pruhledne krabicky od jehel do 
Sicich stroju. Zarovky jsou od sebe od- 
dcdeny tenkou folii (staniolem), celo 
indikatoru je rozdeleno na deset policek, 
na kazdem je vytvoreno suchym obtis- 
kem cislo, odpovidajici poctu litru 



v nadrzi. „Displej ce je zasazen do bake- 
litov^ho krytu na pfistrojov^ desce 
(obr. 3). Druha moznost indikace je 
meridiem, jeho stupnice je rozdelena na 
deset dilku, oznacenych 0, 4, 6... 22 1. 
Mame-li napf. meridlo s plnou vychyl- 
kou 1 mA (muze byt i mene citliv^), 
pak vychylka pro prvni udaj (ctyfi 
litry) ma byt pfi proudu 0,1 mA, dale 
postupne 0,2 mA, 0,3 mA atd. K na- 
pajeni indikatoru potrebujeme stabi- 
lizovat napeti; jako odpory R± az /?io 
pouzijeme odporove trimry. K indikaci 
4 1 potrebujeme v nasem pfipade odpor 
56 k£1, pro 61 28 kO, pro 22 1 5,6 kfi atd. 

A nyni k nekterym soucastkam a kon- 
strukcnim detailum. Kontakty jazycko¬ 
vych rele se ve vyrobe. tridi na citlive 
a mene citliv£ - a ty my prave potrebu¬ 
jeme. Citlivejsi kontakty se montuji 
do rel6; pfi nasouvani prstencov6ho 
magnetu by spinaly tfikrat: na obou 
koncich a uprostfed. Proto se nam 
nehodi. Potrebujeme opravdu jen dru- 
hofade kontakty, ktere jsou m6ne citliv6 
a spinaji jen tehdy, kdyz je magnet nad. 
samotnymi doteky, tj. uprostred. Ja- 
zyckov£ kontakty byly k dostani po 
3 Kcs. 

Magneticky feritovy prstenec byl 
pouzit z automobiloveho teplomeru 
a pocitace kilometru, u ktereho se pouzi- 
vA pro pfichyceni teplomeru na zelezny 
panel v aute. Teplomer se prodava asi 
za 35 Kcs. Vnitfni otvor prstence ma 
prumer 13 mm a vytecne se hodi pro 
pouziti na trubku o vnejsim prumeru 
12 mm. 

Plovak (obr. 4) vyrobime z nemagne- 
tick^ho materidlu, napf. z novoduru 
nebo z plechu. Z tenkeho mosazn^ho 
nebo medendho plechu tloust’ky 0,2 mm 
ufizneme pas o sifce 20 az 22 mm, 
ktery na vhodne trubce ohneme a spa- 
jime. Vnejsi prumer smi byt max. 
45 mm v (aby plovak prosel hrdlem nadr- 
ze). Potom ze stejn6ho plechu vyfizne- 
me spodni a vrchni cast plovaku, presne 
uprostfed vyvrtame otvor pro tenkosten- 
nou mosaznou trubku, ktera se bude 
pohybovat lehce na trubce sondy, a vse 


vy magnet (obr. 4). Plovak se ma po¬ 
hybovat volne, ale bez velk£ vule na 
trubce sondy. Pak plovak dame do 
sklenice s benzinem a oznacime jeho 
caru'ponoru. 

Jazyckov£ kontakty - nejlepe spojene 
po dvou — slepime do svazku jiz popsa- 
nym zpusobem, jeden vyvod od kazdeho 
kontaktu pfipojime na zemnici vodic a na 
druh6 vyvody pfipojime tenk^ izolovan^ 
draty s ruznymi barvami izolace. Sva¬ 
zek jeste zabalime izolepou, aby se dal 
nasunout tesne do trubky, na jejiz dno 
dame kousek polyetyl6nu nebo teflonu 
a penove pryze, aby se pfi narazech 
spodni kontakt neposkodil. Na mede- 
nou trubku jsme jiz pfedtim pfipajeli 
(nejlepe natvrdo) krouzek z mosazneho 
plechu tloust’ky asi 2 mm podle obr. 5. 
Nyni oznacime na trubce podle meficiho 
klacku ctyfi litry; pritom pocitame, ze 
dolni konec trubky bude asi 2 az 3 mm 
ode dna nadrze. Ponornou caru plovaku 
nastavime na tuto ^aru a svazek kon¬ 
taktu zasouvame tak hluboko, az spodni 
rel6 sepne. Jestlize jsme sestavili svazek 
dobfe, cejchovani je skonceno. Vyzkou- 
sime spinani kontaktu posouvanim 
plovdku na trubce, a je-li vse v pofadku, 
vyvody zkroutime a polohu svazku 
v trubce zajistime zalitim Lukopr^nem 
(samovulkanizujici silikonova pryz - 
vyrobek n. p. Syntezia, Kolin), nebo 
alespon Epoxy 1200 nebo Dentacrylem. 
Spolecnou zem pfipojime pfimo na 
nddrz, na zkroucend vyvody nasunemc 
buzirku a zakoncime desetipolovou 
zasuvkou. Potom z deseti vodicu stejne 
barvy udelame kabel potfebnd delky 
(podle toho, kde provrtame stenu mezi ^ 


j> podle sondy 




dobfe cinem spajime. Na vrchni cast 
plovaku pfilepime Epoxy 1200 ferito- 


Obr . 4. Plovak 


Obr. 2. Celkove zapojeni merice paliva; a) 
zapojeni pro digitalni indikaci; b) indikace 
meridiem 
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Obr. 5. Sestava sondy indikatoru (vlevo) a hotovd 'Sonda s kabelem (vpravo) 


motorem a^ kabinou a kde umistime 
indikator; jeho delka miize byt 30 cm 
az 1 m), zasuneme do tesn£ buzirky 
a oba konce ukoncime dese tipolovou 
zastrckou, popf. zasuvkou. Stejfrou kon- 
covku namontujeme i na indikatorovou 
jednotku. 

Potom vymontujeme nadrz z auta 
(samozfejme bez paliva). 'Vodou ji 
dukladne vyplachneme a potom v opac- 
nem rohu, nez je hrdlo, vyvrtame diru 


o 0 20 az 25 mm. Zeleznd piliny pec- 
live vybirame magnetem a plastelinou; 
pak nadrz znovu nekolikrat dukladne 
vyplachneme a nechame dobfe vy- 
schnout (mefici sondu je zasadne moz- 
ne upevnit i primo na uzaver hrdla, 
ale pak bude tfeba zmenit jeji d61- 
ku a na jeji spodni konec pripevnit 
^zarazku,- aby plovak nespadl pfi otevfe- 
ni nadrze). Podle krouzku na sonde 
vyvrtame diry pro upevnovaci srouby, 


ktere pomoci tlustSi pinzety nastrcime 
zevnitf a zvenci je upevnime v otvorech 
pryzov^ho tesneni (pryz tesneni musi. 
byt odolna proti benzinu). Plovak 
vlozime do nadrze hrdlem a posunume 
jej tak, abychom sondu mohli nasunout 
do jeho otvoru. Potom sondu pfisrou- 
bujeme na pfipraven6 misto a ,,mefici 
klacek“ muzeme ulozit do nejspodnejsi 
prihradky, kde mame jin6 nepotfebn£ 
kranry. 



Barevna televize se u- nas pozvolna 
dostava do tempa. Dukazem toho je na 
jedn£ strane vysilani CsT, na druhe 
strane prijimace pro barevne vysilani 
na trhu. Znacn^ho rozsireni doznaly so- 
vetske televizory Rubin 401-1. Jejich 
-j,vstup :< na nas trh jeste v dobe, kdy se 
barevne nevysilalo, byl poznamenan 
nazory ruznych ^expertu^ v oboru tele¬ 
vize a opravarenstvi. Televizor sam 
vsak vesker£ pochybnosti rozptylil a 
v praktickdm nasazeni prokazal neo- 
podstatnenost nekterych predchozich 
uvah a nazoru. Dues Rubiny pracuji 
casto i v okrajovych oblastech prijmu 
barevnych programu, a to velmi uspo- 
kojive. Barevne se dosud vysilalo pre- 
vazne na II. programu, zkusebni vysi¬ 
lani BTV na I. programu opet dokazu- 
je, ze nazory o nevhodnosti vysilani na 
I. programu jsou neopodstatnene. Tele¬ 
vizory Rubin jsou i na I. programu 
schopny poskytovat kvalitni barevny 
obraz. Prostrednictvim Ihterservisu Do- 
m&cich potreb se Rubin 401-1 dostal 
do cele nasi vlasti. Televizor se stal za- 
kaznickym typem, a i kdyz zasoby Ru- 
binu ubyvaji, je stale zadan. Napf. In- 
tcrservis Domdcich potreb Pardubice 
pronajal celkem 68 barevnych televizo- 
ru, z toho je 9 prijimacu TESLA a zby- 
tek Rubiny 401-1. Tyto Rubiny pracuji 
v oblasti Krkonos na horskych chatach, 
dale v Pardubicich a okoli. Jak jiz bylo 
feceno, zasoby Rubinu ubyvaji. Zajem 


je a tak nezbyva doufat, ze krome osved- 
ceneho typu 401-1 bude dovezen i ne- 
ktery z novejsich typu - Rubin 707 
nebo 710, ktere jsou jiz osazeny tran- 
zistory. Nu a protoze Rubiny u nas 
jsou, musi se opravovat a zde je jcden 
z klicu ke spokojenosti zakaznika s tele- 
vizorem. Nasledujici zkusenosti opra- 
vafu z Vorosilovgradu jiste pomohou 
i nasim opravarum. Problematika opra¬ 
varenstvi BTV je slozitejsi nez u cerno- 
bilych televizoru a tak ncni divu, ze 
vzhledem k chybejicim praktickym zku- 
seiiostem se k odstraneni - lepe receno 
casto jen k „vykompenzovani“ zavady - 
pouzivaji ruzna provizoria a prozatimni 
reseni. 

Otevreme tedy nekolik Rubinu 401-1 
a budeme venovat pozornost mericimu 
bodu 4-KT9. U mnoha televizoru je 
tento bod spojen dodatecne s kostrou. 
Proc? 

' Odpojime tedy propojku na^zcm- a 
zjistime, ze televizor bud nereprodukuje 
barvy, pripadne barva na obrazovce jen 
blika. Zkrat mefici ho bodu 4-KT9 na 
zem by mcl byt vsak pouze nouzovym 
vychodiskem, puvodni zavada se jim 
neodstrani. Podivame se tedy na mozne 
priciny zavady podrobneji. Dodavam 
jeste, ze pokud je v textu uvedeno - 
,,napeti je v tomto bode vetsi nebo mensi 
nez jmenovite“ - je , tim myslena od- 
chylka od napeti, ktera jsou uvedena na 
schematu od vyrobce (schema je sou- 


casti publikacc P. Habra - Rubin 401-l).x 

Zkrat mefici ho bbdu 4-KT9 na 
kostru ma za nasledek, ze se^otevfou 
elektronky diskriminatoru barevne roz- 
dilovych signalu. Neni-Ii v tomto pfi- 
pade na obrazovce barva, nebo probles- 
kuji-li pouze barv>^, je nutno provefit 
primy kanal a klopny obvod (zdroj pfe- 
pinacich^impulsu pro elektronicky pri- 
jimac). Casto se stava, ze tento klopny 
obvod zustava stale v jedne poloze - 
jeden tranzistor zavfen, druhy otevfen. 
Zde je tfeba kontrolovat (nejl^pe osci- 
loskopem) pritomnost impulsu zpet- 
nbho behu. Ty jsou z radkov6ho roz- 
kladu vedeny na klopny obvod pfes 
kondenzator 6-C14/210 pF. Tento kon- 
denzator ma casto svod, ktery zpusobi 
zavreni diody 4-7)15. Impulsy tedy na 
klopny obvod nepostupuji. Prorazi-li se 
kondenzdtor, chybi na obrazovce rastr. 
Je-li 6-C14 v poradku a klopny obvod 
nepracuje, je tfeba provefit jeste 4-C24, 
4-C26. Odpajime je a sledujeme, zda- 
se klopny obvod pfeklapi (na kolekto- 
rcch tranzistoru namefime 15 az 19V). 
V tomto pripade hledame zavadu v kon- 
denzatorech 4-C24, 4-C26, 4-C23,4-C22. 
Vadne byvaji tez koridenzatory 4-&31, 
4-C38; odhaleni vadn<^ soucastky je 
jednoduch^, pri odpojeni jednoho z vy- 
vodu kondenzatoru klopny obvod zacne 
pracovat. 

Pfi kratkodobem spojeni 4-KT9 s kos¬ 
trou BTV se stava, ze se objevi barevny 
obraz bucF.jiz bcz,zavad, nebo s'nepra- 
videlnou fazi prepinani barev. V tomto 
pripade je tfeba kratkodobe spojit emi- 
tor tranzistoru 4-T9 s kostrou. Zmizi-li 
v tomto pfipade obraz pfi jakdkoli po¬ 
loze potenciometru 7-/2133, je to dukaz 
toho, ze snimkove impulsy nejsou pfiva- 
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deny na obvody barevnd synchronizacc. 

V prvni fad£ je tfeba zkontrolovat po- 
tenciometr 7-jR 113; je-li potenciometr 
v pofadku, kontrolujeme funkcne levou 
triodu 5-/T1, v jejimz obvodu se formuji 
snimkovd impulsy 800 yjs. Velmi casto 
byvd napeti na fidici mfizce triody mensi 
nez jmenovite - pak kontrolujeme kon- 
denzatory 5-02, 5-C5, kter6 mivaji 
svod. Je-li napeti na ridici mfizce v£tsi 
nez jmenovit6, zamefime pozornost na 
5-00. Vadny byvd t6z odpor 7-/275. 
Impulsy zpetn6ho behu mohou chybet 
i pfi zdvade v obvodu potlaceni zpet- 
n£ho behu paprsku (pentoda elektron- 
ky 6-£2). Zavadu odhalime jednoduse 
tak, ze hruby' i jemny regulator jasu 
dame „naplno“ a na obraze je pak videt 
zpetny beh. Je tedy nutno predevsim 
provefit funkcne elektronku 6-E2, casto 
byvaji vadn6 i odpory 6-/217, 6-/221. 

V nekterych pfipadech se vyse popsana 
zdvada objevi pouze pfi jednd z krajnich 
poloh potenciometru, pak byvd vadny 
odpor 4-/278. Pracuje-li identifikacni 
obvod nepravidelne, je mozno zmensit 
odpor 4-/272, pfipadne regulovat delku 
snimkov^ho impulsu odporem 5-/215. 

Pfi spojeni meficiho bodu 4-KT9 s ko- 
strou je barevny obraz bez zavad, pfi 
odpojeni zkratu barevny obraz mizi 
(v barevn&n obraze _v tomto pfipade 
chybi zelena barva). Identifikacni ob¬ 
vod nelze regulovat pomoci 7-/2133. 
Je-li zesilovaci stupen signdlu zelen£ 
barvy bez zavad, byva zdvada v matrici 
„zeleneho“ signdlu (byva vadny odpor 
4-/279). 

Naruseni bile barvy na obrazovce 
(rastr md purpurovou barvu) ukazuje na 
zavadu v zesilovaci „zeIeneho“ signalu. 
Zjistime-li, ze shofel odpor 7-/2117, 
byva casto vadny i trimr 4-R60. Pfes 
ten to trimr postupuje na fidici mfizku 
4-£2 zapornd napeti ke kompenzaci 
kladn^ho napeti, pronikajiciho pfes 
matrici od zesilovacu modreho a cerve- 
n£ho signalu. V tom pfipade byvd napeti 
na fidici mfizce mis to OVaz 4- 10 V. Po 
vymene vadnych 7-/2117 a 4-/260 vy- 
kompenzujeme napeti na mfizce a na- 
stavime tak spravny rezim zesileni. Je-li 
zesilovac „zelen£ho“ signalu v pofadku, 
hledame zdvadu v obvodech staticke 
regulace bi\6. Zde byvaji vadne odpory 
7-/2114, 7-/2118, 7-/2121,'pripadne zkrat 
na sasi u vy vodu odporu 1-R 110, 7-/2111, 
7-/2112. Chybet vsak muze i „ccrveny“ 
ci „modry“ signal - to ukazuje na za¬ 
vadu v odpovidajicim kanalu barvy. 
Pfi hledani techto zavad je si tfeba uve- 
domit, ze tranzistory byvaji vadn6 jen 
velmi zfidka. Nejcasteji byvaji vadn£ 
tlumivky. Objevuji se vsak i zavady, pfi 
nichz na anoddch pcntod 4-/il ci 4-£3 
chybi napeti, pak jsou vadne konden- 
zatory 4-C42 nebo 4-C43. Jsou-li preru- 
seny odpory 4-R90 nebo 4-/291, uka¬ 
zuje to na zkrat v uvedenych konden- 
zdtorech. 

Chybi-li cernobily obraz, zavady je 
tfeba hledat ve spolecnych obvodech 
(tuner, OMF, jasovy kanal). Chybi-li 
i zvuk, je nutno provefit predevsim cin- 
nost AVC, tj. merit napeti na mericim 
bodu 3-KT14. Zaporn6 napeti v tomto 
bodu muze byt velke. V tomto pfipade 
je nutne merit napeti na pfivodech 
k elektrodam triody 3-£5 a to jednak pfi 
zasunute, a jednak pfi vyjmut6 elek- 
tronce. Neni-li na katode (2) triody na¬ 



peti nebo je-li maid, je nutno zmerit od¬ 
por 3-/243. Je-li napeti na triode 3-E5 
v pofadku, je tfeba zkontrolovat obvod 
kladndho napeti, jimz se kompenzuje 
zdpornd napeti, vznikajici v obvodu 
fadkovdho rozkladu BTV. Zkratujeme-li 
anodu diody 5-/73 se sasi, mel by se obje- 
vit obraz i zvuk. Je-li vsak rozmer obrazu 
vertikalne zuzen, je nutno provefit na¬ 
peti v bode spojeni odporu 5-/21, 5-/22, 
kterd v tomto pfipade bude maid. Dale 
zmefime 5-/21. Podobne se projevuje 
i zdvada (pferuseni) odporu 7-/2102 
a 7-/2156. 

Chybi-li rastr, je tfeba merit napeti 
na mSficim bodu 7-KT1 - je-li vetsi 
nezjmenovit^, je napeti na fidici mfizce 
7-E6 misto —5 az — 10 V mensi, popr. 
kladn6. Casto je vadna elektronka 
7-EC (zkrat gx - katoda), zavada vsak 
muze byt t£z v obvodu prvni mfizky 
t^to elektronky. Casto byvd vadny kon- 
denz^tor 7-C51. 


Upravy barevneho prijima^e 
Rubin 401-1 

Lepsi regulace barevneho t6nu u io- 
hoto BTV lze dosahnout zmenou zapo- 
jeni potenciometru 7-/2109. Pfi uprave 
nejprve odpojime vodice pripojen£ k po¬ 
tenciometru a spojime je se sasi (jedni 
se o vodice od 7-/2110 a 7-/2112). Poten¬ 
ciometr 7-/2109 se zapoji podle obr. 1. 
Pfi otdceni b£zce ze stfedni polohy do 
jedn6 z krajnich poloh se zvetSuje sytost 
cervenych a zelenych t6nu a do druhe 
z krajnich poloh modrych a zlutych 
t6nu, Regulace pusobi pouze na barev¬ 
ny, ne jako v puvodnim zapojeni i na 
cernobily obraz. 



Obr. 1. Uprava zapojeni televizoru Rubin 
101-1 (tlusle vytaiene casti - po uprave) 


Pro jakostni barevny obraz je nutno, 
aby sc jas reguloval regulaci kontrastu 
a sytosti. V BTV Rubin 401-1 jsou re- 
zervy v regulaci sytosti, nikoli vsak v re¬ 
gulaci kontrastu. Mefenim se prokazalo, 
ze jasovy signal nelze zesilit pouze zme¬ 
nou rezimu AVC (trimrem 3-/242), 
ncbot’ pak je sice obraz brilantni, ale 
dochazi k deformaci (ohraniceni) syn- 
chronizacnich impulsu v pentodov6 casti 
3-/s4 (obrazovy zesilovac) a tim k naru¬ 
seni synchronizace. Obrazovy signal, 
majicx uroven bil6, se ohranicuje v trio- 
dov6 casti 3-/t4. V obou pfipadech je 
nutn6 dodatecnc upravit rezim elek¬ 
tronky. Spoj odporu 3-/240, 3-/241 a 
3-/225 je tfeba pfes odpor 10 kO pripojit 
ke spoji stabilizatoru 7-/71, 7-/72 a od¬ 
poru 7-/212. Po teto uprave napeti na 
spoji uvedenych odporu bude +4 V 
(misto puvodniho 4-2,5 V) a napeti na 
anode pentody 3-£4 se zmensi na -f 70 V 
(misto 4~100 V puvodne). Pracovni re¬ 
zim triody 3-/£4 se velmi jednoduse zme- 
ni tim, ze se spoji anoda a mfizka od- 
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Obr. 2. Samocinne zavirani bloku barev 

porem 560 kO, napeti na anode triody 
bude pak 4-90 V (misto 4-125 V). Pro 
zvetseni kontrastu je nutn6 zvetsit i sy¬ 
tost trimrem 4-/246 (cervena) a 4-/251 
(modra) a to tak, aby vsechny tfi barvy 
byly dostate^ne jasn6 (brilantni). 

Pouzivany system BTV se vyznacuje 
tim, ze melk^ detaily zobrazeni se re- 
prodtikuji na barevne obrazovce cer- 
nobile. I7ostate£ne barevne syte se re- 
produkuji pouze hrub£ detaily obrazu. 

K odstraneni tohoto nedostatku je tfeba 
upravit kmitoctov£ charakteristiky ob- 
razov6ho zesilovace cerven6ho a mod- 
r^ho barevne - rozdilov^ho signdlu v ob- 
lasti vyssich kmitoStu (je tfeba pfe- 
mostit odpory 4-/283 a 4-R86 v kato- 
ddch triod elektronek 4-£l a 4-£3 kon- 
denzatory 5 az 10 nF). 

Obrazovy zesilovac zelendho rozdilo- 
v6ho signalu neni tfeba upravovat, ten 
se nastavi automaticky pfes matrici 
'4-/281, 4-C72, 4-/282, 4-C73 obrazovym 
signalem cerven£ a modr6 barvy. Rapa¬ 
city kondenz&toru je nejMpe urcit zkus- 
mo pfi vysilani barevnych pruhu ^i 
kontrolniho signalu. Zmena je zreteln£ 
patrna na uzkych barevnych vertikal- 
nich pruzich ci obd&nicich. 

Pfi sledovani cernobilych poradu na 
BTV Rubin 401-1 je nutno odpojit filtry 
signdlu barev* 7-£18, 7-C37, 7-C19, 
7-C38 pfepinadem 7-V5. Televizor je 
mozno vybavit automatickym spina- 
cem napeti 12 V, ktere uzavira obvody 
barev. Schema zapojeni je na obr. 2. 
Pfi pfijmu cernobiMho programu je na 
kontaktu 5 napeti — 12 V (blok barev^ 
uzavfen), pfi barevn&n programu je na¬ 
peti rovno nule (blok barev otevfen). 
Pfi pfijmu cernobileho obrazu je T\ 
otevfen, blok barev je uzavfen zapor- 
nym nap&tim. Kondenzator Ci* mezi 
bkzi a emitorem tranzistoru zmensuje 
v tomto pfipade jeho dynamicky odpor. 
Pfi pfijmu barevneho obrazu je tran- 
zistor zavfen a filtry jsou pripojenv 
k obrazov^mu zesilovaci. Prepinac 7-V5 
v poloze cernobild slouzi pouze k nasta- 
veni bile, konvergence atd. 

Literatura 

Radio (SSSR) c. 6/74. 

Radio (SSSR) c. 7/74. 

Televizory r. 1974 

Firma Admiral dodava 40 novych 
modelu barevnych televizoru s ruznc 
velkymi obrazovkami; 16 typu prenos- 
nych i stolnich modelu md obrazovku 
s uhloprickou 30 az 48 cm, 24 typu 
s obrazovkou o uhlopficce 63 cm. Osm 
typu televizoru je osazeno vyhradne po- 
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lovodici, jde o typy s vymennymi modu- 
ly. Doplnkem nekolika typu jsou auto- 
matiky regulace sytosti barevnych t6nu, 
jasu a kontrastu. U dvou modelu jsou 
pouzity kanalov£ volice, u nichz se voli 
prislusny kandl pfiblizenim prstu k pa- 
nelu s cisly kandlu. Cislo zvoleneho ka¬ 
ndlu se objevi na indikatoru soucasne 
s rozsvicenim obrazovky. Hybridni typy 
televizoru s obrazovkami o uhlopricce 
33 a 43 cm jsou osazeny 27 tranzistory, 
30 diodami, 4^integrovanymi obvody 
a 7 elektronkami. Cernobil£ televizory 
jsou konstruovany s obrazovkami 23 
a 30 cm. 

Firma Channel Master dodava osm 
novych modelu, z nich ctyri prenosne 
(obrazovky 38 a 48 cm) a ctyri stolni 
(obrazovky 63 cm). Jeden z modelu 
s obrazovkou o uhlopricce 48 cm je 
vybaven ddlkovym ovladanim, kter£ 
umoznuje regulovat barevny ton, sytost, 
zapnuti.a vypnuti televizoru a prepinani 
kanalu. 

Firma Electrohome nabizi nekolik 
modelu barevnych televizoru ve stol- 
nim provedeni s obrazovkou o uhlo¬ 
pricce 66 cm, s blokem elektronickeho 
ladeni s ddlkovym ovladanim. Modulova 
konstrukce ulehcuje servis televizoru. 

Firma General Electric dodava tele¬ 
vizory s obrazovkami o uhlopricce 63 
centimetru, pine osazene polovodici, te¬ 
levizory jsou konstruovany na deseti 
inodulech. Napeti na druhe anode obra- 
zovek techto televizoru je 28,5 kV. V cele 
fade televizoru je pouzit novy kanalovy 
volic UKV o 70 polohach s cislicovou 
indikaci. 

Firma Magnavox pouziva v novych 
modelech televizoru pouze polovodi- 
covd soucastky a celou radu automatik. 
Vyrobce zvetsil napeti na druhe anode 
obrazovky na 27 kV. Zvlastni sklo obra¬ 
zovky snizuje nebezpeci rentgenov^ho 
zareni vne televizoru. Stolni typy jsou 
vybaveny dalkovym ovladanim. S6rie 
cernobilych televizoru t6to firmy ma 
20 modelu s obrazovkami od 18 do. 56 
centimetru. 

Firma Zenith: ze zajimavosti, jimiz 
oplyvaji nov6 modely televizorb tohoto 
vyrobce, uvadim magneticky stabiliza¬ 
tor napeti, pouzity v polovodicov^m ba- 
revnem televizoru, obr. 3. Na obrazku 
je I - sifova tlumivka, 2 ~ prepinac, 
-3 - prerusovac, 4 - transformator se sta- 
bilizaci napeti, 5— zhavici transforma¬ 
tor, 6 - zhaveni katody obrazovky, 7 - 
odmagnetovaci civka. Kondenzator C 213 
tvori spolu s indukcnosti vinuti trans- 
formatoru rezonancni obvod. Obvod je 
variantou tzv. ferorezonancniho stabili- 
zatoru. Zajimavym zpusobem se ziska- 
vaji napeti +35 V a —35 V. 
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Obr. 4 . 

Nekter£ z vyse uvedenych firem sou¬ 
casne se zvetsovdnim napeti druh£ ano- 
dy obrazovky (az 31 kV) pouzivaji ob¬ 
vody, kter£ snizuji kmitoCet fadkoveho 
rozkladu pri prekroceni urcit6 velikosti 
urychlovaciho napeti. 

Jeden z pouzivanych obvodii je na 
obr. 4, obvod je z televizoru firmy RCA. 
Na obrazku je / - impuls zpetn^ho behu, 

2 - impuls z generdtoru radkovdho roz¬ 
kladu, 3 - radkova synchronizace, 4 - 
stupen pro snizeni kmitoctu. Impulsy 
zpetn6ho behu o rozkmitu 30 V se 
usmerni diodou CR410 a pres filtr C 420 
prichazeji do obvodu baze tranzistoru 
Q,\ 02 . Pri nezadoucim zvetseni urychlo¬ 
vaciho napeti je napeti na bazi tohoto 
tranzistoru vetsi nez napeti stabilizatoru 
CR409 (10 V). zapojen£ho do obvodu 
emitoru. Pracovni bod se nastavuje po- 
moci odporu i? 425 j R* 20 , 7?427. Kolekto- 
rovy proud tranzistoru prot^kd poten- 
ciometrem k regulaci kmitoctu rddek 
(/Jiia) a kmitocet generatoru radkov^ho 
rozkladu se snizuje. 

Firma Sylvania pouziva k ziskani kmi¬ 
toctu radkovd a snimkov^ synchronizace 
integrovan^ obvody IC300. Integrovan6 
obvody jsou pouzity v oddelovaci syn¬ 
chronizace '(IC400). Priklad zapojeni je 
na obr. 5. Na obrazku je 1 - signal z ob¬ 
vodu oddelovace synchronizacnich im- 
pulsu (IC400), 2 - vstup signalu 31,5 
kHz z integrovaneho obvodu IC400, 

3 -z multivibrdtor - delicka, 4 - k dal- 
simu stupni radkov^ho rozkladu, 5 - 
delic na 525, 6 - obvod zpracovani syn- 
chronizacniho signalu, 7 - signal verti- 
kalni synchronizace od oddelovace 
(IC400), 8 - obvod zpracovani signalu 
vertikalni synchronizace, 9 - kompara- 
tor, 10 - generdtor impulsu snimkov^ 
synchronizace, 11 ~ k dalsimu stupni 
vertikalniho rozkladu. 

Novy barevny televizor finny Heathkit 
GR-2000 umoznuje: 




nastaveni a programovdni celkem 
sestnacti kanalu v obou pasmech; 

c) tlacitkovou regulaci hlasitosti zvuku; 

d) na obrazovce zobrazit cislo zvole- 
n£ho kandlu; 

e) na obrazovce zobrazit sprdvny cas 
(hodiny, minuty, vteriny) soucasne 
s cislem zvoleneho kandlu. 

Televizor md celkem devatendct inte- 
grovanych obvodu a 71 tranzistor. Jed- 
notliv6 obvody jsou na dvaceti vymen- 
nych modulech. Obrazovka md uhlo- 
pficku 63 cm. Ke snadn^mu. nastaveni 
md televizor vestaven generdtor bodu! 

Nove televizory v SSSR 

Rubin 710 - je mladsim bratrem 
zndmdho a v AR 9/74 popsan^ho Ru- 
binu 707. Je urcen pro barevny prijem, 
obrazovka md uhlopricku 59 cm, od Ru- 
binu 707 se lisi posuvnymi potencio- 
metry a jinymi typy reproduktoru. La¬ 
deni v pasmech UHF i VHF je plynu- 
1^, tak jak jsme byli zvykli u na§ich te¬ 
levizoru rady Karolina az 241, tedy 
planetov^. Priblizna cena televizoru 
v SSSR je 650 rublu. 

Junosf 401 - md antiimplozni obra- 
zovku s dhloprickou 31 cm, I. i II. pro¬ 
gram , vychylovdni 90 °. . Citlivost je 
100 pV, napajeni ze site nebo z akumu- 
latoru 12 V, prikon ze site 30 W, z aku- 
mulatoru 14 W. Rozmery jsou 376 X 
X 315 X 260 mm, vaha 10 kg. Priblizna 
cena 300 rublu. 

Horizont 107, Horizont 108 - televi¬ 
zory 1. tridy v luxusnim provedeni. 
Obrazovka md uhlopricku 67 cm, tele¬ 
vizory maji svetelnou indikaci zvole- 
ndho kandlu, moznost volby sesti ka¬ 
ndlu v pasmu UHF a VHF. Horizont 
108 je. vybaven ultrazvukovym dalko- 
vym ovladanim, kterd umozriuje regu¬ 
lovat hlasitost a jas, prepinat kandly, 
vypnout televizor. Reproduktory tele¬ 
vizoru jsou umisteny v oddelene tdsti, 
.v jak^si soustave pod televizorem, cely 
komplex je na nozkach, opatrenych ko- 
lecky. Rozmery televizoru 720 X 600 X 
X 450 mm, reproduktorova soustava 
720 X 330 X 195 mm, priblizna cena 
580 rublu. 

Uteratura 

Savon, Karl: Remote control for color 

TV. Radio-Electron. 32/73. 

Leckerts , Steve: New 74 color TV circuits. 

Radio-Electron. 12/73. 

Expres informace (SSSR) c. 22/74, 

30/73, 9/74. 


Overil jsem pro vds: blahoprat muzeme 
nasim spojarum. K vysilacum II. pro- 
gramu pribyl novy vysilac Krasov na 
31. kanalu. Diky kvalitnimu signalu 
maji moznost prijmu II. programu po- 
sluchaci v sirokdm okruhu kolem tohoto 
vysilace. Overil jsem prakticky kvalitu 
signalu v severocesk^m meste Litvinove 
a okoli. Zde byl az dosud prijiman II. 





'Uprai/a zapofetu' g 

m nfr- wttme'ft'um ■ 

Ing. M. Babicky 

V ARc. 3/74 je nastr. 108 uvefejneno schema zapojeni nf milivoltmetru s integrovanym ob- 
vodem. Velkou vyhodou tohoto pfistroje je jeho nezdvislost na ski. Timje uzivatel zbaven sta- 
roslx s tzv. „dvoji zemi :i a nejsou probUmy s odslupem sUoveho brumu vlastniho voltmetru. 
Pfece vsak md bateriove napdjent meficiho pfistroje jednu nevyhodu: zmensi-li se napeti napdje- 
cxch zdroju pod urcitou velikost , nenx Maj pfistroje sprdvny (zvetsuje se chyb a mefeni ), Proto 
jsem nf milivoltmetr doplnil obvodem, ktery nmoznuje kontrolovat a v jistem rozmezi kompenzo- 
vat ubytek napajeciho napeti. 



Obr. 1. Schema zapojeni doplnku nf milivoltmetru 


program dalkove z Petfina ci Jestedu. 
Kvalita signalu z novdho vysilace Kra- 
sov pine umozni kvalitni pfijem barev- 
n£ho vysilani na II. programu. Antenu 
je treba smerovat na Plzen a ze stfech 
mohou zmizet nekolikapatrova } ,mons- 
tra“ a mnohaprvkovd anteny. 

V cisle 9/1974 AR jsem predstavil 
pfcnosny sovetsky televizor Seljalis. Je 
potesiteln6, ze tento vyrobek z litev- 
skeho Kaunasu obohatil jiz nas predva- 
nocni trh. Za 2 860,— Kcs se dostava po 
dlouhe dobe nasim spotrebitelum do ru- 
kou opet prenosny, ucelne reseny tele- 
vizni prijimac. 

Junost? 401 - prenosny typ televizoru 
ze SSSR se t£z objevil na trhu v obdobi 
vanoc. Tento televizor je svou velikosti 
a obrazovkou tzv. svetovym typem, Ve 
svete se totiz maximalne vyuziva po- 
dobnych televizoru k pfijmu cernobile 
televize v domacnostech (druhy priji- 
mac). Rozhodujici je maly prikon a moz- 
nost napajet televizor z akumulatoru. 

Temp 209 - podle informace v tisku 
se ma tento stolid televizor ze SSSR 
prodavat v prodejne Cajka v Praze. 
Televizor se vyrabi od r. 1970, je osa- 
zen obrazovkou o uhlopricce 61 cm, 
14 elektronkami, 4 tranzistory, 16 dio- 
dami. Umoznuje prijem I. a II. pror 
gramu, prikon ze site 220 V je 165 W, 
rozmer televizoru je 694 x 493 x 310 
milimetru, vaha 43 kg. Citlivost je 
100 gV. I kdyz ma televizor moderm 
vzhled, v soucasn6 dobe, kdy jsou na na- 
sem trhu modulove televizory Dukla a 
tuzemske televizory maji z velk£ casti 
obvody reseny s polovodici, nemuze byt 
dovoz typu prinosem. Televizor ma ka- 
nalovy volic PTK 11 (6N23P, 6N1P), 
budici stupen snimkov^ho rozkladu je 
resen s tyratronem jako u znamych Elek- 
tronu. Sovetsky radiotechnicky pru- 
mysl vyrabi mnoho typu televizoru jak 
cernobilych, tak barevnych, prijxmace 
jednoduched spickov^ vyrobky. Kupr. 
v obdobi 1964 az 1971 nabidl sovetsky 
radiotechnicky prumysl obchodu celkem 
90 druhu televiznich prijimacu v nej- 
ruznejsim provedcni. Stolni televizor ze 
SSSR delsi dobu chybi na nasem trhu, 
mnozi spotrebitel6 maji s drive dovaze- 
nymi Rubiny, Tempy, Elektrony dobr^ 
zkusenosti. Jiste by privitali dovoz kva- 
litniho prijimace, ktery by byl na urovni 
televizoru tuzemske vyroby. Mohl by 
jim ,byt napr. Elektron 215 — popsal 
jsem jcj v AR c. 9/74. Tento televizor 
ma jedinou elektronku - obrazovku s 
uhloprickou 61 cm a je resen modemim 
zpusobem. Nasi spotrebitele by jiste 
privitali i dovoz luxusnich typu Hori- 
zont 107, 108 a zajist6 i barevnych Ru-- 
binu 707, 710, ktere maji stejnou obra¬ 
zovku jako tuzemsky TESLA Color, 
navic jsou v techto Rubinech pouzity 
nov6 tranzistory (FET) a moderne re¬ 
sent jednotlive obvody. 

Anteny - anteny 

Vsem ctenarum, kteri mi pisi o zasla- 
ni navodu na sirokopasmove televizni 
antdny (o nichz jsem se zminil v clanku 
Anteny pro IV. a V. televizni pasmo 
v AR c. 5/74) se omlouvam, ze navody 
nerozesilam, venoval jsem se priprave 
prispevku pro AR, v nemz ctenari tyto 
zajimave re^enc^ sirokopasmove anteny 
pro prijem I. az V. televizniho pasma 
najdou. Verim, ze budou spokojeni tak, ‘ 
jak. to mu bylo u anteny z c. 5/74. 


262 h. 


Jako napajeci zdroj pouzijeme tri 
(nebo ctyfi) ploch^ baterie (napeti 
13,5 V, popr. 18 V). Toto napeti lze 
zmensit na 9 V dvema zpCisoby: 

a) do sdrie s napijecim zdrojem zapo- 
jime potenciometr Rzo (500 O). Jeho 
hridel se zarezem pro sroubovak je vy- 
veden do otvoru v prednim panelu pri- 
stroje. Merit napajeci napeti umoz- 
nuje prepinac Pf% a predfadny odpor 
i? 2 i- Odpor urcime ze vztahu 

R 21 = —- Rn, 

kde Un, je napajeci napeti milivoltmetru 
(9 V), /m je proudova citlivost meridla 
zmensena o 10 %, Rm je odpor meridla. 

Odpor R 21 nemusi presne souhlasit ■ 
s vypocitanym; vybereme nejblizsi vetsi 
odpor z vyraben£ rady. Stupnici merici- 
ho pfistroje doplnime kalibracni znac- 
kou, na kterou nastavujeme rucku me- 
ridla otacenim potenciometru 7?2o- Po- 
kud to nelze udelat, je nutno vymenit 
baterie. 

1 Polohu kalibracni znacky na stupnici 
pfistroje urcime takto: do spolecn^ho 
bodu odporu R 15 a Ri$ pfipojime volt- 
metr a potenciometrem R 2 0 nastavime 
v tomto bode napeti 9 V. Na stupnici 
mefidla nf milivoltmetru pak oznacime 
kalibracni bod v miste, kam se vychylila 
rucka mefidla. Pfepinac Pf 2 je pfitom 
v poloze ,,Kalibrace“; 

b) podstatne ucinnejsi, i kdyz ponekud 
drazsi, je pouzit stabilizator napeti 
s integrovanym obvodem MAA723. 
Zapojeni je na obr. 2. Potenciometr R 22 
se ovlada knoflikem, umistenym na 
pfednim panelu pfistroje. Stabilizator 


napajime ctyfmi plochymi bateriemi, tj. 
napetim 18 V. Polohu kalibracni znacky 
najdeme stejnym zpusobem jako v pre- 
deslem pfipade (napeti regulujeme po¬ 
tenciometrem R 25 ). 

Pfi promefovani amplitudovych kmi- 
toctovych charakteristik ruznych obvodu 
je vyhodn6, muzeme-li udaj pfistroje cist 
pfimo v decibelech. Proto je pfistroj do- 
plnen potenciometrem /2ii a) kterym 
(spolu s pfepinacem rozsahu) nastavu¬ 
jeme vychylku rucky na udaj 0 dB na 
stupnici pfistroje. Pro toto mefeni po¬ 
uzijeme treti pary kontaktu prepinace 
Pf 2 . Polohy pfepin^ce jsou tedy: volty, 
decibely, kalibrace napajeciho napeti. 
Ctvrta poloha je nevyuzita. Stupnici 
mefidla a jednotliv6 polohy pfepinace 
rozsahu je nutno doplnit udaji pro mefe¬ 
ni v dB. Zde si pomuzeme tovarne vyra- 
benym nf milivoltmetrem nebo tonovym 
generatorem s pfesnym vystupnim deli- 
cem, cejchovanym v dB. 


+ 18 V hAA?23 



Obr. 2. Schema zapojeni stabilizator napeti 
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0£r. 3. Deska s plot- 
nymi spoji J35 s roz- 
mistenim soucdstek 
(pohled ze strany spo- 
ju), Plolne spoje byly 
navrzeny pro 10 
v pouzdru DIL; pfi 
pouziti . MAA723 
v pouzdru TO5 je 
nulno zapojit vyvody 
do spravnych pajecich 
bodu podle schematu 


Pri zapnuti a vypnuti pristroje docha- 
zi k vykyvnuti rucky meridla „nadoraz“. 
Ten to jev snadno odstranime pfepina- 
cem Prz, ktery meridlo odpojuje a navic 
je zkratuje. Tim je system zatlumen a je 
lepe chranen proti mechanickdmu po- 
skozeni pri transports 

Jako prepinac Pfz lze s vyhodou po- 
uzit mikrospinac ovladany vackou, 
upevnenou na hrideli prepinace rozsahu. 
Pocet poloh tohoto prepinace se tim zvy- 
si na deset, poradi poloh je 3 mV 
az 30 V, meridlo zkratovano. 

Upravena deska plosnych spoju mili- 
voltmetru se stabilizatorem je na obr. 3 . 
Pokud chceme pouzit jednodussi verzi 
stabilizace napajeciho napeti, pouzijeme 
pouze cast desky az k rezu A-A. Na miste 
prepinace Pf 2 pouzijeme jednodeskovy 
,,vlnovy (< prepinac 3 X 4 polohy. 


Pouzite soufastky 

Odpory 
R 39 500 Q 

Rtt podle pouSiteho mfcridla 
i? Iia 220 Q 
1,2 kQ 
R 23 33 Q 
R 2i 1,5 kQ 
Rts 2,5 kQ 
6,8 kQ ~ 

Kondenzator 
C \0 100 pF 

Ostatni soucdstky 
IO MAA723 

Prepinade jsou popsany.v textu. 

Pozn .: Bude-lipfi nastaveni velkeho zesileni integro- 
vaneho zesilovade potenciometrem J? n a (Pr 2 v po- 
loze dB) dochazet k jeho rozkmitavani, nebo ke 
,,zvlneni“ charakteristiky, zaradime do serie s po- 
tenciometrem R 11Si odpor 30 ai 50 Q. 

Literatura 

AR Z. 3/74, str. 108 a 109. . 

ST c. 2/74, str. 43 az 46. 
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'fxMMtfaie tadthuch , 


Ing. Daniel Vagac 

Prax s akumulatormi doteraz ukazuje , ze tie to ako zdroje elektrickej energie nesmu byt 
spojene paraleine. Kazdy vyrobca elektrickych zariadeni sa vyhol pouzitiu paratelneho zapojenia 
akumuldtorov a Jo priamo uz pri ndvrhoch. Pre vcicsie vykony sa pristupovalo k zdrojom s vacHm 
napdtim tym , ze ^ sa pospdjali cldnky do serie , alebo sa zvacSila kapacita radenych clankov . 
V ojedinelych pripadoch sa postupuje tak , ze seriove radene akumxddlory sa striedaju v urcitych 
cykloch s inou sadou (telef. ustredne ). Poslednou mozuostou je zapojenie akumuldtorov paralelrte 
natrvalo. JVakotko sajednd 0 dlhodobe paralelne zapojenie , mdze ddjsi uz pri zapojovant -alebo 
behom nepretrziteho nabtjania a vybtjania k rozdielnym kapacitdm akumuldtorov . To md vkak 
za ndsledok samovybxjanie akumuldtorov medzi sebou vyrovndvacim prudom. Tym po urcitom 
case vznikd moznost postupnej straty kapacity akumuldtorov. 

Uloha o odstraneni. vyrovnavacieho 
prudu je jednoducha, kecf zdroj ako. 
usmernovac nabija akumulatory zvlast- 
nym vedenim a k zafazi vedu dalsie 
vodice. Dane zapojenie dostatocne od- 
deluje napr. dva (az n) akumulatory 
medzi sebou, ako nam to znazorhuie 
obr. 1 . 

^ Nevyhoda-tak^hoto zapojenia je vsak 
ta, ze akumulatorovne su vzdy oddelene 
miestnost’ami a taketo zapojenie vyzaduje 
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Obr. 1 . Oddelenie akumuldtorov 



Obr. 2. Oddelenie akumuldtorov pri vybijani 
i nabtjam 


priviest’ este jeden vodic a oddelit’ zdroj 
a zafaz, co moze prakticky narusit’ za- 
kladnu koncepciu samotneho nahrad- 
neho zdroja elektrickej energie. 

Pre ochranu paralelne radenych aku- 
mulatorov bylo vyvinute zapojenie (a 
dnom 22. II. 74 podan£ ako vynalez), 
kde toto zapojenie zamedzuje vzniku 
vyrovnavacieho prudu. 

Taketo zapojenie umozni pri nabijani, 
ale hlavnc pri vybijani oddelit jednotlive 
akumulatory tak, aby samostatne praco- 
vali bez skodlivych vplyvov medzi se¬ 
bou. Pri vzniku vadn^ho cl&nku v aku- 
mulatore v zavislosti od vodivosti clan¬ 
kov sa nabijaci a vybijaci prud umerne 
rozdeli az do hranice uplneho uzatvo- 
renia jednej z vetvi akumulatorov. Cin- 
nost’ zapojenia je v dalsom podrobnejsie 
vysvetlena na jednom priklade prevedc- 
nia podia obr. 2 . 

Zapojenie pozostava: 

1. Z usmernovaca U ako zdroja elek¬ 
trickej energie pre zataz a zaroven ako 
nabijaca akumulatorov. 

2. Zo zat’aze ktora predstavuje 
spotrebic alebo zariadenie, ktor^ musi 
mat 1 privadzanu elektricku energiu jak 
z usmernovaca (zdroja elektrickej ener- 
gic), tak z akumulatora v pripade odpo- 
jenia alebo vypadku zakladneho zdroja 
elektrickej energie. Pod zatazou moze- 
me tiez rozumiet 1 striedac, ktory dalej 
upravuje jednosmerny prud na strie- 
davy. 

3. Z akumulatorov Ai, A 2 az A n , 
ktore su ulozen^ v oddelcnej miestnosti 
a prepojene so zdrojom a zatazou. 

Na oddelenie akumulatorov sluzi da- 
n^ zapojenie, ktor 6 pracuje takto: usmer- 
novac napaja zataz Z a nabija paralelne 
akumulatory Ai, A 2 az A n nabijacim 
prudom. Ten to sa rozvetvuje na prudy 
tccuce cez Ai, Ty% ako aj A 2 , D 4 , 
Ty 2 az An, Dm, Ty% a spolocne spat do 
zdroja. Tyristor Ty 2 sa sam otvori cez 
riadiaci (otvaraci) obvod Ci a r D ki. 
Akumulatory su dostatocne oddelene 
medzi sebou diodami D 2 , D 4 az D m , ako 
aj tyristorom Tyi, ktory je zatvorcny, 
nakorko ncma potrebne napatie medzi 
anodou a katodou. Pri'Vypnuti usmer- 
movaca U straty v zatazi hradia aku¬ 
mulatory vybijacim prudom, ktory sa 
sklada z prudov tecucich cez Ai, D i, 
7^i ako aj A 2 , Dy, Tyi az A n , Dm- 1 , 
Tyi. Nakolko tyristor . 73'2 ma opacne 
napatie medzi anodou a katodou, sam sa 
zatvori. Diody D\, Dz az D m _ 1 tak is to 
oddeluju akumulatory medzi sebou. 
V tychto oboch pripadoch dochadza 
k preklapaniu tyristorov Tyi a Ty% 
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Po ziskani druh^ho fotoblesku ako po- 
mocn^ho svetla som potreboval vyriesit’ 
jeho synchronne spust’anie s hlavnym 
bleskom bez veFkych zasahov do ich 
konstrukcie a bez pridavnych kablov. 
Problem som riesil spusfonim pomoc- 
neho blesku tyristorom a fotodiddou 
(obr. 1). Pri stavbe spust’acieho obvodu 


v tomto zdroji su nutn£ preto, aby sa ob- 
vod zdroja neuzatvaral cez ochrann6 
odpory zapafovacieho kondenzatora C 1 . 

Pri zabudovani som upravil aj povod- 
n6 spuSFanie synchrokontaktom. Zapa- 
Fovanie tyristoru z pomocn6ho konden¬ 
zatora C 2 vyluci opaFovanie kontaktov 
uzAvierky a zatazovanie C 1 . 



som vychadzal zo „suciastkovej zAklad- 
ne“ a zo zapojenia-zapafovacieho ob¬ 
vodu blesku (cast’ A). Pretoze jediny fo- 
totyristor, ktory som pre tie to ucely zis- 
kal spinal uz pri 24 V, pouzil som sice 
zlozitejsie, ale klasick^ zapojenie - ty- 
ristor KT505 spust’any tranzistorom 
p-n-p z rady GC (GC507) a 'fotonkou 
1PP75, zapojenou. ako zdroj elektromo- 
torickej sily - cast’ B. Miesto tejto dvo- 
jice mozno pou^it’ fototranzistor KP101. 
Prva vofba poskytuje urcitu moznost’ na- 
stavenia citlivosti pomocou tranzistoru. 
Snaha spusfot’ tyristor priamo fotodio- 
dou stroskotala na malej citlivosti. 

Napajanie obvodu mozno riesit’ bud^ 
bat^riou 6 az 9 V, v pripade zabudova- 
nia do hlavice blesku pomocnym siet’o- 
vym zdrojom (cast’ C), dimenzovanym 
na 3 az 6 mA. Obidva kondenzatory 


Obvod je mozno postavit’ samostatne 
ako univerzalny do malej krabicky s kon- 
taktom pre synchrokablik. V tom pripa¬ 
de treba pouzit’ bateriu a brai ? do uvahy 
.polaritu napatia na synchrokabliku. 
Fotdnka sa umiestni pod vhodny kryt 
alebo opticky system. 

Postaven6 zariadenie pracuje spo- 
Fahlivo, neregistruje denne bezn6 osvet- 
lenie a reaguje na. zablesk riadiaceho 
blesku v druhej miestnosti bez ak^ho- 
koFvek optick^ho syst^mu. Pretoze pri 
jeho montazi som nebol obmedzeny 
miestom, nemusel som zavadzat? sub- 
miniaturizaciu a vypuStat niektore prv- 
ky, co je v pripade potreby moznd. 
I bez uprav sa obvod vojde na dosticku 
plosnych spojov rozmerov max. 3x4 
centimetre, v pripade zabudovania sa 
vyuzije voFne miesto v hlavici s monta- 
zou ,,na divoko“. 


2. VarovnA svetla se zapojuji nezavisle 
na ostatnich spotrebicich; jejich £in- 
nost nesmi byt tedy blokovana za- 
pnutym nebo vypnutym zapalova- 
nim mo torn. 

3. Varovna svetla nenahrazuji vystraz- 
ny trojuhelnik, ktery je od 1. 1. 1974 
predepsAn vyhlaskou c. 32/1972 Sb., 
popr.~prenosn6- pferusovan£ svetlo. 
Dale musi podle teto vyhlasky (§ 49, 
odst. 8) cinnost varovnych svetel 
signalizovat ridici bud zvlAstni kon- 
trolni prerusovant; svetlo cerven£ 
barvy, nebo soucasn6 prerusovan£ 
sviceni obou zelenych signalnich 
kontrolek, urcenych k oddelen£ kon- 
trole levych a pravych smerovych 
svetel. 

Nase vozy Skoda pocinajice typem 
S 100 jsou jiz varovnymi svetly vyba- 
veny. Jedna strana smerovych svetel 
pracuje s puvodnim prerusovacem bli- 
kacu; druhou stranu spinA pomoend rel£, 
spousten£ timto prerusovacem. Pri- 
davn^ rel£ je nutn6 proto, ze pouzity 
pferusovad neni dimenzovAn na tak 
velky proud, jaky odebiraji vsechny 
ctyri zArovky (asi 7 A pH 12 V). Ne- 
vyhodou tohoto zapojeni je, ze jako spi- 
naci prvek je pouzito rel^. Dalsi nevy- 
hodou je pouziti pomerne slozit^ho troj- 
nasobn&io dvoupolohov^ho prepinace. 

Pridavne rel6 muzeme nahradit vy- 
konovym tranzistorem a obvod upra- 
vime tak, abychom mohli pouzit jed- 
nodussi prepinac. Puvodni obvykld za¬ 
pojeni smerovych svetel pro vozy se za- 
porn^m polem na kostfe (napr. Skoda 
1000 MB) je na obr. 1, pro vozy s klad- 
nym polem na kostre (napr. Skoda Octa- 
via) na obr. 3. Na obr. 2 a 4 vidime, jak 
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Obr. 1. Puvodni zapojeni smerovych svetel 
u vozu se zdpomym polem spojenym na fasi 
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' Ing. V. Sedlicky 

^apojime-li v automobilu smerovd svetla tak , ze se soucasne rozsvecuji vhchny ctyri zdrovky . 
ztskdme tzv. varovna svetla. Ocenimeje zvlalte v nebezpecnych usecich silnice nebo na ddlnici , 
jsme-li nuceni ndsledkem poruchy zastavit. Ale i zajizdy (jeHe pfed zastavenim vozidla) jimi 
muzeme signalizovat za ndmijedoucim vozidlum nebezpecnou situaci. Svym ndpadnym a zdaleka 
viditelnym signdlem prispivaji varovna svetla ke zvyseni bezpecnosti silnicniho provozu. 


Chceme-li pouzit smerova svetla jako 
svetla varovna, musime dodrzet nAsle- 
dujici zAsady: 

1. Zafizeni musi pracovat tak, aby se 
vsechna blikajici svetla na voze nebo 
i na privesu rozsvecovala soucasne. 
Ke spousteni slouH pouze jeden pre- 


pinac. Varovna svetla se musi uva- 
det do chodu pouze jednim pohybem 
ruky a to v jak6koli poloze jinych 
prepinacu. Neni napr. pripustne 
zjednodusit zapojeni spinace tak, ze 
varovna svetla blikaji jen tehdy, je-li 
prepinac smerovek vypnut apod. 


KY706 K0601 



Obr. 2. ^apojeni smerovych a varovnych svetel 
u vozu se zdpomym polem spojenym se sasi 









Obr. 3.' Puvodnt zapojeni smerovych svetel 
u vozu s kladnjmi polem spqjenym se sasi 

je treba tyto obvody upravit, aby blikace 
pracovaly i jako varovnd svetla pri do- 
drzeni uvedenych podminek. 

. V nakreslen^ poloze packoveho pre- 
pinace Pf pracuje obvod beze zmeny 
v puvodnim zapojem (jako smerova 
svetla). Proud se odebird z pojistky, na 
niz je napeti pouze pri jzapnutthn spina- 
cim klicku. U'vozu Skoda 1000 MB 
i Skoda Octavia je to pojistka c. 2. 
V opacn£ poloze prepinace Pr jsou za- 
pojena svetla varovna. Z prerusovace 
jsou napajeny pres diodu D (KY708) 
zarovky na lev6 strane a zaroven do- 
stava proud i baze vykonovdho tran- 
zistoru. Tranzistor v zapojeni se spolec- 
nym kolektorem spina zarovky na prave 
strane. Prerusovac dimenzovany na 
proud dvou zarovek muze timto zpuso- 
bem spinat (neprimo) vsechny ctyri 
zarovky. Proud do baze tranzistoru je 
vc srovnani s celkovym proudem nepa- 
trny. Proud odebirame nyni z pojistky, 
na niz je napeti nezavisle na poloze 
spinaciho klicku. U obou uvedenych vo¬ 
zu je to pojistka c. 1. Jako tranzistor T 
pouzijeme u vozu se zapornym polem 
na kostre, typ KIJ611 nebo KD601. 
Nemame-ii k dispozici kfemikovy vyko- 
novy tranzistor, muzeme jej nahradit 
i germaniovym vykonovym tranzisto- 
rem typu p-n-p, napf. 2NU73 nebo ji- 
nym tranzistorem z fady NCJ73. Tato 
nahrada je nakreslena na obr. 5. Jako 
tranzistor 7i muzeme pouzit napf. typ 
105NU70. Oznaceni svorek odpovida 
obr, 2. U automobilii, kter6 maji. sasi 
spojeno s kladnym pdlem baterie, po¬ 
uzijeme tranzistor 2NU73 (obr. 4), Po- 
kud se tyka signalizacc cinnosti varov¬ 
nych svetel, v zapojeni podle obr, 2 se 
vyuziva soucasndho sviceni obou zele- 
n^ch kontrolek, kter£ u vozu Skoda 1000 
MB signalizuji cinnost smerovych svetel. 
Zapojeni na obr v 4 je doplneno signa- 
lizacni zarovkou <^kv, coz je napf. u vozu 
Skoda Octavia nutn6. 



Obr. 4. Zapojeni smerovych a varovnych svetel 
u vozu s kladnym polem spqjenym se sasi 


105NU70 2NU73 2xKY708 



n-p-n tranzistorem p-n-p 6. Blokove schema smerovych a varov¬ 

nych svetel 


Dioda KY708 umoznuje pouzit pouze 

dvojity dvoupolohovy packovy prepi- pinaji. Bod pfipojime k pojistce, na 
nac, ktery je bezne k dostani, Oba polo- niz je napeti i pri vypnut£m z'apalovani. 
vodicov^ prvky je treba umistit na dva Kontrolni obvod signalizuje, zda v dolni 
oddelend chladice, izolovan<5 od kostry nebo horni poloze prepinace Pri sviti. 
vozu. Popsand uprava je samozfejme obe smerova svetla, tj. pfedni i zadni. 
vhodna nejen pro dva vyse uvedene Cinnost varovnych svetel signalizuje 
typy automobilu, nybrz i pro jine vozy cervend kontrolka ^kv, popr. obe zelene 
s napetim akumulatoru 12 V. Pro napeti zarovky. Diody Z>i, Dz (KY708) nemu- 
6 V by bylo nutne pouzit vykonnejsi sime , zapojovat, mame-li k dispozici 
tranzistory; u vozu se zapornym polem prepinac s jednim rozpinacim a ctyrmi 
na kostre napf. typ KU606, ktery je spinacimi kontakty, dimenzovanymi na 
vsak dosti drahy. ’ prislusne velky" proud. 

Mame-li prerusovac s dostatecne di- Prikladem zapojeni prerusovace pro 
menzovanym spinacim prvkem (napf. vozy $ kladnym pdlem na sasi je obvod 
s tyristorem nebo rel6), pak zapojime na obr. 7, pro automobily se zapornym 
varovna svetla podle blokoveho sch^- polem na sasi zapojeni 11 a obr. 8 [1]. 
matu na obr. 6. Prerusovane jsou na- Ke spinani tyristord Tyi, Tyz slouzi 
kresleny pridane soucastky. Na svorce A tranzistory Ti, T 2 , zapojeni jako rela- 
je napeti jen pri zapnut^m zapalovani; xacni oscilator. Predpoklddejme, ze Tyz 
z ni odebirame proud pro smerova svet- je sepnuty a zarovky ^ 1 , ^2 nebo ^ 3 , 
la. Varovna svetla musi pracovat i pfi sviti. Elektrolytick^ kondenzator Ci se 
vypnutem zapalovani, proto je pouzit nabije s naznacenou polaritou. Po pri- 
prepinac Pfz, kterym se tato svetla za- chodu ridiciho impulsu sepne tyristor 
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Obr. 7. Tyristorovy prerusovac pro vozy s kladnym polem spqjenym se $asi 
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Obr. 8. Tyristorovy prerusovac pro vozy se zapornym polem spqjenym se sasi 





Tyi a pripoji nabity kondenzator Ci 
k tyristoru Ty%. Ten prestane v&t proud 
a zarovky zhasnou.- Cely dej se opakuje 
po vyslani dalsiho impulsu, ktery opet 
otvira tyristor Ty<i. Odpor Rz musi byt 
tak velky, aby proud prochazejici pres 
nej byl mensi nez vratpy proud tyris¬ 
toru Ty\. V tom pfipade tyristor vede 
jen po dobu trvani ridiciho impulsu. 
Snimaci odpor R% je z odporoveho dratu 
a jeho velikost zvolime (spolu s odporem 
Ri) tak, aby se tranzistor T 3 otevrel 
pouze tehdy, prochazi-li snimacim od¬ 
porem R 2 proud obou smerovych svetel, 
tj. predniho i zadniho, Jinou moznosti je 


pouzit proudov£ jazyckov^ re!6 [3], Pa- 
ralelne ke kontrolni zarovce je mozno 
pripojit signalizaci akustickou. Varovna 
svetla se zapinaji prepinacem Phi jejich 
cinnost signalizuje zarovka £kv. 
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5 + Ipasmovy programator PM-5 

Drive nez si popiseme zapojeni pro¬ 
gramatoru, zminim se strucne o druzich 
programatoru a jcjich pouziti. 

■Programatory se pouzivaji vetsinou 
k rizeni automatickych stroju, k rizeni 
analyzatoru, u chromatografu apod. 

Programatory lze rozdelit do tri za- 
kladnich skupin, a to na mechanic^, 
elektromechanicke a elektronick^. Me¬ 
chanic^ programatory jsou konstruo- 
vany na ryze mechanick^m' principu 
a maji ' samostatny zdroj energie. 
Zdrojem energie je vetsinou natahovaci 
.,struna“, pruzina (jako v hodinach). 
Nevyhodou tcchto typu programatoru 
je, ze se po urcite dobe jejich pohyb- 
liv£ casti opotrebuji, cimz se zvetsuje 
nepfcsnost (tolerance) cel£ho zafizcni. 
Vyhodou je, ze mohou pracovat i pri 
preruseni dodavky elektrickeho proudu. 
Elektromechanick6 programatory jsou 
presnejsi nez mechanickd a jejich mecha- ! 
nickou cast tvori pouze motor a pfevod 


motoru. Jejich vystupni spinaci kontak- 
ty jsou tvoreny kontakty rel6, jimiz se 
spinaji nebo rozpinaji rizeni obvody. 
Vlastni spinaci obvody programatoru 
mohou byt elektronick£, fotoelektronicke 
apod. Elektronicke programatory se lisi 
od predchozich tim, ze pracuji na ryze 
elektronick^m principu a to pouze s ele- 
ktronickymi soucastkami. Konstruuji 
se vetsinou jako cislicova zafizenf, jejich 
vystupnimi spinaci jsou tranzistory, ty- 
ristory, triaky apod. 

Programator. PM - 5 

Blokove schema programatoru je na 
obr. 1. Programator je konstruovan na 
elektromechanick^m principu a obvody 
se spinaji fotoelektricky. Mezi zarovkami 
(ktere osvetluji fo to tranzistory) a foto- 
tranzistory je ulozen programovaci ko- 


touc, jehoz stfed je pevne pripojen k hri- 
deli prevodniku, jenz je pohanen motor- 
kem M. Jako motorek je pouzit syn- 
chronni motor, synchronizovany kmi- 
toctem site 50 Hz. 

Fotoelektricke spinaci obvody jsou 
jednoduch£. Programovaci disk je pru- 
svitny a jeho cast je zabarvena. Disk se 
otici, nebot’je pripevnen ke hrideli mo¬ 
toru. Shora je disk osvetlovan zarovkou, 
pod nim jsou umisteny fototranzistory. 
Dopadne-li svetlo na fototranzistor, 
fototranzistor vede a spinaci obvod (obr. 
2) se uzavira. Dostane-li se mezi zarovku 
a fotoodpor tmave misto na programo- 
vacim disku, fototranzistor se uzavfe a 
spinaci obvod s tranzistory T 2 a Ts se 
uvede v cinnost. 

Spinaci obvod 

Spinaci obvod je osazen tranzistory 
T\ az T%. Obvod ovHda sepnuti rele Re. 
Tranzistory jsou vazany galvanicky 
(72 a 7“ 3 ) a tvori zesilovac stejnosmer- 
neho napeti (obr. 2). Na bazi T 2 se pri- 
vadi pres odpor Ri stejnosmern^ napeti, 
mezi bazi a emitorem je zapojen foto¬ 
odpor a odpor R 2 . Dopadne-li svetlo na 
fototranzistor, fototranzistor vede a tran¬ 
zistor T 2 nedostava pfedpeti,' nutne 
k jeho otevreni. Obvod je v klidovem 
stavu. Nevede-li fototranzistor, T 2 ma 
pfedpeti, ktere ho otevrc. Vede-li tran¬ 
zistor T 2 , uvede se do vodiv^ho stavu 
i tranzistor T$ a sepne rel6 Re. Dioda D\ 
slouzi jako ochrana proti napetbvym 
spickam pri spinani rel£. 

Startovaci a blokovaci obvod 

Jak je zfejme i z blokov^ho sch&natu, 
slouzi jeden ze spinacich obvodu jako 
startovaci a blokovaci obvod. Od ostat- 
nich obvodu se lisi tim (obr. 3), ze v ob¬ 
vodu baze je zapojeno tlacitko, jimz 
lze spoustet motorek M (a na konci pro- 
gramu motorek zastavovat). 
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Obr. 1. Blokove schema programatoru 
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Obr. 3. Startovaci a blokovaci obvod 
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Na zacatku programu (tmave misto 
na programov^m disku v deice asi 3 mm, 
obr. ' 6 ) je startovaci a blokovaci obvod 
,v klidov£m stavu (kontakty 5, 6 rel<5 jsou 
rozpojeny, motorek se netoci). Po stla- 
ceni tlacitka nedostava tranzistor T 2 
kladn£ predpeti, obvod rozepne, pre- 
pnou se kontakty rele a na motorek se 
privadi napajeci napeti. Takto „nastarto- 
vany“ motorek se toci tak dlouho, do-- 
kud se na programovacim disku opet 
neobjevi tmav? misto. Dostane-li se 
tmav£ misto na disku mezi zarovku a fo- 
totranzistor, startovaci a blokovaci ob¬ 
vod opet samocinne odpoji napajeci na- 
p 6 ti motorku a zarizeni bude v klidu. Po 
dalsim zmacknuti tla£itka se cely pochod 
opakuje. Chceme-li; aby programy (po- 
dle disku) nasledovaly, za sebou samo- 
cinn£, prepneme prepinac do polohy 
.MS'. Kontaktu 9, 10 rel£ Re vyuzivame 
ke spinini elektromechanick^ho poci- 
tace, ktery slouzi jako pocitac programu. 

Celkov 6 zapojeni prograinatoru je na 
obr. 4, na nemz jsou krome popsanych 
obvodu jeste obvody zdroje programa- 
toru (tranzistory 7\g az T 21 ) a signali¬ 
zacni obvod poruchy (tranzistory T 22 
az T24). 

Vystupni napeti zdroje se stabilizuje 
stabilizacni diodou D\i a tranzistory 
Tig az T 21 . Obvod tranzistoru T 22 a 
rel£ Re 7 je zapojen tak, aby pri poruse 
nekter 6 ze zirovek odpojily kontakty rel 6 
Rei napajeci napeti cel£ho zarizeni a za- 
pojily akusticky signalizacni obvod 
s tranzistory T 23 a Obvod pracuje 
takto: na bazi tranzistoru T 22 se pres od- 
por R 30 a odporovv trimr privadi za- 
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Obr . 5. Programovaci disk (a) ^ 
a mechanismtis sntmdni (b) 


porn£ napeti, pfes odpor R 22 kladne na¬ 
peti. Vstupni napeti privaden 6 na bazi 
tohoto tranzistoru ziskame po usmer- 
neni stfidav^ho napeti, kter£ vznikne 
jako ubytek napeti na termistoru. Pomer 
napeti na bdzi nastavime tak, aby byl 
tranzistor T 22 napetim z delice a vstup- 
nim napetim uzavren. Prerusi-li se ne- 
ktera z osvetlovacich zdrovek, na ter¬ 
mistoru. stridav^ napeti nebude, rfa bazi 
T 22 bude zaporn£ napeti a tranzistor 
sepne. Soucasne sepne i re.16 Re 7 a napa¬ 
jeci napeti se prepoji na signalizacni ob¬ 
vod. V reproduktoru se ozve signal mul- 
tivibratoru - samocinne se signalizuje 
porucha. 

' Programovaci disk 

Programovaci disk je nejlepe zhotovit 
ze stareho rentgenov^ho snimku, nebo 
z podobn^ho materialu. Jeho rozmery 
(a dalsi udaje) jsou na obr. 5a. Na disku 
pomoci kruzitka vyznacime podle po- 
treby jednotlive stopy s udaji. Progra- 
mujeme tak, ze zabarvujeme povrch 
disku v jednotlivych stopach podle po- 
treby. K zabarveni povrchu se mi nejle¬ 
pe osvedcila tuzka na oboci. Pri progra- 
movdni je nutne dbat toho, ze ztmaveni 



stopy na disku odpovidajici uhlu 90° 
odpovida dobe sepnuti spinacich obvodu 
1/4 minuty (jedna minuta = 360°). 
Hotovy pristroj je na obr. 6 . 



Obr. 6 . Hotovy petipdsmovy programator 






Prevodmk - tvarovac impulsu 

Obvod na obr. 7 je kompletnim pre- 
vodnikem nesoumernAho signAlu troj- 
uhelnikovitAho prubehu na soumerny 
signal. Cast obvodu s diodami D$ az Du 
je vlastnim tvarovacem signalu - tvaruje 
soumerny trojuhelnikovity signal na si- 
nusovy. V prevodniku je ve vstupni cAsti 
tranzistor FET, ktery zajist’uje velky 
vstupni odpor obvodu. Tranzistory T 2 
az 7g tvori zesilovac, soucasne jejich ob- 
vody meni asymetricky vstupni signal 
trojuhelnikovitAho prubehu na symet- 
ricky. Po dostatecnAm zesileni vedeme 
symetricky impuls na tvarovaci diody a 
odpory. Vlastni tvarovac je napajen 
soumernym napetim ±2,3 V, prevod- 
nik soumernym napetim ±10 V. Nape- 
ti je upraveno na zAdanou velikost tran¬ 
zistory Tio a Tn a presne nastaveno 
potenciometry Pz a P 4 . Potenciometrem 
Pi se nastavuje sy me trie nuly a potencio¬ 
metrem Pz vystupni uroven soumernAho 
vystupniho sinusovAho signalu. 

Zahranicni tranzistory, pouzitA v za- 
rizeni, muzeme nahradit i typy tuzem- 
skA vyroby. V§echny tranzistory n-p-n 
nahrazujeme tranzistory KF507, typy 
p-n-p tranzistory KF517. Diody v pre- 
vodniku i v tvarovaci lze nahradit 
„rychlymi“ diodami Si, napr. KA207. 

S timto obvodem a s pomoci genera- 
toru trojuhelnikovitych a pravouhlych 
signAlu z AR 2/75 lze jednoduse zkon- 
struovat jakostni generator nf signAJu 


s relativne malym zkreslenim, jehoz vy¬ 
stupni signal muze byt soumerny i ne- 
soumemy a muze mit tvar trojuhelniku, 
sinusovky nebo muze byt pravouhly. 

K tvarovaci bych chtel poznamenat 
pouze to, ze je treba dodrzet co nejpres- 
neji udanA odpory a ze vystupni signal 
bude mit tim mensi zkresleni, cim budou 


parametry pouzitych diod shodnejsi. Pri 
sprAvnAm nastaveni tvarovace i prevod- 
niku lze na vystupu ziskat sinusovy sig¬ 
nal se zkreslenim minimAlne 1 %. 

Vystup tvarovace lze zatizit zatezova- 
cim odporem maximalne 2 kQ. 

Spoluautorem teto konstrukce je 
Istvan Abonyi z Budapesti. 
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Obr . 7. Prevodmk a tvarovac impulsu 



Casovy spinac 

Pro spinani elektrickAho spotrebice 
(napr. zarovky) na dobu od zlomku vte- 
riny az do nekolika hodin lze pouzit za- 
pojeni podle obr. 1 . Tlacitkovy spinac je 
pred expozici v poloze 2 . KondenzAtor C 
se nabiji na napeti Zenerovy diody D% a 
pres odpor R\ je otevren tranzistor MOS 
- Ti. Tranzistor T 2 je uzavren, nebot’ do 
jeho baze netece pres diodu Da zAdny 
proud. TakA ridici elektrodou triaku ne- 
teAe zadny proud a spotrebic je elektric- 
ky odpojen od sit’ovAho napeti. Po pre- 
pnuti tlacitkovAho spinace do polohy 7se 
tranzistor Ti zavre napetim na konden¬ 
zAtoru C. Odporem Rz pres Zenerovu 
diodu D tece do bAze tranzistoru T 2 
proud a emitorovym proudem tohoto 
tranzistoru se ovlAdA ridici proud pro 
triak. Spotrebicem protAkA stridavy 
proud ze site. 

Obvod Ti a T 2 se chovA jako klopny 
obvod, nebof sepne-li tranzistor T 2 , 
nAboj z kondenzAtoru C pomAhA zavrit 
tranzistor Tj. 


KondenzAtor C se zacinA nabijet pres 
odpor Ri a zvetsi-li se napeti na elektro- 
de G tranzistoru Ti nad urcitou velikost, 
potrebnou k otevreni tohoto tranzistoru, 
zmensi se napeti na kolektoru a pres Ze¬ 
nerovu diodu Dz prestane teci proud do 
bAze. tranzistoru T 2 ; tranzistor se uzavre 
a vazbou pres kondenzAtor C dojde 
k ry chi Amu preklopeni obvodu do pu- 
vodniho stavu. Ridici elektrodou triaku 
nepotece proud a spotrebic se odpoji od 
site. 

Doba preklopeni je umerna casovA 
konstantA RiC. 

Svodovy odpor kondenzAtoru C mu- 
si byt mnohonAsobne vetsi, nez odpor 
Ri. Je treba, aby ten to kondenzAtor byl 
napr. polystyrenovy. Elektrodu Gi 
tranzistoru MOS je treba upevnit tak, 
aby svodovy' odpor byl mnohokrAt vetsi, 
(nez je Ri. Pri sprAvnA konstrukci je 
mozno volit Ri rAdove az 10 12 D. 

Bern , J.: Ceskoslovenske polovodicove sou- 
Ustky. SNTL: Praha 1971. 
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Jednoduchy zkouseci stroj 

Snaha zjednodusit a zrychlit vyuco- 
vaci proces je znakem moderni peda- 
gogiky. Krome jinych pomucek se dnes 
pouzivaji ve znacnA mire mnohA pri- 
stroje, kterA zahrnujeme pod spolecny 
nAzev vyucovaci stroje. 

PopisovanA zarizeni je svym zpusobem 
velice jednoduchA. Jeho ucelem je zAka 
vyzkouset ze ctyr otAzek a jeho odpo- 
vedi jednotlive zhodnotit - „dobrA“, 
„spatnA t( a celek oznAmkovat znAmkou. 
„jedna“ az „pet“. Prednosti je velikA 
jednoduchost. Pouzivaji se vesmes lacinA 
soucAstky, kterA se casto vyskytuji v ruz- 
n^ch vyprodejich. Vyrobne je unosny 
i pro amatAra, ktery chce podchytit zA- 
jem svych deti o uceni a pripravi jim 
dvakrAt nebo jednou denne maly test. 
Vyhody pro kolektivy byly jiz u podob- 
nych zarizeni mnohokrAte dokazovAny. 

Nejprve vyucovaci a znAmkovaci AAst 
pristroje. 2Ak dostane napsanA ctyri 
otAzky, formulovanA jako test, se ctyri- 
krAt ctyrmi odpovedmi. Jeho ukolem je 
vybrat u kazdA otAzky sprAvnou odpo- 
ved a stisknout prislusnA tlacitko. MA 
k dispozici ctyri ctverice tlaAitek, uspo- 
rAdanych v klAvesnici tak, ze otAzce 
„jedna << prislusi tlaAitka ve sloupci a, b , 
c , d s tj. ve schAmatu Tlz az 77s, otAzce 
„dve" tlacitka TU az TI 9 , stejnym zpu¬ 
sobem tlacitka Tho az T/i? pro otAzky 
„tri“ a „ctyri“. KazdA otAzce prisluseji 
dve zArovky (^1 az ^s). Pri stisknuti 
tlacitka, tj. pri odpovedi na otAzku se 
vzdy rozsviti zArovky, odpovidajici dob- 
rA ci chybnA odpovedi. Krome toho 
znAmkovaci „displej“ vyhodnocuje cel- 
kovy vysledek a po skonceni celAho testu 
signalizuje Aislo, kterA je vyslednou 
znAmkou. 2ak nemA mit moznost vy¬ 
sledek vynulovat. Pod horni bocni ste- 
nou za vikem je prostor, v nemz jsou 
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umisteny pfepinace, jimiz lze zakodovat 
mista se spravnou a chybnou odpovedi. 
K tomuto prostoru ma mit pristup pou- 
ze zkousejici a tam je nejlepe umistit 
tlacitko 77 1 , jimz se nuluje vysledek. Po 
stisknuti 77 1 zhasnou vsechny rozsvicen£ 
zarovky (Zx az Zs) a krokovy volic se 
otoci do nulov£ polohy, takze na displeji 
sviti opet vychozi znamka „jedna 44 . 
Nemuze-li tedy z£k behem zkouseni 
stisknout tlacitko Tli, nemuze zadnym 
zptisobem opravit chybnou odpovecf. 

ZAkladem cel^ho zarizeni je osm ja- 
kychkoli rel£, byf vyprodejnich. Pod- 
minkou je, aby kazdd melo ctyri kontak- 
tova pole - dva spinaci, jeden rozpinaci 
a jeden prepin^ci kontakt. 2ak mi pred 
sebou klavesnici ze sestnacti tlacitek 
usporadan^ch do ctveric. Ucitel ma od- 
povidajici ctyri ctverice prepinacu Pf\ 
az PfiQ. Tyto dvoupblov6 pfepinace lze 
nahradit ctyrmi nekolikasegmentovymi 
ctyfpolohovymi prepinaci - tim se vsak 
zbavime moznosti naprogramovat 
k otazce dve spravn6 odpovedi- 

Funkce pristroje pri zodpovidani 
prvni otazky: ucitel pomoci prepinacu 
Ph a Ph naprogramoval odpovedi tak, 
ze spravna je odpovecf d . Pri stisknuti 
tlacitka 77 2 , Tl% ci 77. 4 , coz je odpovecf 
chybna, se sepne rel6 Re a; Ph je pre- 
pnut na opacnou stranu, takze pri stisknu¬ 
ti tlacitka spravntS odpovedi (tlacitko 77 5 ) 
sepne rele Re b. 2ak musi zvolit spravnou 
odpovecf podle textu na papire, ktery 
dostal od uHtele. Jakmile sepne rel£ Re a, 
pridrzi se samodrznym kontaktem re ia, 
pres kontakt re A 3 se rozsviti Zarovka <i, . 
„chybna 44 odpovecf, a zustane trvale svi- 
tit az do doby, nez odpadne rel6 A, coz 
se stane'az po zhodnoceni cel&io testu 
po stisknuti tlacitka 71 1 . Rel6 B se pri 
pritazeni rel6 A odpoji od obvodu po¬ 
moci kontaktu re a 2 a prelozeni kontaktu 
re a 4 zpusobi, ze se naboj kondenzatoru 
Ci vybije do civky krokov^ho volice a ten 
se posune o jeden krok. Na displeji se pak 
nerozsviti jednickay ale dvojka. Stiskne-li 
zak tlacitko spravn<$ odpovedi, sepne se 
rel£ B. Rozsviti se zarovka Z%? krokovy ■ 
volic zustane na sv£m miste. 2ak nemu¬ 
ze prakticky „svindlovat“. Jakmile jed- 
nou stiskl jedno tlacitko odpovedi, jsou 
vsechna ostatni tlacitka ve ctverici (tj. 
tlacitka odpovedi na stejnou otazku) jiz 
vyrazena.^ Odpoved£I-H spravne, sviti 
zarovky < 2j ZZe a Zs a na displeji 
cislice „jedna‘\ Pri jedn6 chybnd odpo¬ 
vedi se volic; posune o jeden krok, sviti 
zarovka prislusn£ chybne odpovedi a 
znamka „dve“, pri dvou chybnych od- 
povedich zn&mka „tri 4£ a pH ctyrech 
chybnych odpovedich znamka ,,pet £4 . 
Po skonceni testu stiskne ucitel tlacitko 
77i, kter^ ma dve dvojice kontaktu. 
Jednou dvojici se prerusi proud rel6 
v rade A az H. Pres druh6 kontakty se 
privede na civku volice (pres diodu I>i a 
Rn) jednocestne usmerneny proud 
o kmitoctu 50 Hz, ktery volic staci jiz 
„sledovat“, takze se „nakrokuje <s do vy¬ 
chozi polohy, kde se zastavi. 

Cely znamkovaci system je. patrny 
z obr. la a lb. Zakladem je displej se 
sedmi zarovkami a diodovou logikou. 
Kombinace vhodne'umistenych a roz- 
svicen^ch ^arovek vytvafi iluzi cislic 
jedna az pet. Pri cislici „jedna <( sviti 
^10 ^ ^ 14 , ,,dve Z ® 3 ZZi^i 
„tri“ - ^ 9 , po, P 2 , a £ 15 , „ctyfi‘‘ - 
Z l i> <12 a <14 a „pet t( < 9 . <n, < 12 » <i 4 
• a Z i5 ' Zarovky se rozsvecuji pi'es diodo- 
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vou matici vzdy v prislusn^m kroku vo¬ 
lice. 

Do matice se hodi prakticky diody 
libovolndho typu, pokud maji zdvern 6 
napeti alespon 20 V a dovoleny proud 
50 mA - pokud jsme ovsem dodrzeli typ 
zarovek 6,3 V/50 mA. Teto podmince 
vyhovuji mnohdy i nekter£ stare hrotov^ 
vyprodejni diody. Voli^-muze byt tak^ 
libovoln^ho typu. Pocitame-li s velmi 
castym provozem, lze podstatne pro- 
dlouzit jeho mechanickou dobu zivota 
tim, ze se provozuje ponoreny v oleji, 
kondenzatory Ci az C 4 a odpory Rq az 
Rig musime volit podle odporu civky 
volice. Informativne lze uvest } ze kon¬ 
denzatory maji mit kapacitu nejm^ne 
5 pF 3 odpory jsou asi 56 Q. 

Na zaver zpusoby pouzivani. Otazky 
ze zkousen^ latky je tfeba upravit do 
formy testu. Lze tak prakticky formulo- 
vat otazky ze vsech oboru, napr.: 

otdzka 1 - Rozhledna na Petrine je vy- 
soka a) 20, 

b) 60, 

c) 100 , 

d) 150 m? 

otdzka 2 - Jednotkou pr.oudu je 


a) ohm (H), 

b) volt (V), 

c ) amp6r (A), 

d) watt (W)? 

Do podobnych otazek lze vtelit i rftzne 
oblibene spolecensk^ testy psychologic- 
k^ho charakteru a pristroj pak muze 
slouzit i jako zdroj spolecensk6 zabavy, 
napr.: 

otdzka 1 - Co si predstavujete pod poj- 
mem „Mercedes <£ ? 

a) krasnou spanelskou cikanku, 

b) osobni automobil, 

c) melodii z filmu „5panelskA rapsodie", 

d) nic; 

otdzka 2 - V.e dvanacti letech jste chtel 
byt / . 

a) automechanikem, 

b) automobilovym zavodnikem, 

c) lekarem, 

d) kominikem; atd. 

Dosahl jste znamky. „jedna £t , jste., 

..dve 44 .atd. 

-Ar- 




Obr. 1. Zkouseci (a) a znamkovaci cast vyucovaciho stroje se stfovym napdjecem a mecha¬ 
nic hym uspofddamm zdrovkoveho displeje (b) 
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Vineme krizove (krizova navijec- 
ka neni nutna, celkem maly pocet 
zavitu lze uhledne navinout i rucne - 
postup byl mnohokrat popsan v AR 
a dalsich casopisech). Bude to 150 za¬ 
vitu drdtu o 0 0,1 mm CuLH, na Th 
a Th v jednd sekci, na 77 3 ve *2 az 3 
sekcich. Th, Th pripevnime kolmo do 
vyvrtanych otvoru ve spojov6 desce 
zalepenim, Th bude umistena na lezato. 

Nyni navineme civku L s, opet do 
hrnickoveho jadra ze stanice . VXN 
(VXW). Vineme 40 zavitu dratem 
o 0 0,1 mm CuLH, vyvody zapojime 
podle obrazku. Zapojime cely obvod 
tranzistoru Tg, Tio a fuaz po konden- 
zator C34. Vymenou odporu R 20 nasta- 
vime takove buzeni tranzistoru Tio a 
Th, aby nebyl prekrocen dovolen^ 
kolektorovy proud. Pritom doladujeme 


obvod L 8 , C29. Tranzistory Tio a Tn 
jsou opatreny chladici z prouzku hlini- 
koveho plechu 10 X 0,5 mm, vytvaro- 
vanych do hvezdicov^ho tvaru. Pokud 
neni pripojen obvod koncovdho stupne, 
tranzistory silne hreji, po j pripojeni 
obvodu Z-’g teplota poklesne. Proto ne- 
nechavame dlouho zaklicovano a zmi- 
neny odpor R%q menime pri odklicova- 
n£m stupni T 9 . Vychozi hodnota R 2 & 
je 18 0. Odpor prispivd t6z k vetsi 
sirokopasmovosti obvodu Ls, C 29 . 

Pripravime si civky L 9 , Li 0 pro kon- 
covy stupen. £9 je navinuta v drazkova- 
ne keramicke kostricce ctvercov^ho pru- 
rezu ze stanice RF11, .11 zavitu dratem 
o 0 1,4 mm Cu. Z 10 je vinuta na novo- 
durovd trubce o 0 23 mm a d£lce 
38 mm stejnym dratem, 12 zavitu se 
stoupanim 2,2 mm. Pokud mate k dispo- 



Obr. 4. Mechanickd konstrukce ramu 
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Obr. 5. Rozmery 
pfedmho a zadniho 
panelu a konstruk¬ 
ce tfeciho prevodu 


zici soustruh, muzete si predem pripra- 
vit sroubovicovou drazku, jinak vinte 
civku s distancnim drdtem, ktery posl^ze 
odvinete a vinuti zajistite lepidlem na 
novodur. Dalsi nastavovani provadime 
az po zhotoveni mechanickeho dilu. 

Mechanicka cast 

Konstrukce mechanicke casti je vy- 
resena jako ramova z hlinikov6ho ple¬ 
chu (obr. 4), ktera spolecne se spojovou 
deskou a zapajenymi ovladacimi prvky 
vytvari kompaktni celek. Cely pristroj 
je pak zakryt nasouvacim pouzdrem. 

Zakladni rdm 

Je zhotoven z plechu z tvrd^ho hlini- 
ku (ne cisty dural *■— praskd) tlousfky 
0,8 az 1 mm. Protoze jsou uvideny vnitr- 
ni rozmery ohybu, kazdy konstrukter 
si musi prislusne kbty pro ohybani upra- 
-vit podle tlousfky pouziteho plechu. 
Plech orysujeme a odstrihneme podle 
vykresu. Nejprve vyvrtame a vypilujeme 
diry pro potenciometry a prepinac. Pas 
plechu ponechame na obou stranach 
o neco delsi, aby jej bylo mozno spojit 
v miste otvoru pro zdirky klice. V mis- 
tech ohybu vypilujeme vyznacen£ ruzky. 
Postupujeme tak, ze ve vrcholu ruzku 
nejdrive dulcikem vyznacime a pak vy¬ 
vrtame otvor o 0 1,5 mm. Potom zahne- 
me hrany podle dalsich car. Ohybat 
muzeme ve sveraku s rovnymi celistmi. 
Aby se nov6 celisti nezakously, oblozime 
ohybany plech v miste sevreni odstrizky 
z bil^ho (konzervoveho) plechu. Na 
plech poklepavame pres tvrd6 drevo 
(parketa) mensim kladivkem. Pokud 
pouzijeme spravny material, budou 
ohybani hrany krdsne ostr^, bez prask- 
lin. Ostrost hrany muzeme jeste vylepsit 
lehkym poklepavanim malym kladiv¬ 
kem primo na hranu ohybu. Pozor! 
Hrana pod dirami pro potenciometry 
je vyhnuta vne ramu ! 

Nyni rdm ohneme podle kratsich kol- 
mych car po strane sveraku. Pracnejsi 
bude zrejme dodrzeni presnosti u ,,vy- 
klenku <( pro koncovy tranzistor. Protoze 
vsak byly ponechany del§i konce ple.- 
choveho pasu, ^ muzeme orysovani po- 
opravit a dosdhnout tak dokonaU pravo- 
uhlosti rdmu. Oba delsi konce nechame 
prelozeny pres sebe. Prilozime nyni ram 
na desku s ploSnymi spoji. Pokud jsme 
spravne ohybali, bude vnejsi okraj ramu 
zdroven s okraji desky. Ostrou jehlou 
narysujeme spojnici stredu zdirek pro 
klic. Prebytecny okraj pasu podle prim- 
ky presne odrizneme lupenkovou pilkou 
na kov nebo pilkou s dobrymi jemnymi 
zuby. Nestrihame - porusili bychom 
tim kolmost hran a plech by se krivil. 
Po zarovnani rezu (jemnym pilnikem) 
orysujeme podle nej druhy prebytecny 
konec pasu. Po zacisteni a prilozeni na 
desku s plosnymii spoji by mely byt oba 
konce rdmu tesne u sebe a cel^ ram by • 
mel presne „sedet“ na desce. Dalsi prace 
na ramu ndsleduji az po zhotoveni 
ostatnich dilu.^ 


Uhelniky 

Uhelniky, ktere slouzi ke spojeni 
desky s plosnymi spoji se zakladnim ra- 
mem, zhotovime opet z vy§e uveden^ho 
materialu obdobnym postupem. Pozor 
na upnuti do sveraku, protoze upiname 
plech v sirce pouhych 4 mm, material 
bude mit snahu vyklouzavat ze sveraku. 


I (OmitMla'fyiWt) 271 















Obr. 7. Pfedni panel transceiveru TRAMP 80 


Obr. 8. Rozmisteni soucdsiek na desce s plolnymi spoji 


Proto bude v mnoha pfipadech i6pe 
ohnout uhelniky ze sirsiho pisu plechu 
a na sprivny rozmer je sefiznout a za- 
£istit. 

Pfedni a zadnl panel 

Pfedni a zadni panel odstfihneme 
z plechu podle vykresu (obr. 5). V pred- 
nim panelu muzeme s vyjimkou otvoru 
v rozich vyvrtat a vypilovat vsechny 
diry. V zadnim panelu vyvrtime otvory 
podle jiz vyvrtan6 zadni casti ramu. 

Zikladni rim, desku s plosnymi spoji 
a uhelniky polozime na rovnou desku. 
V mistech, kde budou diry pro zdifky, 
pfitihneme zadni panel k ramu zimec- 
nickou sverkou (podlozenou proti za- 
kousnuti) tak, aby okraje zadniho pane¬ 
lu se kryly s okraji ramu a uhelniku. 
Sverku dotahneme a svrtime otvory 
o 0 1,5 mm v rozich (postupne zajistu- 
jeme kolicky proti posunuti). Sverku 
odstranime a narysujeme rozmisteni 
otvoru na zadnim panelu. Vyvrtame 
diru pro zdifku klice (blizsi desce) ze 
strany zadniho panelu vrticky s po¬ 
stupne se zvy§ujicim prumerem az do 
0 8 mm. Diru zacistime a zasroubujeme 
do ni izolacni zdirku, pod jejiz matici 
dame podlozku (rovnou) s prumerem 
otvoru 8 mm. Tak mime zajisteno spo- 
jeni dotykajicich se koncu rimu bez 
pfekryti, pouhym sevrenim mezi zadni 
panel a podlozku zdirky. Stejnym zpuso- 
bem upevnime po vyvrtani diry i dru- 
hou zdirku pro klic. Dalsi diry jiz mu¬ 
zeme vrtat bez sverky. Dira pro ant^nni 
konektor raa prumer 9 mm, pro napi- 
jeci snuru 8 mm, pro uzemnovaci sroub 
3,2 mm. V blizkosti uzemnovaciho srou- 
bu opet stahneme sverkou a vyrizneme 
do panelu a ramu ziroven zivit M4. 
Celou sestavu nyni doplnime prednim 
panelem. K tomuto ucelu si pripravime 
distancni sloupky. Jsou z mosazne kula- 
tiny 0 0 4 mm (svireci drit), na koncich 
vyvrtani s vyriznutym zivitem M2 
(predvrtini 0 1,5 mm). Kdo mi dosta- 




te£ne dlouhi sroubky M2, muze misto 
sloupku dat vhodn6 distancni trubi£ky. 
V rozich zakladniho rimu a spodniho 
uhelnicku, odpovidajicich rohum pred- 
niho panelu, muzeme nyni vrtat diry 
0 0 2 mm pro sroubky, pfipevnujici 
zevnitr rimu distancni sloupky. Sloupky 
pfipevnime. Na rovn6 desce celou sesta¬ 
vu zatizime proti rozvirini, pfilozime 
rohy predniho panelu k distancnim 
sloupkum a orysujeme stredy der , 0 
2 mm pro rohovd pripevnovaci srouby. 
Celou sestavu nyni rozebereme. Do za¬ 
kladniho ramu je§t£ ve „vyklenku“ pro. 
koncovy tranzistor vyvrtime potrebn£ 
diry; jejich roztece najdete v kazdim 
katalogu. 

Uhelnik pro pfepinaf 

Uhelnik zhotovime podle vykresu ze 
silnejsiho plechu (alespoh 1,5 mm), aby 
nedoslo k ulomeni pri casti manipulaci; 
lze pouzit i ocelovy kadmiovany plech 
ze star^ho sasi. 

Povrchovi uprava mofenim 

Vsechny dosud zhotoveni Klinikov^ 
dily povrchove upravime morenim. Pri- 
pravime si vetsi sklenenou nebo porce- 
lanovou nidobu, do kteri se nejvetsi 
z dilu (rim) di vlozit tak, aby byl uplne 
zalit moricim roztokem. Moridlo pfipra- 
vime rozpustenim asi 30 dkg hydroxidu 
sodniho nebo draselniho (KOH - 
k dostini v drogeriich) v 1 1 vody. Mo- 
ridla pripravime tolik, aby mofen6 dily 
byly zcela potopeny. Nastane prudki 
reakce, spojeni s oteplovinim roztoku. 
Proto zachovivime vsechna bezpec- 
nostni opatreni pro praci se ziravinami, 
pracujeme nekde venku v blizkosti od- 
tokoviho kanalu a tekouci vody. Chra- 
nime si brylemi oci a pouzijeme gumov6 
rukavice a nejaky starsi pracovni odev 
a holinky. Mejte po ruce pro pripad 
potfisneni krome tekouci vody jeste 
lihe'v octa - nejl^pe neutralizuje. 

Postup moreni kontrolujeme priblizne 
po 5 minutach povytazenim predmetu 
pomoci draten^ho hacku z lazne. Pfedni 
i zadni panel ponechame v roztoku 
o neco dile. Povrch pak bude mikro- 


skopicky por^zni, vhodny pro popis ob- 
tisky Propisot. Soucasti po dokoncendm 
moreni dokonale oplachneme v tekouci 
vod£ a nechime volne zavesene (nesmi 
se vytvofit ,,mapy“). 

Dokonieni z&kladni montdie 

Vsechny dily znovu, nyni jiz definitiv- 
ne, sestavime. V otvorech o 0 1,5 mm 
v zikladnim ramu vyrizneme zavity 
M2. Otvory o 0 1,5 mm ve spojov£ 
desce a v uhelniccich prevrtame na 
0 2 mm. Sestavu spojime sroubky M2 
s valcovou hlavou. Pred montizi zad¬ 
niho panelu pfipevnime jeste do zaklad¬ 
niho ramu ant^nni konektor pomoci za- 
pustenych sroubku M2 s maticemi. 
Pod matice dime p^rovi podlozky (ko¬ 
nektor se casto vytahuje). Konektor je 
pripevnen z vnitrni strany rimu. Nyni 
pfipevnime na zkouSku pfedni panel 
a provleceme jim kovovou picku pre- 
pinace. Diry v uhelniku pfepinace ory¬ 
sujeme pfesne na spojovou desku,^ kde 
pak vyvrtime diry o 0 3,1 mm. Uhel¬ 
nik pfipevnime ke spojov£ desce dvema 
srouby M3 s valcovou hlavou a zajisti- 
me p^rovymi podlozkami. 

Uprava potenciometrd 

Protoze pouziti knofliky klestinoveho 
typu jsou urceny pro hfidele o 0 4 mm, 
je nutno hfidele potenciometru 5 kO 
a 100 D upravit. K tomu potfebujeme 
bud* soustruh, nebo pomoc amat^ra sou- 
struznika. Potenciometry upneme za 
hfidel blizko konce upevnovaciho zivitu 
M10 x 1 tak, aby mezi zivitem a kles- 
tinanji hlavy vznikla mezera o neco vetsi 
nez pouzity upichovaci nuz. Sirsim 
upichovacim nozem provedeme zipich 
az na 0 4 mm. Nyni upneme potencio- 
metr tak, ze mezi kle§tinami hlavy a 
koncem zivitu M10 bude vzdilenost asi 
20 mm. Ubiracim nozem postupne, 
s malou tfiskou, osoustruzime hfidel 
smerem od zipichu az ke klestinim na 
pozadovany 0 4 mm. Hfidel upichneme 
na dilku 13 mm od konce zivitu M10. 
Pri doticeni pozor, potenciometr muze 
odlet^t a ulomit si nirazem privody. 













Proto radeji nedotacime az do konce, 
ale zbytek rucne dorizneme pilkou a 
vznikly hrot zarovname pilnikem. 

Potencioraetr 50 kO upravime nasle- 
dujicim zpusobem. 

Potenciometr upneme blizko zavitu 
M 10 a sirsim upichovacim nozem pro- 
vedeme zapich ve vzdalenosti asi 
0,5 mm od loziska na 0 2 mm. Zasta- 
vime soustruh a presne uprostred zapi- 
chu dorizneme lupenkovou pilkou na 
kov. Tak jednoduse dosahneme toho, 
ze obe casti, tj. potenciometr i zbytek 
hridele, jsou zakonceny cipkem o 0 
2 mm. Zbytek hridelky pouzijeme jako 
pripravek pro pozdejsi zarovnani stup- 
nice. 

Vyroba tPeciho prevodu 

Selektivita prijimace vyzaduje po- 
uziti dobr^ho prevodu, be'z mrtvdho 
chodu. Jednoduche a pritom vyhovujici 
reseni predstavuje treci prevod. Kotou¬ 
cek z tenk^ho plechu, ktery muze byt 
zaroven stupnici, je na obvodu sviran 
mezi dve kladecky, pritisknut£ pruzi- 
nou. Postup vyroby prevodu je popsan 
v poradi cislovani polozek vykresu 
(obr. 5). ■ 

Zakladem pro nahon prevodu je po¬ 
tenciometr ze sovetsk^ch televizoru 
s hridelem o 0 3 mm a upevnovacim 
zavitem M 6 ; na konci hridele je zakon- 
ceni s drazkou pro sroubovak. Tyto po- 
tenciometry jsou v sovetskych televizo- 
rech pouzivany jako nastavitelne odpo- 
rov£ trimry. Jejich tuzemskou obdobou 
je keramicky vrstvovy potenciometr 
TP05220E, vyroba TESLA Lanskroun. 
Pri uprave postupujeme takto: 
potenciometr rozebereme a odstranime 
desticku s odporovou drahou a vyvody 
a kovovy bezec z bakelitoveho nalisku 
hridele. Hridel upneme a osoustruzime 
bakelitovy nalisek (soucast 7, obr. 3). 
Nyni si vyrobime pripravek pro upravu 
krytu potenciometru. Do kratsiho kusu 
mosazn£ kulatiny na soustruhu vyvrta- 
me presne uprostred (s pouzitim navrta- 
vacku) diru o 0 4,8 mm a vyrizneme 
zavit M 6 . Do tohoto pripravku zasrou- 
bujeme zavit pouzdra potenciometru. 
Osoustruzime hlinikove pouzdro poten¬ 
ciometru podle (souc. 2) a lozisko vy- 
sroubujeme z pripravku. Dalsi soucasti 
c. 3 az 6 jsou zrejmd z vykresu sestavy. 
Soucasti 7, 8 zhotovime podle vykresu 
z mosazn^ kulatiny o 0 5 mm (drat pro 
tvrd 6 pajeni). Nyni sestavime dily 7 az 4 
jako u puvodniho potenciometru a lo¬ 
zisko s hridelem pripevnime do odpovi- 
dajiciho otvoru v zAkladnim r&mu. 
Konec hridele jemne ocinujeme s pouzi¬ 
tim pajeciho pfipravku Difuzon. Na hfi- 
del navl^kneme dily 5 'az 7, dil 7 must 
mit na hfideli volny axialni pohyb. Nyni 
ocinujeme vnitrni diru o 0 3 mm u dilu 
8 (hridel zahrivame vetsi pajeckou). 
Dil 8 pri stal^m zahrivani narazime na 
ocinovany konec hridele. Pajime s co 
nejmensim mnozstvim cinu, nesmi dojit 
k pevnemu spojeni dilu 7, 8 s dilem 7. 
Za tim ucelem kladku 7 ,,zacmarame“ 
rnekkou tuzkou. Tim je nahon sestaven. 

Kotoucek stupnice zhotovime z mo- 
sazn£ho (popr. fosforbronzov^ho) ple¬ 
chu tl. 0,1 az 0,2 mm. Kruzitkem nary- 
sujeme kruznici o neco vetsi, nez je po- 
zadovany prumer 35,5 mm (asi 37 mm) 
a peclive vystrihneme nuzkami. Ve stfe- 
du kotoucku vyvrtame diru o 0.2 mm. 
Nyni pouzijeme zbytek hridele poten¬ 
ciometru 50 kD, jehoz konec ocinujeme. 
Na cipek o 0 2 mm nasadime a pripa- 
jime stred kotoucku. Hridel se stupnici 
upneme do soustruhu a nafidime nej- 
vetsi otacky soustruhu. Upichovacim 


nozem pak velmi jemne a opatrne za¬ 
rovname obvod kotoucku, vznikly otrep 
odstranime za stdl^ho oticeni jehlovym 
pilnikem. Do zakladniho ramu upevni- 
me do prislusn^ diry potenciometr 
50 kD. Kotoucek stupnice odpajime 
z pfipravku a nasadime na osazeny ci¬ 
pek hridele potenciometru o 0 2 mm. 
Obvod stupnice musi nyni presne za- 
padnout mezi kladecky nahohu a pri 
otaceni nahonem se musi plynule otdcet. 
Pokud prevod drhne, je nutno zarovnani 
kotoucku opakovat. Potom zbyva uz jen 
cipek hridele potenciometru napevno 
spajet s kotouckem stupnice. Po proma- 
zani podlozek (souc. 5) jemnou vaseli- 
nou by prevod nemel mit mrtvy chod. 

Dokonieni mechanicke montaze 

Predni a zadni panel popiseme obtisky 
Propisot nebo Transotype; popisy fixu- 
jeme lakem na fotografie Pragosorb. 

Nyni jednotliv 6 dily definitivne smon- 
tujeme podle vykresu sestavy. Spojovaci 
sroubky zajistime zakapnutim lakem, na 
hridele potenciometru nasadime knofli- 
ky. Vyvody potenciometru zapajime do 
desky s plo§nymi spoji. 

Vstupni dil prijimaci cast! 

Pro kruhovy demodulator navineme 
nejdrive toroidni civky. Je nutno pouzit 
mala jadra o 0 10 mm z vf materialu. 
Nevhodny material casto omezi dosa- 
zitelnou citlivost prijimace. Civky vine- 
me na jadra predem ovinuta izolepou 
(tenkym prouzkem): vineme 3 draty 
soucasne podle obrazku - zacatky vinuti 
jsou oznaceny teckou. Navinutd a pre- 
lakovan^ toroidy pak pripojime do pri- 
slusnych otvoru desky a prilepime k des- 
ce lepidlem Epoxy. 



Obr. 9 . Detailni zdber rozmistem soucastek 
ve vstupni cdsli prijimace 


Ladene obvody 0 1 a O 2 jsou navinuty 
na civkovych teliskach QA26145, ktera 
se pouzivaji v radiostanicich rady VXN 
na vstupech. Civka L 2 ma 50 zavitu dra- 
tem o 0 0,1 mm CuLH krizove, L\ pres 
L 2 valcove zavit vedle zavitu stejnym 
dratem, L 3 pri mo na telisko tesne vedle 
L 2 . L\ i Xa maji po 10 zavitech. 

Stejnym dratem je vinut i obvod O 2 . 
X 4 i Ls krizove po 50 zavitech, vzdale- 
nost civek 8 mm, odbocka na 6 zavitu 
od „studen£ho £C konce. Vyvedeni na 
teliska ukazuje vykres. Jadra M4 jsou 


z feritu vhodn^ho pro 3,5 MHz (Nl 
apod.). Krizove vinuti civek neni pod- 
minkou, ale potrebny maly pocet za¬ 
vitu lze dobre a vzhledne navinout i ruc- 
nim krizovyrn vinutim bez navijecky - 
postup byl mnohokrat popsan na stran- 
kach radioamaterskych casopisu. Ho- 
tov6 ladene obvody opatrime kryty a 
pfipajime do desky. Nyni pripajime od- 
pory a kondenzatory vstupniho dilu. 
Posledni praci je pripajeni tranzistoru 
MOS, se kterym vzhledem ke snadnemu 
prorazeni musime nakladat zvl&ste 
opatrne. Nejl^pe je teleso pajecky pred 
pajenim pripojit na kostru transceiveru 
kouskem ohebneho kabliku a vyvody 
tranzistoru pred pajenim omotat ten¬ 
kym neizolovanym dratkem, ktery poz- 
deji odstranime. 

Nyni pristoupime k oziveni prijimaci 
casti. Pripojime napajeci napeti a slu- 
chatka, na zivy konec L\ ant^nu. Lade- 
nim oscilatoru se pokusime nalezt za- 
znej nekter^ stanice z pasma 3,5 MHz. 
Dolacfovanim jader vstupnich obvodu 
pak nastavime nejvetsi citlivost. Je moz- 
n^, ze bude treba pozmenit paralelni 
kondenzatory vstupnich obvodu Or a 
0 2 v zavislosti na materialu jader a je¬ 
jich poloze pro nejvetsi citlivost. Sprav- 
ne nastaveny prijimac ma takovou citli¬ 
vost, ze bezne slysime stanice v dobe, 
kdy pri poslechu na prhmernou Lambdu 
se zda pasmo 80 m jjhluch^'*. Pasmovy 
filtr O 2 pak pri pecliv 6 m naladeni dosta- 
tecne odstrani pronikdni silnych stanic 
z^kmitoctu mimo pasmo 80 m. 

Koncovy stupeft (PA) vysita£e 

Predem pfipraven^ civky L 9, Li 0 usa- 
dime a pripajime vyvody do desky s plos- 
nymi spoji. Koncovy tranzistor pripev- 
nime izolovane do vyklenku ramu (na 
slidovou podlozku, zkontrolujeme ohm- 
metrem). Kolektor vyvedeme pajecim 
ockem a kouskem drdtu o 0 0,8 mm 
PVC otvorem v boku vyklenku do pro- 
storu civky X 10 . Vyvod prozatim bloku- 
jeme keramickym kondenzatorem 47 nF 
a do kolektorov^ho privodu tranzistoru 
pfipojime DU 10 jako amp^rmetr. Emi- 
tor T \2 pripojime na kostru pres odpor 
/? 30 , tvoreny nekolika zavity odporovdho 
dratu (samonosne). Nyni nahradime 
kondenzator C35 paralelne spojenymi 
sekcemi trialu 3 X 500 pF a pevnym sli- 
dovym kondenzatorem asi 820 pF. Me- 
nime polohu odbocek a doladovanim 
obvodu kondenzatorem nastavime ma- 
ximalni proud kolektoru. Kapacitu cele 
kombinace zmerime a nahradime dve- 
ma zmerenymi kondenzatory typu 
TC211. PH ladeni musime postupovat 
rychle a pocitat s tim, ze tranzistor bude 
hrat. 

Odpojime DU 10 a blokovani kolek¬ 
toru, mezi vystup kondenzatoru C 37 a 
kostru pfipojime umelou antenu ze tri 
zdrovek 6,3 V/0,3 A. Obdobnym zpu¬ 
sobem jako pri nastavovani buzeni na¬ 
stavime i maximalni vykon podle svitu 
iarovek. Je vhodn 6 alespon pomoci ab- 
sorpcniho ■ vlnomeru zkontrolovat vy- 
zarovani na vyssich harmonickych a na- 
stavit vhodny kompromis mezi vykonem 
a urovni harmonickych. Pro informaci 
lze uvest, ze u X 9 je u puvodniho vzorku 
odbocka pro kolektory T 10 , Tu na 5. 
zavitu od zemniho konce civky, odbocka 
pro buzeni baze T 9 na 3. zavitu. U civ¬ 
ky X 10 pak odbocka pro kolektor. na 6 . 
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zavitu, odbocka pro ant^nu na'9. zavitu. 
Pro jednoduchost zapojeni byla vyne- 
chana neutralizace PA, i kdyz jeji vliv 
na zvyseni ucinnosti je nesporny. 

Dokonfeni elektrickeho zapojeni 

Podle carkovanych car, vyznacenych 
na yykrese rozmisteni. soucasti, umisti- 
me jeste delici a stinici prepazky jed- 
notlivych stupnu. Prepdzky jsou zhoto- 
veny z bil^ho (pocinovan^ho) plechu. 
Zdirky pripojime obycejnym drdtem 
s izolaci PVG. Ant&ini konektor, prepi- 
nac a vystup PA pfipojime tenkym se- 
dym stinenym kabelem, bezne pouzi- 
vanym v nf technice. Jeho vlastnosti 
pro 3,5 MHz jsou naprosto vyhovujici. 
V mistech, kde kablik prochazi deskou, 
tj. v blizkosti antdnniho konektoru a 
prepinace, provrtame otvory 0 3,5 mm. 
Kablik vyformujeme a prichytime ze 
strany spoju na desku, v mistech zem- 
nich ploch, pomoci kousku dratu 
o 0 0,5 mm. 

Privodni snuru pro napajeni zhoto- 
vime ze sit’ove bil£ dvoulinky a opatrime 
autozastrckou. Kladny p61 napajeni 
pripojime na stredni kolik. Zemnici 
sroub M4 na zadnim panelu zajistime 
matkou, doplnime 2 podlozkami a kfid- 
lovou matici M4 pro pripojeni uzem- 
neni. Uzemneni bateriovych zarizeni 
tohoto typu je v^dy nutn£. 

Nyni jeste vhodne upravime zarovky, 
srdzejici napeti pro Zenerovu diodu tak, 
aby osvetlovaly stupnici; nejlepe uzkymi 
prouzky plechu, kter6 tvori zaroven 
privody. Z prouzku plechu zhotovime 
tez ukazatel stupnice. Na stupnici kap- 
kou lepidla pHchytime kotoucek z kla- 
divkov6 ctvrtky pro cejchovani. Ostrou 
tuzkou vyznacime dilky podle zazneju 
na presnem prijimaci nebo podle kali- 
bratoru, kotoucek sejmeme a stupnici 
popiseme obtisky Propisot. Hotovou 
stupnici definitivne prilepime na kotou¬ 
cek prevodu. 


Skrinka 

Skrihku tvori jednoduch£ nasouvaci 
pouzdro z hlinikov^ho plechu tl. 1 mm, 
zhotovene podle vyslednych vnejsich 
rozmeru transceiveru s malym presa- 
hem pres predni i zadni panel. Oba 
konce plechov^ho pasu jsou spojeny ze- 
vnitr snytovani m s prouzkem hlinikov^ho 
plechu zapustnymi nytky tak, ze vnejsi 
povrch pouzdra tvori rovinu. Po prele- 
peni pouzdra samolepici tapetou je pak 
zakryta i mezera, , 

Skrinku je mozno po dokonceni opa- 
trit jeste drzadlem, obdobnym drzadlu 
tranzistorovych prijimacci, kter6 tvori 
zaroven podperu pri provozu. 

Zaver 

Zarizeni TRAMP 80 je jednoduch^ 
transceiver, nenarocny na nastavovani. 
Je idealni pro chatovy letni provoz 
z autobaterie a pri pouziti dobr6 ant^ny 
s nim lze dosahnout velmi dobrych vy- 
sledku. Muze slouzit i jako zarizeni kon- 
cesionare tr. C, pri zmene ladenych ob- 
vodu i pro OL na 160 m. Variantu pro 
160 m jsem dosud nedokoncil, lze vsak 
predpokladat minimalni zmeny pouze 
v ladenych obvodech. Zasady pro stavbu 
a nastaveni zustavaji stejn£. 

Prave proto, ze zarizeni je urceno 
hlavne pro mlade radioamat6ry, pokusil 
jsem se o velmi podrobny „stavebnico- 


vy‘ c popis a navod. Termin ,,stavebni- 
covy“ neni prehnany, nebot? navod by 
mohl slouzit v budoucnosti jako pod- 
klad pro stavebnici, vyrabenou a kom- 
pletovanou schopnym vyrobcem. Mel 
jsem na mysli i stranku pedagogickou, 
nebot’ podrobn^ popis mechanickych 
operaci by mel kazd6ho mladdho kon- 
struktdra primet k tomu, aby vysledny 
vyrobek byl perfektni i po vzhledove a 
mechanic^ strdnce. 

Zaverem preji vSem, kteri se do stavby 
transceiveru pusti, zvldste tern mladym, 
hodne trpelivosti, ale tak6 radosti z cist6 
prdce. Neni treba cel6 zarizeni stav6t 
najednou a pro mnoh£ to nebude mozn^ 
ani z financnich duvodu. Lze vsak po- 
stupovat po castech. Postavime napf. 
nejprve multivibrator a budeme ho 
pouzivat jako bzucak pro nacvik tele- 
grafnich znacek. Potom sestavime ob- 
vody potrebn^ pro prijimac a zucastni- 
me se deni na pasmu jako RP. Po ziskani 
vlastni koncese pak dokon&me obvody 
vysilaci casti a objevime se na pasmu 
jako dokonali OK, zvykli na svuj priji- 
mac a ovladajici vysilac pouhym pre- 
pnutim packov^ho prepinace. Norma- 
lizovany vystup 75 O nas pak bude 
nutit k dalsimu rozsirovani znalosti 
z antdnni techniky, aby nase spojeni 
byla co nejdelsi. A k peknym DX spoje- 
nim preji vsem hodne zdaru! 


Rozpiska soucastek 

V zarizeni je vyuSito vyhradnS soucastek TESLA 
Civky, ladene obvody 


L x - 10 zavitu, Li - 50 zavitti, L s - 10 z^vitO dra- 



tem 0 0 0,1 mm CuLH na kost- 
ricce QA26145, viz text 

L\y L, 

- viz text 

L t 

- ferit. jddro J26, hmota H22, 
viz text. 

L-» L t 

- kostfi£ka QA26146, viz text. 

L»L 10 

— viz text. 

Tr u Tu 

- viz text. 

Thy Thy Th 

- viz text. 

Odpory 

Rx 

470 n, TR 112a 

R s 

560 O, TR 112a 

R, 

12 kQ, TR 112a 

R< 

12 kQ, TR 112a 

R> 

47 kQ, TR 112a 

R . 

1,8 kQ, TR 112a 

Ri 

22 kQ, TR 112a 

R B 

viz text, TR 112a 

r 9 

2,2 kQ, TR 112a 

Rio 

27 kQ, TR 112a 

R11 

39 kQ, TR 112a 

Riz 

330 Q, TR 112a 

Rio 

6,8 kQ, TR 112a 

Rn 

0,22 MQ, TR 112a 

Rio 

0,22 MQ, TR 112a 

Rio 

6,8 kQ, TR 112a 

Rit 

68 kQ, TR 151 

Rio ' 

15 kQ, TR 151 

R» 

viz text, TR151 

R so 

5,6 kQ, TR 151 

R S1 

100 kQ, TR 112a 


^*4 

i?j 6 

R 2, 

R* T 

R„ 

R 2 » 

R BO 

r 31 

Kondenzatory 

C» 

Ci 

C, 

c* 
c s 

c* 

C 7 , C e , C», C 10 

Cn 

Cit 

Cl, 

Cu 

c 16 

C„ 

Cl 7 

Cl 8 
Cl, 

Cjo 

C„ 

C, 2 

c„ 

C tl 

C,j 

c !fl 

Cj 7 

Css 

Cl, 
c 30 
c„ y 

C,s 

c„ 

C ,4 

Css 

Css 

C ,7 

Css 

C, 9 

C 40 

Diody 
Di a Z D t 
D 5 a Ds 

D, 

D s 

D 9 

Tranzistary 

Ti 

r„ T n r t 

r, 

t 7 , t, 

T t 

Tim Til 
Tu 

Potenctometry 

Px 

Pz 

P 3 


560 0, TR 112a 

8.2 kQ, TR 112a 
470 O, TR 112a 

2,7 kfi, TR 151 
viz text, TR 112a 
10 n, TR 112a 
10 n, TR 112a 
10 n, TR 112a 
viz text 

1.2 kQ, TR 151 


120 pF, ker. pol5t. 

47 nF, ker. pol§t. 

68 nF, ker. pol§t. 

120 pF, ker. poI§t. 

120 pF, ker. pol§t. 

5 aF/35 V, TE 986 
10 az 20 uF/15 V, TE 004 
33 nF, ker. pol§t. 

0,1 p.F, ker. polSt. 

1,5 nF, ker. poUt. 

5 4 F /35 V, TE 986 
10 nF, ker. pol§t. 

4,7 nF, ker. polst. 

4,7 nF, ker. polSt. 

0,1 (xF, ker. pol§t. 

100 pF, TC210 
33 nF, ker. polst. 

68 pF, TC210 nebo WK714 11 

nebo WK714 07 

620 pF, TC211 

620 pF, TC211 

100 pF, TC210 

56 pF, ker. stdbl. 

68 pF, ker. st£bl. 

47 nF, ker. pblSt. 

0,1 pF, ker. pol§t. 

150 pF, ker. stebl. 

470 pF, ker. stebl. 

33 nF, ker. pol§t. 

0,1 pF, ker. poUt. 

0,1 pF, ker. pol§t. 

47 nF, ker. pol§t. 
viz text, TC211 
viz text, TC211 
15 nF/350 V, ker. trub. 

0,1 pF, ker. pol§t. 

0,1 pF, ker. pol§t. 

47 nF, ker. polSt. 


GA205, nejmenSi provedeni 
KA501 

KA201, KA202, viz text 
OA5 at 9, GAZ51 
2NZ70 


KF521 nebo SM104 RFT 
KC509 

105NU70 apod. 

KSY62, KS500, KF124, KF125 
atd. 

KF503 

KF507 

KU601 


TP280C 60 A 5 kQ/N 
TP280c nebo TP280n 60 A 
50 kQ/G 

TP280C 60 A 100 Q/N 


Ostatni soucdstky 


Zarovky telefonni 6 V/50 mA 2 ks 

Knoflik WF24304 3 ks 

Pfepinac paikovy (s kovovou pa£kou) 
Zdirky WK45404 4 ks 

Antenni konektor 6AF89649 1 ks 

Antenni zasuvka 6AF28000 1 ks 


Distanini podlosSky pod tranzistory (neni nutnfi) 


Preladitelny nf filtr pro CW 

Aktivni nf filtry jsou zesilovace, je- 
jichz zesileni je selektivni. Zapojeni filtru 
se dvema OZ a promennym propouste- 
nym kmitoctem je na obr. 1. Sxfka pas- 
ma (140 Hz pro —3 dB) je na nastaveni 
kmitoctu nezavisla. Zesileni cel^ho filtru 


je na strednim kmitoCtu rovno 1. Filtr 
se necha preladit od 750 do 1 600 Hz. 
Je schopen zpracovat siln 6 signaly a lze 
jej proto zapojit az na vystup nf zesilo¬ 
vace pfijimace. Zmenou soucastek R\ 
az R$ a Ci az C 4 lze zvolit jiny rozsah 
kmitoctu. ' -ra 

Podle cq DL 6/74 
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Preladitelny nf filtr 



i tmHthvy —— 

- — MUttyMX 

Vaclav BaSta, Petr Novak, OK1WPN 

Moderni koncepce sdelovacich prostredku, tj . pfijimacu, vysilacu resp. transceiverklade 
znacne ndroky na vysokou stabilitu ndicich oscilatoru techto zarizeni. Toto je podmineno dues u£ 
beznym pouzitim jednopdsmove modulace SSB a pozadavky podminenymi zvlaHnimi druhy 
provozu, tj . napf. provoz pres druzicove a balonove prevadete, provoz AFSKpfi RTTT apod. 


Problem stability kmitoctu je dnes 
uspokojive vyfesen v oblasti kratkovln- 
nych kmitoctu pouzitim smesovacich 
budicu (tzv. VFX), kter£ v pfevazn£ 
mire pouzivaji principu synt£zy. Tento 
zpusob Ize pochopitelne aplikovat i’ pro 
fidici oscilatory zarizeni VKV, ovsem 
zde vyvstavaji urcit£ nesnaze, hlavne 
z hlediska nezadoucich parazitnich sme¬ 
sovacich produktu. Vhodnou volbou za- 
kladnich kmitoctu, ze kterych je vytvi- 
fen vysledny signal, Ize sice dosahnout 
toho, aby nezadouci produkty byly ome- 
zeny na nejmensi miru, resp. padly mi- 
mo pozadovan£ pasmo. Z hlediska moz- 
nosti vyberu potrebnych krystalu to neni 
vsak vzdy pine uskutecniteln6; krome 
toho dokonale linearnl smesovace vyza- 
duji obvykle pouziti tranzistoru FET, 
ne dosud bezne dosazitelnych. Pokud 
nektery z radioz£mat£ru tyto tranzistory 
vlastni, snazi se'je uplatnit pfedevsim ve 
vstupnich obvodech pfijimacu, kde je 
jejich pouziti nanejvys opodstatn6n6. 

Smesovaci oscilatory vyzaduji pro 
uspokojivou funkci minim&lni obsah vys- 
sich harmonickych kmitoctu. - V praxi 
to znamena, ze oba signaly, pfivaden6 
do smesovace, maji mit idedlni sinusovy 
prubeh, bez hran a z^kmitu, ktere vy- 
znacuji vytvoreni vyssich harmonickych. 

Dalsim nepfiznivym, i kdyz jiz ne to- 
lik podstatnym faktorem, je to, ze ampli- 
tuda bezneho VFO v oblasti 10 az 
20 MHz neni konstantni a meni se pfi pfe- 
lacTovani; tim se pochopitelne meni i am- 
plituda napeti vysledn^ho signalu. 
Tento fakt je ovsem jiz mozno ovlivnit 
nastavenim pasmovych propusti, kte- 
rymi vysledny signal prochazi; tim se 
vsak celkovd koncepce dale komplikuje. 

V tomto clanku chceme poukazat na 
dalsi moznost vytvoreni stabilniho kmi¬ 
toctu v oblasti VKV, a to pouzitim 
principu kmitoctove analyzy. Termin 
„analyza“ je pro tato zapojeni pouzi- 
van v zahranicni literature (Frequenz- 
analyse-Oszilator). Je ovsem nutno zdu- 
raznit, ze nejde o nejakou pfevratnou 
novinku; na moznost vytvoreni stabil¬ 
niho kmitoctu touto metodou poukazuje 
ing. Vackaf v [1] a pouziva zde terminu 
,.stabilizace kmitoctu oscilatoru zpetno- 
vazebni smyckou“. V dobe, kdy byla 
zminena kniha ing. Vackafe napsana, 
nebylo ovsem mozne tento princip apli¬ 
kovat na amatdrske pomery. Tato moz¬ 
nost byla otevfena teprve v poslednich 
letech rozv’ojem polovodicove techniky 
a pouzitim kapacitnich diod jako dola- 
dbvacich clenu. 

Nas clanek ma slouzit' k rozsifeni 
informovanosti konstrukt^ru zarizeni 
VKV a je zpracovan podle zahranicnich 
pramenu [2] a [3]. V terminologii a vy- 
svetleni zakladnich principu vychazi 
z pramenu [1]. 
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Stabilizace kmitoctu zpetnovazebni 
smyckou 

Princip t£to metody je znazornen na 
obr. 1. Zakladni oscilator LCO kmita, 
volne v pozadovanbm pasmu, nastaven 
do tr. A. Na kvalitu prvku LC z hlediska 
stability nejsou zvlastni ndroky. Signal 
z oscilatoru je veden jednak do 1. smeso¬ 
vace prijimace (vysilace), jednak do 
srovnavaciho diskriminatoru SD. Do 
srovnavaciho diskriminatoru. SD je za- 
roven privaden stabilni kmitocet z XO. 
Pokud kmitocet LCO je naprosto shodny 
s kmitoctem XO, na vystupu SD neni 
zadnb napeti. Jakmile se vsak kmito¬ 
cet LCO zvetsi nebo zmensi, dostavame 
na vystupu SD kladne nebo zaporn^ 
napeti, kterb privedeno na dolacfovaci 
clen (kapacitni diodu) doladi zakladni 
oscilator tak, ze na vystupu SD je nulovb 
napeti. Stejnosmerne napeti z SD je po¬ 
chopitelne filtrovano jednoduchymi cle- 
ny RC s malou casovou konstantou, aby 
byl vyloucen vliv harmonickych oscila-, 
toru XO na zakladni oscilator. Tak se 
dosahne toho, ze kmitocet LCO je stale 
naprosto shodny s kmitoctem XO. To- 
hoto principu se vyuzivd i pfi automa- 
tickbm doladovani kmitoctu (AVK) 
u rozhlasovych pfijimacu pro FM-VKV, 
kdy jako referencni stabilni kmitocet 
XO slouzi nosna vlna rozhlasoveho vy¬ 
silace. 

XO 



XO, SM pila XCh 

, , 1 kHz 


XO, 

Obr. 2 . * 

Pro amatdrske pouziti vsak toto zjed- 
nodusene zapojeni nema prakticky vy- 
znam, nebof i kdybychom referencni 
oscilatory XO (krystaly) pfepinali, je 
vzdy vyhodnejsi pouzit primo krystalo- 
veho oscilatoru. 

Vhodnejsi a v praxi vyuzitelny zpu¬ 
sob naznacuje obr. 2. Zakladni zapojeni 


zustava stejne jako na obr. 1, ale refe¬ 
rencni kmitocet XO je zde vytvofen ce- 
lym spektrem kmitoctu, navzajem vzda- 
lenych o 1 kHz. Na kazddm tomto kmito¬ 
ctu pak dochazi ke stabilizaci. Prolacfu- 
jeme-li zakladni oscilator - LCO, vy¬ 
sledny kmitocet LCO „skace“ po 1 kHz. 
Kmitocet mezi temito body (tedy polo- 
hu celeho spektra) muzeme doladovat 
napf. paralelni kapacitou ke krystalu 
v XOi. Tento zpusob stabilizace je jiz 
mozno vyuzit v oblasti kratkovlnnych 
pasem. Stejnosmern^ napeti na vystupu 
diskriminatoru (napf. fazovy diskrimi- 
nator v oblasti 300 az 400 Hz) Ize indi- 
kovat mefidlem a tim kontrolovat syn- 
chronizaci. Zdroj piloviteho napeti je 
vsak nutno dokonale stinit a zabranit 
pronikani spektra do vstupu pfijimacu. 

Chceme-li uvedeny princip pouzit pro 
stabilizaci oscilatoru v oblasti VKV, je 
ovsem nutno pouzit smesovani podobne 
jako u metody kmitoctove syntezy. Sme- 
sujeme ale smerem k nizsim kmitoctum, 
podobne jako u superhetu, a parazitni 
kmitocty se ve vysledn^m signalu ne- 
uplatni. 

Sledujeme-li komercni novinky v obo- 
ru vysilacu a pfijimacu VKV, je patrny 
trend ve zlepsovani odolnosti proti kfi- 
zov6 modulaci a vlastnim parazitnim 
pfijmum. Takovb pristroje, puvodne vy- 
vinutb zvlaste pro letecky provoz, maji 
vstup a smesovac osazen zasadne tran¬ 
zistory FET. Nasleduje filtr soustfeden^ 
selektivity s minimalni potfebnou sifkou 
pasma, obycejne na kmitoctu radu MHz 
(9 MHz, 10,7 MHz apod.), s velmi str- 
mymi boky propustn£ krivky a velkym 
potlacenim postrannich kmitoctu (ob¬ 
vykle krystalovy filtr). Tim je dosazeno 
toho, ze kfizova modulace ve vstupni 
casti zustane mala a kmitocty, zucast- 
nenb na tvorbe krizov^ modulace, do mf 
stupnu neprojdou. Dochazime tak ke 
klasick^mu superhetu s jednim smeso- 
vdnim a pevnou mezifrekvenci, jehoz 
blokovb schema pro 145 MHz je na 
obr. 3. 

* Pozadovanou vysokou stabilitu pfela- 
diteln^ho oscilatoru muzeme jednodu- 
chym zpusobem ziskat metodou analy¬ 
zy. Tato metoda se hodi nejen k vyrobe 
vice pevnych kmitoctu pfi kanalov^m 
provozu komercnich stanic, ale stejne 
tak dobfe pro plynule nastaveni kmito¬ 
ctu, potfebn6 v amat£rsk&n provozu. 

Dale budou strucne popsany tfi za¬ 
kladni moznosti ziskani pfeladitelneho 
stabilniho kmitoctu vcetne vyhod a ne- 
vyhod jednotlivych ' metod. Podrobne 
pak bude popsana v amat^rsk^ technice 
dosud nerozsifena metoda kmitoctov6 
analyzy a popis pfeladitelneho oscila¬ 
toru, ktery t£to metody vyuziva. 


Vyhody a nevyhody ruznych typCi 
oscilatoru 

Volnfi kmitajici (plovouci) oscildtor 

V posledni dobe (v souvislosti s po- 
uzivanim jedin6 pevn^ mezifrckv^ence) 
se opet konaji cetne pokusy s volne kmi- 
tajicimi stabilnimi oscilatory na kmito- 
ctech v) r ssich nez 50 MHz. Takove osci¬ 
latory jsou bez vedlejsich produktu, 
popf. tyto produkty lezi velmi daleko od 
pouzit^ho pasma a nepusobi rusive. 
Praxe ovsem naznacuje, ze pfes veskerou 
peclivost provedeni z hlediska stability 
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7 35 az 7 3? MHz 
(133,3 ai 135,3 MHz) 


a pfi pouziti tranzistoru s minimalni vy- 
stupni kapacitou stabilita ani zdaleka 
nevyhovuje pro provoz na VKV. 

Oscilfitory na principu kmito£tov£ syntlzy 
(VFX) 

Tento, v soucasn£ dobe nejobvyklejsi 
zpusob pouziva souctove smesovani 
pevn^ho kmitoctu krystaloveho oscila- 
toru XO s kmitoctem preladiteln^ho 
stabilniho oscilatoru VFO. Dostatecne 
stabilni VFO ovsem muzeme bezne 
konstruovat pouze do 10 az 20 MHz a 
z toho duvodu je nutny peclivy vyber 
kmitoctu, pouzitych pro smesovini, aby 
byly parazitni pfijmy omezeny na nej- 
mensi miru. T6z je z tohoto duvodu nut- 
06 pouzit na smesovacich (obvykle vy- 
vazenych) tranzistory FET, jak jiz bylo 
uvedeno vyse. 

Oscll&tory se zpetnovazebni smyCkou 

Pri tomto zpusobu se kmitocet volne 
kmitajiciho oscilatoru ridi stejnosmernou 
zpetnovazebni smyckou v pripade od- 
chyleni od jeho jmenovit 6 hodnoty 
(napr. otocnym kondenzatorem ovlada- 
nym motorkem nebo kapacitnimi dio- 
dami). 


Obr . 3. 
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Naroky na stineni a potlaceni vedlejsich 
produktu jsou zde daleko menSi, nez 
v pripade kmitoctov 6 syntezy. 

Urcitou nevyhodou tohoto zpusobu 
je nezbytna peclivost pri nastavovani, 
aby se dosahlo vhodn 6 ho kompromisu 
mezi pozadavky minimalniho sumu a 
sledem stabilizacni rychlosti pri prela- 
dovdni. Dale mohou pri spatn 6 m prome- 
reni filtracnich clenu v obvodu stejno- 
smern 6 smycky pronikat na kapacitni 
diody signaly z kratkovlnn 6 oblasti a 
tak zpusobit parazitni kmitoctovou mo- 
dulaci zdkladniho oscilatoru. To vsak 
pri dobr 6 m stineni neni velky problem, 
nebof se jedna o kratkovlnn 6 ,,stejno- 
smerne t: zalezitosti. 

Metoda kmitoctove analyzy - princip 
zapojeni a zpusob cinnosti 

Pri rozboru cinnosti tohoto zapojeni 
vyjdeme z blokov 6 ho schematu na obr. 4. 
Pro zacatek predpokladejme, ze stej- 
nosmerne napeti U Te g je odpojeno. Ze 
zakladniho oscilatoru, ktery volne kmita 
v pozadovane kmitoctov 6 oblasti, od- 
bocime vf signal a smesujeme jej s pev- 
nym krystalovym kmitoctem /oi smerem 
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kazat, ze pri pouziti kmitoctov 6 ho dis- 
kriminatoru zustava je§te urcity rozdil 
mezi fi a jmenovitym kmitoctem. Z toho 
duvodu se casteji pouziva srovnani fa- 
zov 6 , ktere je navic mene narocn 6 z hle- 
diska zapojeni. Nevyhodou fazoveho 
porovnani je, ze pri kmitoctov 6 odchylce 
vetsi nez nekolik set Hz se jiz neda osci- 
lator spravne ridit. Tato nevyhoda se 
vsak da jednoduse odstranit zvlastnim 
zapojenim, jak bude uvedeno dale. 

Fazove porovnani synchronnim demoduld- 
torem 

Princip synchronniho demodulatoru 
je vsem cten&f um jiste znam a neni po- 
treba uvadet podrobnosti. Nejcasteji se 
s nim setkavame ve forme pomerov 6 ho 
detektoru v prijimacich pro FM. Pro 
ucely kmitoctov 6 analyzy je vsak strmost 
detekcni krivky velmi mala, tudiz je 
mal 6 i vysledn 6 regulacni napeti a pri 
regulaci dochazi k urcite hysterezi (obr. 
5). To prirozene zhorsuje stabilizacni 
ucinek. 

D , 



b) 



c) — Af 


Obr: 5. 


Ridici signal se ziska ze zapojeni, ktere 
smesuje kmitocet volne kmitajiciho za¬ 
kladniho oscilatoru pfiblizne na kmito¬ 
cet stabilniho laditeln 6 ho VFO rozdi- 
lovym zpiisobem, tj. smerem dolu. Po- 
tom se takto ziskany kmitocet srovnava 
s laditelnym oscilatorem VFO v diskri- 
minatoru. Regulacni napeti na vystupu 
diskriminAtoru se dobre filtruje a pfi- 
vadi na kapacitni diodu v LCO, cimz 
se zpetnovazebni smycka uzavira. 

Tento princip spojuje vyhody volne 
kmitajiciho oscilatoru bez vedlejsich 
produktu s vyhodami vysoce stabilniho 
VFO na pomerne nizkem kmitoctu. 
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dolu, tedy na nizsi kmitocet f[. Tento 
kmitocet lezi v rozsahu stabilniho ladi- 
teln 6 ho oscilatoru VFO, ktery je nasta- 
ven na kmitocet / 02 , velmi blizko fy 
V nasledujicim stupni se pak oba kmi- 
tocty kmitoctove nebo fazove srovnavaji. 

Kmitoctove porovnani 

Pro vyhodnoceni kmitoctove odchyl- 
ky a jeji pfemcnu na stejnosmern^ regu¬ 
lacni napeti je nutno pouzit zapojeni, ve 
kter^m se srovnavaji kmitocty f[ a / 02 . 
Posleze se pripoji vznikle regulacni na¬ 
peti k oscilatoru a tak bude kmitocet 
zakladniho oscilatoru fi zmensovan, az 
dojde k vyrovnani a splneni podminky 

fi =/o 2 a tim i/x = fox +/ 02 . 

Podrobnym matematickym rozborem 
pri pouziti diferencialniho poctu lze do- 


F&zov£ porovnani demodulatorem obalov6 
krivky 

Uz jednoduch^ diodove zapojeni lze 
v mnoha pripadech pouzit jako fazovy 
diskriminator. Na obr. 6 jsou priklady 
zapojeni, dva vektorov^ diagramy a graf 
zavislosti vystupniho napeti jako funkce 
fazoveho rozdilu. Vystupni napeti C/ re g 
je pfiblizne umerne deice vyslcdneho 
vektoru (stale kladn 6 nebo pfi otoceni 
diody stale zaporne). Jenom v pripade, 
kdy vektory Ui a (J 02 jsou stejn 6 (resp. 
jejich soucet je pod prahovym nape tim 
diody), dosahneme napeti U T cg = 0 . 

Zatimco synchronni demodulator 
dava pfi urcit^m fazovem rozdilu (pri 
90°) stale nejak 6 napeti, jehoz velikost 
je nczavisla na velikosti napeti U\ a Uqx 
reaguje u demodulatoru obalove krivky 
£/reg na kazdou zmenu (/1 a Uoz. Tim 
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Obr. 6 . 

je v imioha pripadech omezena pouzitel- 
nost tohoto zapojeni a tak<5 vyuzitelna 
oblast, ve kter6 je oscil&tor ovlivnovan. 
Kmitoctovy rozdil mezi Ui a Uoz odpo- 
vida jako u synchronmho demodul&toru 
spojitdmu prirustku nebo ubytku uhlo- 
v^ho rozdilu, coz md za ndsledek opet 
periodicke kolisani U T eg podle rozdilu 

(fi —/oa) = (/i —foi —/ 02 ). 

Pri velkd odchylce klesne podil strida- 
vdho napfeti v U Te g a stejnosmemy podil 
dosahne t6 samd hodnoty jako pri shod- 
nosti kmito£tu a fdzovdm rozdilu — 0. 

K filtracl regulafiniho napfti 

Protoze kazdd kolisani U T cg zpusobuje 
fazovou pop?. kmitoctovou modulaci za- 
kladniho oscilitoru a tedy i Ui , musi 
byt regulacni napeti (stejnosmerna. zpet- 
novazebni smy£ka) peclive stinfeno a fil- 
trovano. Vf podily z oscildtoru regulac- 
niho zapojeni, ale takd oscilatory a me- 
zifrekvence prijimade mohou modulovat 
kmitodet zdkladniho volne kmitajiciho 
oscildtoru, jestlize se dostanou na kapa- 
citni diody- To samd plat! pro nf ruseni, 
sumy, brumy apod. 

Na druhd strane se nesmi funkce 
vlivem filtrace tak zpomalit, aby rcgu- 
lacni napeti rychlou fdzovou zmdnu Ui 
(pro velkou casovou konstantu filtrac- 
nich dlenu) nestacilo sledovat. 

, Oblast fdzov£ho zachyceni 

Pri dosavadnim popisu jsme se zaby- 
^ vali presnym sledovanim procesu syn- 
chronizace. V tomto odstavci se pokusi- 
me funkci zapojeni vysvetlit podrobneji. 

U blokovdho schdmatu (obr. 6a) bu- 
dcme predpokladat, ze prirustek regu- 
lacniho napeti U T eg zvysuje kmitocet za- 
kladniho oscildtoru. 

Tvrzem: 

Ui muze byt pevnd fdzovd vdzano na 
soudet /01 + /oa jen tehdy, kdyz 

U\ predbihd napdti Uq 2 v oblasti od 0 do 
180°. 


D&kaz: 

Predpokladdme, ze celd zapojeni se na- 
stavi tak, 2e U\ predbihd U 02 o 90°. 
Napet’ovd pomery uvazovandho diskri- 
mindtoru jsou naznaceny na obr. 5, 
z obr. 5c se nechd odvodit velikost regu- 
lacniho napeti. 

Nyni nepatrnd rozladime zdkladnl os- ^ 
cildtor, aby jeho kmitocet nepatrne* 
stoupl. Fazovy uhel mezi U\ a C /02 se 
tim zvetli, napr. na 120° (viz obr. 5b). 
C/reg se v dusledku toho zmensi, tim 
klesa i kmitocet zdkladniho oscildtoru 
(viz vychozi predpoklad vyse). Fazovy 
posuv se meni opadne az po dosazeni 
obvykld fazove polohy. 

Je samozrejme duleiitd zvolit pracovni 


bod a hodnoty kapacitnich diod vcetne 
diskrimindtoru tak, aby jiz nepatma fa- 
zovd odchylka zpusobila velkou zmdnu 
kmitoctu oscildforu. Ten to jev budeme 
nadale nazyvat reguladni strmosti za¬ 
pojeni. 
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Ostrov Cocos je vzdilen asi 550 km od Kosta- 
riky, je neobydleny, ale velmi zajimavy. M4 plochu 
asi 25 km* a zmapovdn byl Jiz v roce 1541. Je dnes 
pokryt rijbing li pfevdin6 s kokosovymi palmami. 
Ostrov byl sldlem pir^tii a sem snASeli svojl kofist. 
V letech 1819 a 1821 tam byly skuteCnfi nalezeny 
veliki zlat£ poklady, a £as od iasu se tam poklady 
jeSt6 hlcdaji, by< dnes za pomoci elektronickych 
detektoni. Jednim z pfednich hledacii poklady byl 
i Bvitovy rekordman v jizdt automobilem. Sir 
Malcolm Campbell. Ostrov plati za samostatnou 
zemi DXCC a obCas tam zajiidSji expedice, zejmd- 
na z TI, ostatni maji zfejmS potiie se ziskdnlm 
povoleni. Od 22. 4. 1975 tam pracovala skupina 
amatdril z TI vedend Carlos cm, TI2CF, po dobu 
jednoho tydne pod znaikou TI9DX na CW i SSB. 
Pomdmfi nejldpe se s nf pracovalo v pdsmu 80 m 
SSB. QSL vyfizuje TI2CF. NdvaznS na tuto expe- 
dici navstivila ostrov expedice HB9AQM, kterd 
vgak mela potiie 8 povolenim a pravdfpodobnS 
je ziskala jen na zdruku a krdtkodobd, nebot se na 
pdsmech prakticky objevila jen jeden den pod 
znaikou TI9FAG. OvSem zfejm6 pouzili jen 
QRP, nebot byli slySet RS 43 a za celou dobu sly- 
Sitelnosti na 14 MHz udtlali pouze 3 spojeni 
s HB9, a zmizeli v Sumu. 

I kdyi letos nebyly Jam! podminky pfiznivd, 
objevlly se obdas n&kterd vzdcnd zemi z Pa- 
clfiku. Napf. KS6SFA (do konce dubna, 
nyni iii pouiivd svoji vlastni znaCku KS6FF), 
ddle KM6EA na SSB na 14 MHz, kter£ 2ddd 
QSL na adresu: Box 19, FPO San Francisco, 
Califomie 96614, VR4SE na 14 220 kHz, z ostro- 
va Chatham pracuje t. £. ZL3NR/C - je dostup- 
ny zejmdna na 3 789 kHz SSB a QSL mu vy¬ 
fizuje ZL2BT; obfas tu b^vd slydet ZK1DX 
na 14 217 kHz SSB. 

Lovce prefix^ jist£ bude zajimat, 2e kolem tfi- 
cdtdho vyroCi ukonCeni druhe svetovd vdlky se 
vyskytla celd rada zvldstnich prefix^. Tak po cely 
kviten pracovaly ve Francii stanice TK (TK7 
byly DX stanice z FY7, FG7, FS7, FP atd.). 
Z Jugosldvie pracuji znafiky YZ (do konce listo- 
padu), ve Svddsku 8SK, dne 9. 5. 75 pracovaly 
v UA znaiky UB30, UC30, UP30, UR30 atd. 
Kolem zdvodu ITU se pak vyrojily znaiky jako 
KV2ITU, KC2, KI8, - v5e v USA, nebo ZV5, 
ZZ4, PT1 - vse v PY. 

9N1MM - pdter Moran, se vrdtil do Nepdlu 
a po&dtkem kvfctna za£al op£t vysilat. Chvdli 
si, ie md vylepSend zafizeni a velmi dobrou 
smerovku, a Je u nds slySet velmi dobre ob- 
vykle SSB na kmltoftu 14 285 kHz kolem 
15.00 GMT. Manaidra mu ddld W2KV. 

Stanld VU7GV obsluhuje VU2GV. Pracuje 
hlavnd CW na 14 MHz s pfikonem 50 W. Pckud 
mdte potiie s QSL, tedy VU2GV je vd5nivy fila- 
telista a hlavnfe se zajfmd o zndmky s ndmdty radio- 
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amatdrskymi a spojafsk^mi. Jeho adresa: G. V. 
Sulu, I.S.P.W., Port Blaire, Andaman Islands, 
Asia. 

Ndkolik derstvych QSL informacit 9X5PT 
pres VE3BOZ, 9V1SH na Box 2728, Singapore, 
5X5NK pres DJ3JV, VP2ST na Box 93, St. 
Vincent (+ IRC), VF5CW pfes W40RT, 
XW8BP pfes JH1ARJ, YB9ABX pfes SM6CV, 
5L0V pfes LA7RF, HZ1AB pfes DJ9ZB, A35FX 
pfes ZL2AFZ, JY8BH pfes OH2BH, 3C1AGD 
pfes SM3CXS, FJ0JR pfes W3ZKN, YN8JES 
na Box 119, EsteU, AP2AD pfes K1KNQ, 
VQ9SS/C pfes G4DIV, ZF1MA pfes VE3BWY, 
FW0IC spolu s FK0IC pfes K6YFZ, FW0GA 
a FK0GA pfes K6RIR, FW0DX a FK0DX pfes 
WB6LTJ, HK0BKX pfes WA6AHF, HL9TG 
pfes WA7KYZ, HL9KT na WA0NNX, HL9UB 
na W7ISG, VP1PKW pfes WB9LTY, VP2ABA 
pfes W3HNK, VP2ABC na Box 444, Antigua, 
VP8HZ pfes G3NHM, VP8KM a VP8KR 
pfes K7RDH, 9LIJM pfes W4BAA, QSL bureau 
pro vsechny stanice A9 je nyni Box 472, Awali, 
Bahrain, FC9RY pfes HB9TL, KS6FF pfes 
W6KLI, LUIZA pfes LU2AFH, VK4AK/VK9 
pfes W70K, VR1AC na J. Dudek, Box 1158, 
APO San Francisco, Calif. 96401. 

Do dnesni rubriky pKspSli: OKI ADM, OKlFF, 
OE1FF, OK1AHV, OK2RRR, OK3CAU, ddle 
posluchati OK2-14760, OK2-18860, OK3-26558, 
OKI-18865 a OK3-26569. 



Rubriku vede A, Glanc , OK1QW, Parkyiiova 13, 
411 17 Libochovice. 

V AR 3/73 jsme uverejnili prvni sdrii adres 
tfch, kteH nablzeji pomoc zaidtecnikum. Tato 
akce se setkala s velkym ohlasem, doprovdzenym 
mnodstvim dotazu na probldmy, vznikajici pri 
stavbd monitoru a pri uvdddni tfchto zafizeni do 
chodu. * 

Jednim z tfch : ktefi na tyto dotazy odpovidaji, 
je Pavel Gallo z Detvy. Jeho neziStnd 'pomoc pri- 
nesla uiitek jii velkd radS zadnajidch experimen- 
tdtoru. Pavel se rozhodl sezndmit na2e Ctendfe 
prostrednictvim rubriky SSTV se sv^mi zkuSe- 
nostmi se stavbou dosud publikovantfch zapojeni 
monitorh. Vitdme jeho ochotu a vHime, ze to bude 
podnftnj) pfiklad i pro ostatni zku§end experi- 
mentdtory. Jeho prispevek obsahuje popis nej£ast6ji 
se vyskytujicich zdvad a jejich odstraftovdni. Tolik 
uvodem a nyni dejme slovo Pavlovi Gallo z Detvy: 

Zmeny v zapojeniach publikovan^ch v AR 

1 . U monitoru z AR 11/74 dochddza k alabdmu 
kontrastu, Co spftsobuje veTk^ odpot v emito- 
rovom obvode T s (330 Q). Jeho sprdvn^ odpor 
md byt 100 tl. Chyba oznaCenie kondenzdtom 
v obvode vytvdrania pilovitfiho napatia verti- 
kdlneho rozldadu. Jeho kapadta je 2 tzF/400 V. 

- Kapadta kondenzdtoru v napajacom zdroji 
je 25 uiF/1 000 V (zloienC z 2 x 50 pF v sCrii). 
Dioda v Casti vn je KY704. 
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Tfebaie srpen kalendaCnC ndleii do stfedu 
16ta, pro ionosferu to tak pfesnC neplati. 
Proti pfedchdzejicim dvema mCsicum bude- 
metotii pozorovat urCite zmeny, signalizujici 
zaCinajici prechod ke zcela jine situaci. Ke 
konci prvni srpnovd dekddy se turner odmlCi 
dfive tak CetnC „short-skipy“, pAsobenC 
v^skytem mimofddnC vrstvy E, a koncem 
mCsice jit zaCneme pozorovat i zmCny v si- 
fent krdtkych vln nejvyssich kmitoCtft, kterC 
pak budou pokraCovat i v zdri a daji se shr- 
nout pod pojem „zlepsovani DX podminek**. 

Mimofddnd vrstva E se bude v „letmm“ 
mnoistvi vyskytovat snad u£ jen v prvnim 


srpnovCm tydnu, kdy k jejimu vzniku vydatnC 
pfispivd meteoricky roj Perseid. SouCasnC 
obvykle ka2doroSn£ vzrAstd hladina boufko- 
vych atmosfCrikA, coi je ve shodC s vyskytem 
bourek nad Evropou. Mcnfc se v5ak u2 obecnC 
vf, £e v prvnim srpnovem tydnu vrcholi Casne 
ranni podminky ve smeru na Australii a Novy 
ZCland, zasahujici Casto i pismo osmdesdti 
metrA. Mdme op£t zprdvy o tom, ze u nadich 
protinoicu v tomto obdobi slySeli dokonce 
evropskC stfedovlnnC rozhlasovd vysilaCe 
o kmitoCtech nad 1 MHz. Rozhodn£ bude st&t 
za to pokusit se o spojeni s uvedenou oblasti 
ji£ brzy r&no, asi jednu hodinu pred vychodem 
Slunce. 


Jinak ovsem DX podminky budou omezeny 
spise na pdsma 14 a 21 MHz, proto£e deseti- 
metrove pdsmo bude prakticky uzavfeno 
a nalezneme na nem pouze ob£asn£ signdly 
z okrajov^ch evropskych zemi v dob£, kdy 
bude nad Evropou v^raznSjsi mimofadna 
vrstva E. Ke konci m&sice budcme pozorovat 
ur£it£zlepdeniklasickych DXpodminek zejm£- 
na v pdsmu 21 MHz, ale to se uz zaCne ne- 
sm£le hldsit bli&ci se podzlm. Tak£ denni 
Atlum radio vych vln v nizkC ionosfCfe, 
projevujici se podstatn^m zmendenim dosahu 
osmdesdtimetrovych vln, bude ke konci m£- 
sice pozorovatelnfc mendi. 


2. U monitoru W4TB nie je mozne zaostrit bod 
v zapojeniu z AR 9/73. V pripade, 2e sa bod 
podari zaostrit na okraji tienidla obrazovky, 
poCas CinnCho behu sa strati a objavi sa ai na 
opaCnej strane tienitka. Chyba je v opaCnom 
zapojent an6d obrazovky. Spravne md byf 
A1 na be£ec potenciometra 1 Mfl a A2 na 
beiec potenciometra 10 kD. Ta ista zdvada je 
aj v dokumentdrii, dodavanej ku stavebnici 
tohto monitoru. Taktiei uroved synchronizaC- 
ny'ch impulzov je v tomto zapojeni Casto nedo- 
staCujAca, preto je vyhodnejdie emitorov^ sle- 
dovaC v obvode upravit! na zosilnovac. Vazebny 
kondenzdtor z 91 nF zmenit na 22 nF. Obvod 
1 200 Hz pripojitf k diskrimindtoru cez odpor 
5,6 a 1 10 kQ. 

3. U monitoru OK1JZS v AR 8/71 prepojit stred 
sekunddrneho vinutia Tr x s potenciometrom 
1 kO (kontrast) v bode pripojenia odporu 1 kD. 

Naj Castej sic zavady v monitoroch: 

1. Obrazovky s elektrostatickym vychylovanim 
12QR51, 13L036B, 8L036B su velmi citlive 
na ru§ivd magnetickd polia, preto siet'ovy trans- 
formdtor nie je vhodne montovat! do zariadeni 
osadenych tymifo obrazovkami, ale samostatne, 
a napojenie obstarat viac^ilovym kdblom. 
V mnohych pripadoch, kedy bol transformdtor 
umiestnen^ v monitore, dochddzalo k silnemu 
zvlneniu riadkov, i pri dokonalom tieneni trans- 
formatora a obrazovky. Zariadenia s obrazovkou, 
urdenou pre magnetickd vychylovanie, su oproti 
zvlneniu odolnejSie. Tu je mozne transformdtor 
umiestnif i do monitoru, pokial mo£no v osi 
obrazovky a jadrom kolmo na nu. Je vyhodnd 
poudif transformdtor s malym sytenim. Casto 
dochddza k zvlneniu riadkov i kecf je sietovy 
transformdtor cfalej od monitoru a obrazovka 
je umiestnend v kryte. Tuto zavadu sposobuje: 

a) zvlnenie napdjacieho napdtia vychyrovacich 

obvodov - zlepSif filtrdciu. 




b) indukovanie ruSivdho napfltia do privodov 
k vychylovacim doStiCkdm - privody odtie- 
nif, viesf podia moinosti Co najkratSou 
cestou, 

c) pr6dmi v §asi monitoru - odpojii! zemniace 
privody a vodicmi poprepajaf do jcdneho 
bodu, 

d) 2 vlnenie napdjacieho napdtia generatorov 
pily - upravit! napdjaci zdroj. 

2. Vytrhdvanie riadkov v Ciernych Castiach obrazu: 

a) vadne naladen^ obvod 1 200 Hz v oddelo- 
vaci synchronizaCn^ch impulzov - doladif 
presne na 1 200 Hz, 

b) velkd amplituda signdlu v oddelovaCi 
synchrohizafnych impulzov - znizif zo- 
silnenie, 

c) maid kvalita obvodu 1200 Hz - zvolif 
vhodny pomer LC, pou£if cievku s hmCeko- 
vym jadrom. 

3. Roztrasene zvisIC hrany pismen, alebo Ciernych 
Casti obrazu: 

a) zakmitdvanie vstupnej casti - upravit* pra- 
covny bod, zmenSif amplitudu vstupndho 
signdlu, pripojif blokovacie kapacity, 

b) velkd kapacita kondenzatoru pre filtrdciu 
synchronizaCnych impulzov - zmenif kapa- 
citu, prfpadne upravit pridavn^ odpor, 

c) na trvale beiiacich rozkladoch vysok# kmi- 
toCet riadkoveho budiCa - upravit! zpravidla 
na niz^i kmitoCet ako je pracovny. 

4. Bod - raster ostry 1 , obraz neostr^: 

a) velkd kapacita v obvode LC obrazovCho 
detektoru - zmensif, 

b) velka indukCnost v obvode LC obrazoveho 
detektoru. 

5. Obraz obsahujtici iba cieme a biele Casti (napr. 
ndpisy) dobr^, snimky s gradaCnou stupnicou 
(fotografie) nev^raznC, Casto prechddzajuce 
do negativu: 

a) nesprdvne naladeny obvod LC v diskrimi- 
ndtore - doladif presne na 2 300 Hz, 

b) velkd kvalita tohto obvodu - pridanim 
paralelnCho odporu zmendif Q, 

c) vstupnd Cast, pripadne obrazovy zosilfiovaC 


kmitd - blokovaf proti zakmitavaniu, upravit! 
pracovn^ bod, 

d) skreslenie obrazovCho zosilAovaCa - upravit 
pracovny bod. 

Tolik 2 prxspevku Pavla Gallo. 

Hldsl se i dalSi, kteri jsou ochotni poradit. Jednim 
z nich je Sldvek, OK2SXX, kter^ koncem minulCho 
roku predvddel a vysvCtloval prindp SSTV na 
setkani §umpersk^ch radioamatCrO. Diky jemu 
vidCla vCtSina zuCastnCn^ch tento „zdzrak“ po- 
prvC. Byla to velmi dobrd a ucinna propagace, 
protoze v okoli rostou ted! monitory jako houby 
po de§ti. Sldvek je dob re vybaven, prdvC dokonCil 
novou kameru, SSTV analyzCr a dal5i zdroj SSTV 
signdlu, ktery vytvdfi dachovnici. Kdo chce Sldvka 
navdtivit, nebo mu napsat, jeho adresa je: 

Hruska Dobroslav , OK2SXX, 

789 69 Postrelmov 389. 



Stanici OK3£AS se podafilo navdzat dm 
24 . 3 . 1975 unikatni oboustranne spojeni 
SSTV v pdsmu 14 MHz s korejskou stanici 
HM1AQ, operater Sung . Pfindlime snimek 
z relace HM1AQ 3 ktery se sve obrazovky 
fotografoval OK3ZAS . 
































sme 


Jermolov, J. K„ kolektiv: PRIRUCKA CISU- 
COWCH MERAClCH PRlSTROJOV. Pfe- 
loieno z ruskAho originalu Cifrovyje izmeri- 
tefnyje pribory. ALFA: Bratislava 1975. 
Prvni vydAni. 196 stran, 130 obrAzk*, 7 tab. 
Cena viz. KAs 16,—. 

CislicovA merici pfistroje znamenaji kvalitativni 
skok v rozvoji mArid techniky a v prubAhu posled- 
nich patnActi let se jejich pouziti stalo bAzne jak 
ve vedeckych laboratofich, tak v prilmyslu; presto 
je naSe technickA literatura na publikace z tohoto 
oboru pomeme chudA. Proto lze uvitat vydanf 
priruAky autorskeho kolektivu sovetskych odbor- 
nik*, kterA v slovenskem pfekladu ing. I. Kamen- 
skeho vydalo v letosnim roce bratislavskA vydava- 
telstvi ALFA. 

V prvni kapitole knihy jsou strucne uvedeny 
zakladni pojmy a vSeobecnA informace o Aislico- 
vych mAxfcich pristrojich (jsou uvedeny zakladni 
vlastnosti tichto pfistroj* ve srovnani s analogo- 
vymi mAricimi pfistroji, jejich zvlAstnosti - napr, 
kvantovAni merenych velicin, ciselne soustavy 
a kody apod.). V druhe kapitole knihy jsou popi- 
sovany prindpy Ainnosti, zAkladni funkcni casti 
a charakteristiky Aislicovych voltmetr* a analogovA 
Aislicovych prevodmk* napAti jako hiavni skupiny 
Aislicovych mAficich pristroj*. KrAtkA tfeti kapitola 
je venovAna voltohmmetrum jako nejjednoduSSim 
druhCun kombinovanych Aislicovych mAricich 
pfistroj*. V dalSi AAsti knihy jsou popisovAny prin- 
cipy, funkAni AAsti a celkovd zapojeni pfistroj* 
druhA velkA skupiny - mAfiA* kmitoAtu a casovych 
intervals. ZAvAreAnA pata AAst knihy je venovana 
meriAftm fAze. 

U vSech popisovanych druhu iislicovych mericich 
pristroj* jsou v zAvAru kapitoly uvedeny prisluSnA 
typy, vyrabAnA v SSSR, jejich technickA udaje, 
popf. fotografie; u Aislicovych voltmetru i nAkterA 
pfistroje jin^ch v^robcu. Seznam literatury (23 so- 
vAtskych publikaci a 3 zahraniAni, z nich dvA vydanA 
v ruskAm pfekladu) umoihuje zAjemcAm ziskat 
podrobnAjSi znalosti z tohoto oboru, kterA pri 
pomAmA malAm rozsahu knihy nebylo pochopitelnA 
moino do teto priruAky zahmout - napf. komb inova- 
ne pfistroje, AislicovA analogovA pfevodniky, za- 
rizenl pro registraci v^sledku v cislicovA form A 
apod. 

V^klad je strufiny, srozumitelny a vystizny. 
Hlavnim pfinosem knihy je souhrnnA uvedeni 
a vysvAtleni zAkladnich principu, na jejichz zAkladA 
jednotlivA druhy Aislicovych mericich pfistroje 
pracujl, rozbor vlastnosti ruznych system* a vysvet- 
leni Ainnosti jednotlivfch funkcnich blok* v pfistro- 
jich. TechnickA pop is vyrAbAnych typu pristroj* 
mA v^znam spiSe pro konkretni aplikaci teoretickAho 
vykladu; vzhjedem k ry chi Amu technickAmu pokro- 
ku lze dnes vAtdinu z nich nahradit modemAjSimi 
typy, vyuiivajlcimi modemi technologie (originAl 
knihy byl vydAn v roce 1971, nejpozdAjSi citovana 
literatura je z roku 1967). 

Kniha je urAena pro odbomiky, pracujici s Aisli- 
covymi mAficimi pflstroji a je vhodnA i pro studenty 
oboru mAHd techniky na strednich i vysokych 
fikolAch. -jb- 


RadiAtechnika (MLR), £. 5/1975 

Integrovand elekuonika (29) - Vlastnosti tran- 
zistord UJT (5) - ZajimavA zapojeni - 
transceiver pro pAsmo 80 m (2) - Transceiver SSB 
pro dvA pAsma - Jednoduch? automaticky vysilac 
pro hon na liSku - Stavba jednoduchAho pfijiinaAe 
pro zaAAteAniky (sitov^ zdroj) - AmatArskA pAsma 
a Siren! vln - AmatArskA zapojeni - Obvody doty- 
kovych tlaiitek kanAlovych voliiu v TVP - TV 
servis - DAlkovy pfijem TV - MontA2 konvertoru 
UKV do TVP Elektronika VL-100 - Vlastnosti 
v^konovych ' tranzistorfi na koncovych stupnich 
vysilac* - Elektronicke varhany s IO (2) - Digi- 
tAlni hodiny - Technologie integrovan^ch obvodu 
(12) - Mercni s osciloskopem (20) - Jednoduche 
prijimaAe pro zAznam porad* mistnich staaic na 
magnetofon - ZesilovaA pro nedosl^chavA „ME- 
DICOR”. 


Funkamateur (NDR), A. 4/1975 

Gramofonove desky v NDR - Ke stavbA bezdra- 
tovAho mikrofonu (stanovisko ministerstva spoju) - 
Menic napeti bez transformAtoru - PrijimaA pro 
signal AM i FM - UrAeni vstupni a v^stupni impe¬ 
dance aktivnich AtyrpAI* ~ DotykovA tlaAitka s IO 
typu MOS - ZvAtSenl tranzistor* - UniverzAlni 
napAjeci zdroj 2 ai 30 V/1,5 A - Dvefni gong s osmi 
t6ny - SmArovA spojovaci souprava R 403M - Mc- 
todika vycviku radiotelegrahst* (2) - ZabezpeAovaci 
zarizeni pro osobni automobily - PrijimaA pro hon 
na liSku se tfemi pdsmy - SmArovA ant Ana pro 
pAsmo 2m- Transceiver pro Sest pAsem - Absorp- 
Ani mAriA kmitoAtu - ElektronickA kontrola proudu- 
Zajlmavy nf zesilovaA. 


Funktechnik (NSR), A. 1—2/1975 

Budoucnost polovodiA*- Situacena trhu spotfeb- 
ni elektroniky podle odbomik* firmy Telefunken - 
j,Ambisonics“, novy systAm pro prenos prostoro- 
vy r ch zvukovych poll - ZprAvy z vystavy „electro- 
nica 74“ (1) - Technika mal^ch stereofonnich 
gramofonu a magnetofon* finny Philips - Diagnos- 
ticky systAm Full Check 25 pro opravy pfijimaA* 
BTV - Novinky v oboru Hi-Fi na mezinArodnim. 
trhu - Stavebnice reproduktorove soupravy 
BK 4-100 - JednoduchA merici pfistroje ke kontrolc 
souAAstek - MalA navigacni zarizeni PA 002 - 
NovA v^robky v obrazech - PraktickA zapojeni - 
ZprAvy z pr*myslu. 


Funktechnik (NSR), A. 3/1975 

ZprAvy z vystavy „electronica 74“ (2) - NovA 
zarucni podminky firmy Nordmende — NovA vy- 
robky v obrazech - Ukoly a problemy spotfebni 
(zabavni) elektroniky - TekutA krystaly jako indi- 
kaAni prvky na stupnicich pfijimaA* - MonolitickA 
nf zesilovaAe pro vystupni vykon 20 W - Nove 
vyrobni stfedisko IO typu MOS - TechnickA 
aktuality. 


Funktechnik (NSR), A. 5/1975 

OtAzky kolem kabelovA televize - Prvni pokusna 
sif kabelovA TV v NSR - Nov^ typ ramAnka pro 
prenosku - „Bajazzo compact 201“, kombinace 
magnetofonu a pfijimaAe moderni koncepce - Start 
videodesky TED - Multivibrdtor s tepelnou vaz- 
bou - Sablonovy systAm hledAni zdvad v pfijima- 
Aich barevnA TV - Zlepseni stereofonniho prijmu 
na sluchAtka - Mezinarodni vystava rozhlasu 1975 
v Berlin A - Situace na trhu spotrebniho elektronic- 
kAho zboAi. 

Funktechnik (NSR), c. 6/1975 

Stabilni odpory jako jistici prvek ve vykonovych 
stupnich - Nove zapojeni indikAtoru stereofonniho 
provozu - TV kamera bez elektronek - Zdroj 
spektra memych kmitoct* - Pouiiti bezdrAtovAho 
TV spoje pro zabezpeceni provozu visute drahy 
ve Wuppertalu - Vyskovy’ reproduktor „London“ - 
Elektronicke varhany - Prepinac kanAl* s optoelek- 
tronickym prvkem pro osciloskopy - BarevnA vlast¬ 
nosti diod LED - Zajimava zapojeni -.ZvlAStm 
oznaceni odbornA kvalifikace opravArensk^ch pod- 
nik* v NSR - Situace na elektronickAm trhu NSR 
v lednu - Lipsky jarni veletrh 1975 - NovA v^robky 
v obrazech - ZprAvy z pr*myslu. 

Radioamator i krdtkofalowiec (PLR), A. 4/1975 

Z novinek polskeho elektronickAho pnlmyslu 
v roce 1975 - Nove typy IO svetovych vyrobc* - 
NovA typy magnetofonov^ch pdsk* polskA v^roby - 
Stereofonie (4), sestavy stereofonnich zarizeni - 
RGB-74, generAtor pro nastavovAnl pfijimaA* 
BTV - TechnickA *daje stereofonni soupravy 
Meluzyna - Ud&je polovodiAovych souAAstek polske 
v^roby - AntAna GP pro pAsmo 20 m - Ochrana 
pred biologickymi AAinky elektromagnetickeho 
pole - SirokopasmovA antenni zesilovaAeShove 
transformAtory. 

Radioamater (Jug.), c. 5/1975 

Elektronkovy vysilai pro 144 MHz - Amatersky 
radioteleskop - K pouiiti prenosnAho pfijimaAe 
v automobilu - Jcdnoduch^ megaohmmetr - Jak 
pracuji kapesni kalkulAtory ? - LineArni integrovanA 
obvody - Elektronika v automobilu (2) - Model 
elektronickAho semaforu - Odpor s kladnym teplot- 
nim soucinitelem jako e pojistka - Skola radiovAho 
konstruktAra - Krystalov^ oscilAtor na harmonickAm 
kmitoAtu bez civek - ZprAvy z IARU. 

Radio (SSSR), A. 3/1975 

Pfistroje pro souteze v radiovAm zamAfovAni - 
KrystalovA rezonAtory - KanAlovA filtry pro TV - 
StabilizAtor napAti - ZjednoduSenA verze vyucova- 
ciho pfistroje Sibirjak - Novinky v elektromecha- 
nickA zpctnA vazbA - Zapojeni s elektromechanickou 
zpAtnou vazbou - TovAmi pfijimaA s IO do auto¬ 
mobilu Ural-auto-2 - ZmenSeni rezonancniho kmi- 
toctu reproduktor* - Klopny obvod s rele - Regu- 
lAtor teploty s tyristorem - DAlkove ovladAni TVP 
svAtlem - MultivibrAtor s dynamickou zAtAzi - 
NastavovAnl pracovnich bod* tranzistor* v konco¬ 
vych stupnich - ZesilovaA pro stereofonni sluchAt¬ 
ka - SirokopAsmovA stereofonni sluchAtka - Zkou- 
Sec tranzistor* - Trinistorovy regulAtor napAti - 
MAriA kapacity - Novinky spotfebni elektroniky 
v NDR - Miniaturni reflexni tronzistorovy pfijimaA 
- Cislicovy mAriA kmitoAtu - Elektronicke pfepl- 
naA - Pro zaAinajici amatAry: sad mAfii kmitoAtu - 
Stabilizace drovnA s tranzistory FET - Germaniove 
vf tranzistory GT329, GT330, GT341 - Elektro¬ 
nickA zapalovAni pro automobily - NaSe konzultace. 

Radio, televizija, elektronika (BLR), c. 1/1975 

Odpory, odmAnenA zlatou medaili na veletrhu 
v Plovdivu - Spojeni s objekty pod vodou - Pfijem 
TV ve IV. a V. pAsmu - AtenuAtory v TV techni- 
ce - Zesilovac ke kytafe - Zapojeni pro samocinne 
rizeni hlasitosti pfijimaAe v automobilu - TVP 
Temp 209-D - Amplitudov^ komparAtor - Diody 
LED se dvAma barvami - KazetovA magnetofony - 
NAkolik zapojeni s IO s vazbou TTL - TvarovaA 
pravouhlych impuls* ze sinusovAho pr*behu 
50 Hz - NAsobic Q pro tranzistorovy pfijimaA - 
Sitov^ zdroj pro pfijimaA s kazetovym magnetofo- 
nem OktAva - Popis a schema monitoru pro SSTV. 

Radio, televizija, elektronika (BLR), A. 2/1975 

K pfijmu rozhlasovAho stereofonniho vysilani - 
ImpedanAni pfizp*sobeoi antAny a vstupu tran- 
zistorovAho pfijimaAe - Pouziti lineArnich IO 
v TVP - Zapojeni pro kontrolu polovodiAov^ch 
diod - ZlepSeny zp*sob synchronizace v televizni 
technice - Ctyfstop^ magnetofon - Princip a pro- 
vedeni pseudokvadxofonniho zafizeni - UniverzAlni 
mAfici pfistroj Elektra-2 - Elektronicky zvonek - 
GenerAtor velmi rnzk^ch kmitoAtu - Perspektivy 
pouiiti elektroniky v automobilech - GenerAtor 
napAti pilovitAho pr*b6hu - Zapojeni usmArnova- 
cich obvod* s ndsobemm napAti - TVP Temp 209 
(2) ~ Rozhlasovy pfijimaA Solo - JednoduchA zapo¬ 
jeni dotykovych tlaAitek - Soucastky: subminiaturni 
elektrolytickA kondenzAtory KEA-II. 


k rm^ 279 


I N -Z E R C n 


Prvni tuCny fddek 20,40 K£«, dalsi 10,20 K£s. 
PfisluSnou AAstku poukaite na uAet 4. 300/036 
SBCS Praha, sprAva 611 pro vydavatelstvi MAG¬ 
NET, inzerce AR, 113 66 Praha 1, Vladislavova 26. 
UzAvArka 6 tydnh pred uvefejnAnim, tj. 13. v mAsi- 
d. Neopomeftte uvAst prodejni cenu, jinak inzerAt 
ncuvefejnime. 

Upozornujemc vSechny zAjemce o inzerd, aby 
nezapomnfeli v objednAvkAch inzerce uvest sve 
postovnl smArovaci Aislo. 

PRODEJ 

Mikrofhny Shore - novA + zdruka (A 3 000), 
otoAnA kondenzdtory pre VKV 4 X 12 pF (kvar- 
tAly) zahranic. vyroby novA, nepouzite (4 130). 
MariAn JurAo, Jiini 1 835,470 37 CeskA Lipa. 
Repro AR0814 15 'W/4 Q 0 30 cm (4 400), 
ARE667 (4 50), Regent 12,5 W/6 O (4 500). 
MariAn JurAo, Jizni 1835, 470 37 CeskA Upa. 
Magnetofon B43 stereo (3700) -f repro ARV168, 
8 O, 5 W (2 ks 4 40). V. Stiller, Nerudova 598, 
'742 84 Polanka n. O., Novy JiAin. 

ProdAm rhznA AR a RK (2—4) a koupim ECHO- 
LANA i vrak. Gustav Perina, Pod koupaliStAm 715, 
294 62 Kosmonosy. 

V^bojky na blesk i stroboskop IFK 120 - nove, 
10 ks (4 85), R. Zamazal, Vaniurova 2/67, 736 01 
Havifov 1 - NAbfeii. 

Ant. zesilovaA 40-860 MHz, viz AR3/73, osaz. 
BFX89 (4 500). B. BAhhnek, O. VeselAho 4c, 
627 00 Brno. 

90 W Si komplementy MJE 3055/2955 (320), 
2N3055 (110), BF258 (75), BFX89 (140), konc. 
Hi-Fi zesil. 2x20 W osaz. s chladiAi (340), pAr 
7NU73 (78), 156 a 155NU70 (9, 7), GC500, OC76, 
102NU71 (8, 6, 4), 12 Adiody OA31 (10), 25NP70 
(5), tantal. kond. 80M/4 V, 50M/10 V (20), TV 
zvuk CCIR (42), tl. soupr. Rondo (28), mAh 
DFi3, 5 A (18), elmot. 220 V z vysav (85), obraz. 
LB1 (37), trafa, ellyty aj.; koupim stupnid pro 
Aripot a obraz. B10S3 apod. J. Pokorny, JugoslAv- 
sk4 113, 602 00 Brno. 

Hi-Fi STEREOPftljlMAC SP201/810A VKV- 
-CICR/OIRT 2x7 W novy (4 900,) 2 ks Hi-Fi 
reproskf. 3 pAsma, mahagbn, 1001, Z = 8 Q 
(4 1 100) 2 ks reproskf. 2 pAsma, mahagon, 101, 
Z = 4 fl (4 300). FrantiSek Svoboda, vodni elek- 
trAma, PrelouA 535 01. Zn.: Rod. dhvody tel. 25 51. 


Prodhm: dynamo 12 V/300 W a relA na 35 V 
(500), 2 kusy diod 150 A (1 000). Mezif. 10,7 MHz 
neslad. (400). Tel. relA (4 40); Ster. dekodAr TSD 
3A 200 V (400). J. Bolech, nAmAsti 34, 373 41 
HIubokA n. Vltavou. 

BFR38 (50) FETy BF244B(50), E300 (120). 
J. HAjek, CernA 7, 110 00 Praha 1. 

ORIG# CHLADlCE: mix. + 70 W zos. RK 1/73 
(40), 50 W zos. RK 5/72 (40), el. regler RK 3/72 
(20). Ing. Such oh, Podjavorinskej 15, 917 00 
Tmava. 

SCHOTTKY dvojity JK obvod, f typ. 125 MHz, 
SN74S112 (195), SN74S00 (98), sestava digit, 
hodin: MOS LSI chip CT 7001 (hodiny, kalendAf, 
„budik“ a dalsi samostatny Aasovy spinaA) vAetnA 
6 ks LED 7-segm. displeju a dokumentace (2 860). 
Komplet. sestava LIQUID CRYSTAL displej 
4-mistny ± .1.9.9.9 vAetnA pfisluA. dekoderu 
a pomocnych obvodh na origin. spojovA desce 
s konektorem (1 675), Video oper. zes. 0 a 1 100 MHz 
pA733 (215). TIMER NE555, nast. od \i s do 
radovA hodin* (130), Phase Lock Loop obvody 
NE560 + 562, 565, 567 (285), Vlad. Janda, Tren- 
cinskA 16, 140 00 Praha 4. 

KSY62B, BSY34 (17,35); KF552, KF521 (45,30); 
pAjenA: 156NU70, KF503, KF520, KS500 (7,9,10, 
4); komplem 90 W TIP 3055/5530 (280); MAA3006 
pA709C, pA723C (180, 60, 130); MH7472, 74, 
90, 93, 141 (40, 60, 120, 125, 160). Dotazy proti 
znAmce. M. Vondra, S. K. Neumanna - novo- 
stavba 180 00 Praha 8. 

TUNER SONY ST 230A (6 500), VKV CITL. 
2,2 nV/30 dB, 2 x 12 W sin. Pavel Rous, 252 27 
Radotin, PalackAho 1066. 

ProdAm gramo s prenoskou SHURE A (150) 
s ramenkem SUPRAPHON PU01 (1 200), se 
synchronnim motorkem doma dAlanA a s krytem 
z plexiskla (50). Ing. Karel Novotny, CharkovskA 
13/353, 101 00 Praha 10. 

BFR90 (100), BFW92 (50), BC307 p-n-p, tantal 
kapka 10M/35 V (30). J. HAjek, CernA 7, 110 00 
Praha 1. 

Tranz. 2N3055 (120), katalog RIM 75 (110) aj., 
IC lin. digitAl. Petfik, 250 82 Uvaly-Tuklaty 90. 
STEREODEKOD^R IO MC1304P se soklem 
a dokum. (200) viz RK5/73. J. Michl, SumavskA 19, 
120 00 Praha 2. 

ProdAm prijimaA (pohlednicovy) Berolina de 
Luxe: UKW (zApadni), 49 m, SV (700). PisemnA: 
S. Paal, Janovskeho .26, 170 00 Praha 7, nebo 
veAer telefon 82 48 77. 

RA vAz. 1949, 50, 51 (4 30), volnA Ais. RA a AR 


od r. 1927 do 1971. Koup. RA 1941 A. 2, 1954 A. 7, 
H a Z 1967 6. 2, 7; 68 4. 1, 5, 9, 10, 11, 12; roA. 
1969 a 70 kompl. nevAz., repro 2 X AR0814 (835), 
2X AR0667, 2 X ART481. V. Cetkovsky, Zacha- 
riAsova 8, 370 01 C. BudAjovice. 


KOUPfi 


Xtal 1 420 az 1 500 kHz, RX tranzist. CW 160 m, 
nebo dAm za nAj RIGU 103-1. Josef Hradecky, 
Leimerova 7, 600 00 Brno (dopol. tel. 621956). 
LM703 (nA703) i vice kush. DEKOD&R AFS 
prodAm za KAs 400,—. Jan Lubas, Smeralova 15, 
796 01 ProstAjov. 

Koupim elektronky RL2,4P3, RL2,4P2, 

RL2P3, RL1P2. Ladislav Janek, Susice 80, 
571 01 MoravskA TrebovA, okr. Svitavy. 

Koupim nutnA AR 2/68, RK 1,2/67. Za kazde 
Aislo dAm tyristor KT503. V. Rous, TAnovice 20, 
335 61 SpAl. PoriAi. 

Koupim C z RF11 2x 15 pF, C z R3 (BFO), 
C z antAnniho dilu RM31. Mf kostry 0 8 mm z tel. 
KrivAh 8 ks a 0 5 mm, z tel. Standart 8 ks; v§e 
s kryty. DAle koupim TCVR tf. B CW/SSB 
80-20m, nebo all band na splAtky dohodou. 
FrantiSek HlouSek, HolandskA 26, 747 05 Opava. 
RX 1,5 ai 30 MHz. Popis - cena. J. Svehlak 
2951/23, 733 00 KarvinA 8. 

Laditclny konvertor na II. program. Bohuslav 
SafAf, 564 01 Zamberk 883, okr. Usti n. O. 

Nf el. mVmetr a RC osc. V. Schwarz, RuskA 68, 
101 00 Praha 10. 

VKV- tuner Tesla ST 100. V. Chotfvka, Moskev- 
skd 80, 101 00 Praha 10. 

Koupim v£t£i mnoistvi jazyAkovych relA, 4—5 
oktAvovou kldvesnici z umele hmoty, TV kameru. 
PisemnA: S. Paal, JanovskAho 26, 170 00 Praha 7, 
nebo veAer telefon 82 48 77. 


VfMfiNA 


Za schema jap. pfijimaAe typ. BX6-370 Mini 
Stereophone-Stereo phonograph, dAm Aasopisy 
HaZ r. 67 bez A. 1, 2, 4, 9; r. 68 bez A. 1, 2, 3, 12, 
r. 69 bez A. 3, 5; r. 70 A. 1, 3, 4, r. 71 A. 2, 4. Pfi- 
padnA odkoupim. Stefan MasAr, Vanturova 1094/16 
363 01 Ostrov n. Ohri. 

Vymenfm Aasopis AR roAnik 1960 az 1974 + ra- 
diomateriAl v hodnotA KAs 500, — za KV prijimac 
na amatArskA pAsma 40-80-160 m s moznost'ou 
prijmu SSB. FrantiSek Kusy, OreSany A. 12 p. 
956 06 Salgovce, okres TopolAany. 





Neztracejte cas a vyuzijte vyhod nasi zasilkove sluzby. Na dobirku 
si muzete objednat ruzne polovodice, viceuceiove soucastky (odpory, 
kondenzatory, potenciometry apod.), mikropajecku se zdrojem aj., jedno- 
ucelove nahradni dily k finalnim vyrobkum n. p. Napiste nam! 



ZlSILKOTi §LUZBA TESLA 


MORAVSKA 92,68819 UHERSKY BROD 




